ROMANIA
JUDETUL COVASNA
COMUNA RECI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr.54 /2019
privind aprobarea Notei conceptuale si Temei de proiectare aferente investitiei
” Modernizare strada Prundului in localitatea Reci ”

Consiliul local al comunei Reci,

Intrunitin sedinta sa ordinard din data de 14 noiembrie 2019,

AnalizAnd referatul de aprobare nr.4550/2019 si proiectul de hotdrdre nr.4549/2019 al
primarului comunei Reci privind aprobarea Notei conceptuale si Temei de proiectare aferente
investitiei ” Modernizare strada Prundului in localitatea Reci ”

Vazénd raportul compartimentului de specialitate si avizul comisiei de specialitate din
cadrul Consiliului Local al comunei Reci,

Avand In vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificirile si completdrile ulterioare,

In conformitate cu art.3 si art. 4 din HG 907/2016 privind finantele publice locale, cu
modificirile si completarile ulterioare,

in conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) litb, alin.(4) lit.d, art.139 alin.(1), alin.(3)
lite si art.198 alin.(1) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ;

HOTARASTE

Art.1 Se aprobd Nota conceptuald aferentd investitiei ” Modernizare strada Prundului
in localitatea Reci”, conform anexei 1, parte integrants din prezenta.

Art2. Se aprobd Tema de proiectare aferentd investitiei ” Modernizare strada
Prundului in localtatea Reci” conform anexei 2, parte integranti din prezenta.

Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei, se insircineazd dl. Dombora Lehel-Lajos,
Primarul comunei Reci.

Reci, 14 noiembrie 2019

PRESEDINTELE DE SEDINT
MARK CSABA

Contrasemneazi
Secretar general al comunei
Post temporar vacant
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Anexa 1 la HCL 54/2019

NOTA CONCEPTUALA

INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII PROPUS

Denumirea obiectivului de investitii

“Modernizare strada Prundului in localitatea Reci”

Ordonator principal de credite/investitor

Comuna Reci

527145 Reci,

Str. Principala, nr. 268, Jud. Covasna

E-mail: primariareci@gmail.com: Tel./ Fax: 0266-373.799/ 0266-373.803

Ordonator de credite (secundar, tertiar)

Beneficiarul investitiei

Comuna Reci

527145 Reci,

Str. Principald, nr. 268, Jud. Covasna

E-mail: primariareci@gmail.com; Tel./ Fax: 0266-373.799/ 0266-373.803

NECESITATEA S| OPORTUNITATEA OBIECTIVULUI DE INVESTITII PROPUS

Scurta prezentare privind:

a)

b)

c)

deficiente ale situatiei actuale:

Refacerea strazii a devenit o necesitate, deoarece impietruirea existenta s-a degradat dupa
inundatii in asa masura, incat nu mai asigura conditile de siguranta a traficului si prezinta
pericole de accidente.

Strada are calea de rulare alcatuita din pietruire, prezentand gropi si denivelari, are santuri de
pamént colmatate sau lipsa.

efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de in vestitii:

Interventia asupra acestei strdzi ar readuce partile componente ale acestora la parametri
normali de exploatare, aceasta insemnand timpi si bani economisiti, pentru cei care le
folosesc.

impactul negativ previzionat in cazul nerealizarii obiectivului de investitii:

Nerealizand lucrarile de modernizare, ar atrage dupa ea cheltuieli anuale pentru reparatiile
terasamentelor si a caii de rulare. :
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3.2

Prezentarea, dupi caz, a obiectivelor de investitii cu aceleasi functiuni
sau functiuni similare cu obiectivul de investitii propus, existente in zon,
in vederea justificirii necesitatii realizarii obiectivului de investitii
propus

In cursul anilor precedenti s-au modernizat strazile invecinate (de ex. Strada Interioara).

Existenta, dupi caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri
similare, aprobate prin acte normative, in cadrul cirora se poate incadra
obiectivul de investitii propus

Deoarece strada respectivd are infrastructura de apé-canalizare deja amplasatd, strada este
pregatitd pentru modernizarea ciii de rulare.

Existenta, dupd caz, a unor acorduri internationale ale statului care
obliga partea romanai la realizarea obiectivului de investitii

Nu este cazul.

Obiectivele generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei

Interventia asupra acestei strazi ar readuce partile componente ale acestora la parametri normali
de exploatare, aceasta insemnand timpi si bani economisiti, pentru cei care le folosesc.

ESTIMAREA SUPORTABILITATII INVESTITIE!I PUBLICE

Estimarea cheltuielilor pentru executia obiectivului de investitii, ludndu-
se in considerare, dupa caz:
- consturile unor investitii similare realizate

- standarde de cost pentru investitii similare — abrogate

Pentru strada studiats se aproximeaza cheltuieli totale 610.000 lei inclusiv TVA.

Estimarea cheltuielilor pentru proiectare, pe faze, a documentatiei
tehnico-economice aferente obiectivului de investitie, precum si pentru
elaborarea altor studii de specialitate in functie de specificul obiectivului
de investitii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor,
autorizatiilor si acordurilor previzute de lege

Pentru realizarea studiilor de specialitatea, ale documentatiilor tehnico-economice si obtinerea
avizelor, autorizatiilor si acordurilor pentru obiectivului de investiti se estimeaza urmatoarele
cheltuieli, fara TVA.

Studii de teren: cca. 2.500 lei
Obtinere avize, acorduri, autorizatii: 1.500 lei
Expertiza tehnica: 2.500 lei

Documentatii tehnico-economice: 25.000 lei




3.3

Surse identificate pentru finantarea cheltuielilor estimate (In cazul
finantirii nerambursabile se va mentiona programul operational/axa
corespunzatoare, identificati)

Investitia va fi finantata din bugetul local al Comunei Reci.

INFORMATII PRIVIND REGIMUL JURIDIC, ECONOMIC $I TEHNIC AL
TERENULUI SI/SAU AL CONSTRUCTIEI EXISTENTE

Lungimea tronsonului studiat este de aproximativ 254 m din care se ramificd doua alei laterale
infundate cu lungimile de 38m+17m, si de 41m, totalizand tn 350m lungime. Strada Prundului
este o strada fara iegire si se situeaza n intregime in intravilanul comunei Reci.

Suprafata ocupati de strada Prundului conform carte funciard nr. 25929 este de 5034 mp.

PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI / AMPLASAMENTELOR
PROPUS(E) PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

a) descrierea succinti a amplasamentului/amplasamentelor propuse (localizare, suprafata
terenului, dimensiuni in plan):

Lungimea tronsonuiui studiat este de aproximativ 254 m din care se ramifici dou alei laterale
infundate cu lungimile de 38m+17m, si de 41m, totalizand in 350m lungime. Strada Prundului
este o strada fara iesire si se situeaz in intregime in intravilanul comunei Reci.

Suprafata ocupata de strada Prundului conform carte funciard nr. 25929 este de 5034 mp.

Strada Prundului se va amenaja cu o singuré banda de circulatie de latimea de 4,00 incadrat
cu borduri din beton.

Se va asigura scurgerea apelor de pe suprafata carosabilului prin rigole de acostament in
functie de I&timea disponibila.

b) relafiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de cacces posibile

Comuna Reci este situat in partea centrala a Judetului Covasna, la aproximativ 11 km est de
resedinta de judet Municipiul Sfantu Gheorghe. Accesul in satul Reci se realizeaz3 prin drumul
judetean national DN 13E.

Accesul in zona se realizeaza prin strada Interioara, din care se ramifici strada Prundului
aprox. la Km 0+130.

¢) surse de poluare existente in zoni

Nu este cazul,

d) particularitati de relief

Strada este marginita pe ambele pari de proprietati private. In profil longitudinal declivitatile
existente pe axa principala se situeaza sub 1%. Pe aleile laterale declivitatile urca pana la 3%.

e) nivele de echipare tehnico-edilitars a zonei §i posibilititi de asigurare a utilittilor
In intravilanul localitatii exista stalpi electrice la marginea platformei drumului.
Pe strada studiata conductele de apa si canalizare sunt deja amplasate.

Datorita natruii constructiei nu este necesara asigurarea cu utilitati.




) existenta unor eventuale refele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in
mdasurd in care pot fi identificare

Nici stélpile electrice pe marginea platformei drumului, nici conductele si cdminele existente nu
necesita relocare,

9) bosibile obligatii de servitute

Nu este cazul.

h) conditiondri constructive determinate de starea tehnics $i de sistemul constructiv al unor
constructii existente in amplasament, asupra cdrora se vor face lucrgri de interventii, dupa caz

In prezent strada este pietruitd, iar pentru asigurarea circulatiei in sigurantd si confort
elementele platformei drumuilui se vor reface.

Se vor interveni asupra elementelor de scurgere a apelor.

i) reglementdri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate - plan
urbanistic general/plan urbanistic zonal si requlamentul local de urbanism aferent:

P.U.G. COMUNA RECI

J) existenfa de monumente istorice/de arhitecturs sau situri arheologice pe amplasament sau in
zona imediat invecinatd; existenfa conditiondrilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate sau de protectie

Conform evidentei Ministerului Culturii in comuna Reci exista monumentul istoric CV-I-s-A-
13057 ,Castellum de la Comolau” aflat in satul Reci, pe partea numitd Comolau, la 2,5 km vest
de amplasamentul lucrarilor propuse, astfel interventia asupra strazii Intericare nu afecteazs
monumentele istorice.

In zona drumului exists urméatoarele arii protejate, care se suprapun aproape in totalitate:

- In directia sudica aria naturali protejata ROSCI0111 “Mestecanisul de la Reci” aflat
la aprox. 500 m de amplasament;

- in directia sudica rezervatia naturald VI1.9 — “Mestecanisul de la Reci si baltile de la
Ozun-Santionlunca“ aflat la aprox. 500 m de amplasament;

astfel lucrarile nu afecteaza aceste arii protejate.

DESCRIEREA SUCCINTA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII PROPUS DIN
PUNCT DE VEDERE TEHNIC S| FUNCTIONAL:

a) destinatie gi functiuni:

Strada studiatd reprezinta o importanta deosebits in infrastructura rutiera a localitatii din
comuna Reci, pentru riverani, este o strada pietruita, cu latime redusa.

b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate;
Strada se vor realiza cu o singura banda de circulatie de 4,00m, incadraté cu berduri, si se

va realiza scurgerea apelor prin rigole sau santuri marginale,
Lungimea tronsonului va fi de aproximativ 350m.
¢) durata minima de functionare, apreciatd corespunzétor destinatiei/functiunilor propuse;

Structurile rutiere realizate cu o imbricaminte asfaltics si o intensiate medie zilnicd anuala
de trafic in vehicule fizice mai mica de 750 au o durata de viata de 15 ani conform NE 033-2005
“Normativ pentru intretinerea si repararea strazilor”, tabelul 1.

d) nevoi/solicitari functionale specifice;




Se vor respecta cotele obligate prin proiectarea nivelului final al caii de rulare.

7 JUSTIFICAREA NECESITATII ELABORARII, DUPA CAZ, A:
- studiului de fezabilitate, in cazul obiectivelor/proiectelor majore de investitii;

Prin elaborarea studiului de fezabilitate se determind caracteristicile tehnico economice ale
investitiei propuse. In acesta se analizeazi, fundamenteaza si se propune scenariul tehnico
economic recomandat de proiectant.

- expertizei tehnice si, dupd caz, a auditului energic ori a altor studii de specialitate, audituri sau
analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, in cazul interventiilor la constructii existente,

Elaborarea unui studiu topografic este necesar pentru determinarea exactd ale dimensiunilor in
plan si a cotelor pentru constructiile existente, astfel determinand volumul de lucrari necesare
pentru interventie.

Elaborarea unui studiu geotehnic este necesar pentru cunoasterea paméantului de fundare, si ale
grosimii existente de structur rutiera, astfel alegand solutia de interventie corespunzitoare.

Elaborarea unei expertize tehnice este necesara conform Legii nr. 10 din 18 ianuarie 1995, pentru
lucrarile de interventii la constructii existente, prin care se evalueaza constructia existentd si se
prezinta solutii de interventji.

- unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restrictiile si premisivitatile
asociate cu obiectivul de investitii, in cazul interventiilor pe monumente istorice sau zone protejate

Nu este cazul.

fntocmit,
Primar,
Dombora Lehel-Lajos

wdss

*Continutul cadru al acestui document respectd H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016.
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TEMA DE PROIECTARE

INFORMATII GENERALE

Denumirea obiectivului de investitii

“Modernizare strada Prundului in localitatea Reci”

Ordonator principal de credite/investitor

Comuna Reci

527145 Reci,

Str. Principal3, nr. 268, Jud. Covasna

E-mail: primariareci@gmail.com; Tel./ Fax: 0266-373.799/ 0266-373.803

Ordonator de credite (secundar, tertiar)

Beneficiarul investitiei

Comuna Reci

527145 Reci,

Str. Principal, nr. 268, Jud. Covasna

E-mail: primariareci@gmail.com; Tel./ Fax: 0266-373.799/ 0266-373.803

Elaboratorul temei de proiectare

Comuna Reci

527145 Reci,

Str. Principal, nr. 268, Jud. Covasna

E-mail: primariareci@gmail.com; Tel./ Fax: 0266-373.799/ 0266-373.803

DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITH

Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al
constructiei existente, documentatie cadastrala

Strada Prundului este o stradd secundard de categoria a 1V-a far3 iesire si se situeazj in
intregime 1n intravilanul comunei Reci.

Lungimea tronsonului studiat este de aproximativ 254 m din care se ramifici doua alei laterale
infundate cu lungimile de 38m+17m, si de 41m, totalizand in 350m lungime. Strada Prundului
este o strada fara iesire si se situeaza n intregime in intravilanul comunei Reci.

Suprafata ocupata de strada Prundului conform carte funciard nr. 25929 este de 5034 mp.




2.2 Particularitdti ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru
realizarea obiectivului de investitii, dupa caz:

a)

b)

c)

d)

e)

9)

h)

)

descrierea succintd a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafata
terenului, dimensiuni in plan);

Lungimea tronsonului studiat este de aproximativ 254 m din care se ramifica dou alei laterale
infundate cu lungimile de 38m+17m, si de 41m, totalizand In 350m lungime. Strada Prundului
este o strada fara iegire si se situeaza in intregime in intravilanul comunei Reci.

Suprafata ocupaté de strada Prundului conform carte funciara nr. 25929 este de 5034 mp.

Strada Interioara se va amenaja cu o singurd banda de circulatie de latimea de 4,00m incadrat
cu borduri din beton.

Se va asigura scurgerea apelor de pe suprafata carosabilului prin rigole de acostament in
functie de latimea disponibila.

relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile;

Comuna Reci este situat in partea centrald a Judetului Covasna, la aproximativ 11 km est de
resedinta de judet Municipiul Sfantu Gheorghe. Accesul in satul Reci se realizeaz3 prin drumul
judetean national DN 13E.

Accesul in zona se realizeaza prin strada Interioara, din care se ramifica tronsonul studiat la
aprox. Km 0+130.

surse de poluare existente in zona;
Nu este cazul.
particularitati de relief;

Strada este marginitd pe ambele pari de proprietti private. In profil longitudinal declivitatile
existente pe axa principald se situeaza sub 1%. Pe aleile laterale declivitatile urca pana la 3%.

nivel de echipare tehnico-edilitard al zonei si posibilitati de asigurare a utilitatilor;
In intravilanul localitatii exista stalpi electrice la marginea platformei drumului.
Pe strada studiatd conductele de ap3 si canalizare sunt deja amplasate.

Datorita natruii constructiei nu este necesara asigurarea cu utilitati

existenta unor eventuale relele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in
mdsura in care pot fi identificate;

Nici stalpile electrice pe marginea platformei drumului, nici conductele si caminele existente nu
necesita relocare.

posibile obligatii de servitute;
Nu este cazul.

conditionari constructive determinate de starea tehnicd si de sistemul constructiv al unor
constructii existente in amplasament, asupra cérora se vor face lucréri de interventii, dupd caz;

Tn prezent strada este pietruitd, iar pentru asigurarea circulatiei in sigurantd si confort
elementele platformei drumului se vor reface.

Se vor interveni asupra elementelor de scurgere a apelor.

reglementdri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate - plan
urbanistic general/plan urbanistic zonal $i requlamentul local de urbanism aferent;




2.3

P.U.G. COMUNA RECI

J} existenfa de monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament sau in
zona imediat invecinatd; existenta conditiondrilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate sau de protecfie.

Conform evidentei Ministerului Culturii in comuna Reci existd monumentul istoric CV-I-s-A-
13057 ,Castellum de la Comol3u” aflat in satul Reci, pe partea numitd Comolau, la 2,5 km vest de
amplasamentul lucrarilor propuse, astfel interventia asupra strazii Interioare nu afecteazi
monumentele istorice.

In zona drumului exist3 urmétoarele arii protejate, care se suprapun aproape in totalitate;

- in directia sudica aria naturala protejatd ROSCI0111 “Mestecanisul de ia Reci” aflat
la aprox. 500 m de amplasament

- In directia sudica rezervatia naturala VII.9 - “Mestecanisul de |a Reci si baltile de la
Ozun-Santionlunca® aflat la aprox. 500 m de amplasament;

astfel lucrarile nu afecteaza aceste arii protejate.

Descrierea succinta a obiectivului de investitii propus din punct de vedere
tehnic si functional:

a) destinatie si functiuni;

Strada studiatd reprezinta o importanta deosebit3 in infrastructura rutiera a localitatii din
comuna Reci, pentru riverani, este o strada pietruitd, cu l&time redusa.

b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate;

Strada se vor realiza cu o singura banda de circulatie de 4,00, incadrata cu borduri, si se va
realiza scurgerea apelor prin rigole prin rigole sau santuri marglnale

Lungimea tronsonului va fi de aproximativ 350m.

¢) nivelul de echipare, de finisare gi de dotare, exigente tehnice ale constructiei In conformitate cu
cerintele functionale stabilite prin reglementdri tehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare;

Calea de rulare se va moderniza cu straturi asfaltice conform normativelor in vigoare.
d) numdr estimat de utilizatori:

Strada si constructiile aferente vor fi folosite majoritar de riverani.
e) durata minimd de functionare, apreciatd corespunzétor destinatiei/functiunilor propuse;

Structurile rutiere realizate cu o Tmbricaminte asfaltic3 si o intensiate medie zilnicd anuala
de trafic in vehicule fizice mai micd de 750 au o durati de vnata de 15 ani conform NE 033-2005
“Normativ pentru intretinerea si repararea strazilor”, tabelul 1.

) nevoifsolicitdri functionale specifice;

Nu este cazul.

g) corelarea solufiilor tehnice cu conditiondrile urbanistice, de protectie a mediului si a
patrimoniului;

Proiectul se incadreaza in planurile de urbanism existente.

h) stabilirea unor criterii clare in vederea solutiondrii nevoii beneficiarului.

Nu este cazul.




2.4 Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezulta din aplicarea acestuia

Prin elaborarea documentatiilor tehnico economice se va respecta continutul-cadru H.G. nr,
807 din 29 noiembrie 20186.

Exigentele calitative vor respecta Legea 10 si normativele si standardele in vigoare.

Aprobat Luat la cunostinta
Beneficiar, Investitor,
Dombora Lehil[,ajos, primar Dombora Lehel-Lajos, primar
(&) >
(numele, funciia gi semnatura autorizatd) oo &
intocmit,

Beneficiar/Proiectant/Consultant,

e

*Continutuf cadru al acé§?&ﬁ§5&ument respectd H.G. nr. 807 din 29 noiembrie 2016.




