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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECI

HOTARAREA NR.58/2019
privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucririlor de Investitii - D.A.L.I,, a
devizului general pentru investitia "Modernizare strada Prundului in localitatea Reci”

Consiliul local al comunei Reci, judegul Covasna,
fntrunit in sedinta extraordinari din data de 13.12.2019
Analizand proiectul de hotdrare i referatul de aprobare a primarului comunei Reci,

Avénd In vedere rapoartele de avizare ale comisiei de specialitate, a compartimentului de

resort,

In conformitate cu prevederile:

- art.44 alin.(1) si (4), art. 45 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu
modificdrile si completdrile ulterioare,

- Hotdrare nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor, proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice

In temeiul art. 129 alin.(2) lit.b, alin.(4) lite, art.196 alin.(1) lit.a din Ordonanta de
Urgentd a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTARASTE

Art.1 Se aprobd Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Investitii - D.A.L.I, proiect
intocmit de TOTAL PROIECT S.R.L, pentru investitia "Modernizare strada Prundului in
localitatea Reci”, conform anexei 1 la prezenta.

Art.2 Se aprobd Devizul general al investitiei "Modernizare strada Prundului in
localitatea Reci”, conform anexei 2 la prezenta.

Reci, la 13 decembrie 2019

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Post temporar vacant

PRESEDINTE DE SEDINT
MARK CSABA
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2

SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARI LUCRARILOR DE

INTERVENTII

2.1

2.2

2.3

Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Strada Prundului este o strada rurald secundara de categoria a- IV-a, avand o banda de circulafie,
circulat in doud sensuri. Strada studiatd se incadreaza in clasa de trafic usor, alcatuit in principal
din turisme, numai ocazional din vehicule de marfa si utilitare — foarte rar, iar categoria de
importanta este “C” constructii de importanta normald, conform HGR 261/94.

Analiza situatiei existente gi identificarea necesitatilor $i a deficientelor

Strada Prundului are o iatime a partii carosabile de 2,50-4,00 m, cu o structurd pietruitd, acesta
fiind incadrata de zone verzi. Limitele str&zii o constituiesc limitele de proprietai pe partea stangs—
garduri si constructii, si digul de aparare aferente Raului Negru si bratul mort al acestuia.

Fiind vorba de o strada pietruitd — nemodernizata, ciclurile de inghet-dezghet si lucrarile la utilitatile
subterane au condus la o degradare avansatd a péariii carosabile, acesta prezentand gropi,
denivelari.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Investitia in infrastructura de transport va facilita mobilitatea populatiei si a bunurilor, reducerea
costurilor de transport de marfuri si caldtori, iImbunatatirea accesului pe pietele regionale, cresterea
eficientei activitatilor economice, economisirea de energie si timp, cre&nd conditii pentru extinderea
schimburilor comerciale §i implicit a investitiilor productive. Dezvoltarea refelelei de transport va
contribui semnificativ la cresterea competitivitatii intreprinderilor si firmelor si a mobilitatii forfei de
munca, $i, prin urmare, la o dezvoltare mai rapida regiunii.

DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

Particularitati ale amplasamentului
a) descrierea amplasamentului (localizare — intravilan/extravilan, suprafafa terenului, dimensiuni
in plan);

Comuna Reci este situat in partea centrald a Judeiului Covasna, la aproximativ 11 km est de
resedinta de judet Municipiul Sfantu Gheorghe. Accesul In satul Reci se realizeaz& prin drumul
judetean national DN 13E.

Lungimea tronsonuiui studiat este de aproximativ 2564 m din care se ramificd doud alei laterale
infundate cu lungimile de 38m+17m, si de 41m, totalizand in 350m lungime. Strada Prundului este
o strada fara iesire si se situeaza in intregime in intravilanul comunei Reci.

Suprafata ocupatd de strada Prundului conform carte funciara nr. 25929 este de 5034 mp.
b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente gi/sau cai de acces posibile;

Accesul in zona se realizeaza prin strada Interioard, din care se ramifica strada Prundului aprox. la
Km 0+130.

¢) datele seismice si climatice;

Din punct de vedere climatic, regiunea este caracterizata printr-o clima continentalmoderata si face
parte din etajul topoclimatic colinar, aria topoclimatului de adapost cu inversiuni de temperatura.
Temperatura medie multianuala este de 180 C in iulie si —4,70 C in ianuarie, adancimea maxima
de inghet este de 1,5 m. Durata medie anuala fara inghet este de 158 zile.

Precipitatiile medii multianuale sunt de 737 mm in luna iulie si 29,5 mm in luna ianuarie, maxima
anuala fiind de 1014 mm, iar minima de 381,9 mm.

Zona privind greutatea de referinta a stratului de zapada, conform STAS 10101/21-92 este Zona
,.C", expunere normala; greutatea de referinta a stratului de zapada gz = 150 daN/mp.
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3.2

Zona eoliana, conform STAS 10101/20-90 este Zona , A", tipul de amplasament | , categoria de
constructii in functie de sensibilitate la actiunea vantului ,, C1”, presiunea dinamica de baza stabilita
gv = 0,30 daN/mp.

Adancimea de inghet, conform STAS 6054-77 : 1,00 - 1,10 m. Temperaturile exterioare
conventionale pentru perioada de iarna este Te= -25C°, in zona studiata, asadar se incadreaza in
zona V, conform SR 1907-1/2014.

d) studii de teren;

i studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor
in vigoare;

Studiul geotehnic este realizat de catre SC TOTAL PROIECT SRL, si este anexat
prezentei.

Pe strada Prundului structura rutierd existentd este alcatuitd din 15-30 cm de
umplutura de pietrig cu nisip. Terenul suport este din nisip préfos cu pietris.

ji. studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale
terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupé caz

Ridicarile topografice au fost puse la dispozitia proiectantului de cétre Comuna Regci.
e) situatia utilitétilor tehnico-edilitare existente;

De-a lungul strazii exista linii electrice si de telecomunicatii aeriene, conducte de alimentare cu
apa subterane si conducte de canalizare menajera.

Stélpii pentru retele aeriane sunt amplasati la marginea pariii carosabile, reducand aditional
latimea folosibild a strazii.

f) analiza vulnerabilitétilor cauzate de factori de risc;
Nu este cazul.

g) informatii privind posibile interferenfe cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd, existenfa conditionarilor specifice
in cazul existentei unor zone protejate;

In zona drumului existd urmé&toarele arii protejate, care se suprapun aproape in totalitate:

- in directia sudica aria naturala protejatd ROSCI0111 “Mestecanisul de la Reci” afiat
la aprox. 500 m de amplasament;

- In directia sudica rezervatia naturalad VIl.9 — “Mestec@nisul de la Reci si béltile de la
Ozun-Santionlunca” aflat la aprox. 500 m de amplasament;

astfel lucrarile nu afecteaza aceste arii protejate.

Conform evidentei Ministerului Culturii in comuna Reci existd monumentul istoric CV-l-s-A-
13057 ,Castellum de la Comolau” aflat in satul Reci, pe partea numitd Comolau, la 2,5 km vest
de amplasamentul lucrarilor propuse, astfel interventia asupra strazii Prundului nu afecteaza
monumentele istorice.

Regimul juridic

a) natura proprietdfii sau litlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune;

Amplasamentul se afld in proprietatea statului Roménesc, in intravilanul comunei Reci Tn
administratia comunei Reci, identificat prin documentele cadastrale nr. cad. 25929.

Suprafata ocupata de zona strazii studiate conform CF este de aproximativ 5034 mp.
b) destinatia consiructiei existente,

Strada in prezent faciliteazd mobilitatea populatiei si a bunurilor, asigurd accesul in
proprietétile invecinate.
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3.3

¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum si zonele de ptrolectie ale acestora si in zone construite protejate,
dupd caz;

Nu este cazul.
d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentafiile de urbanism, dupd caz,

Nu este cazul.

Caracteristici tehnice $i parametri specifici
a) categoria si clasa de importanta;

Conform Normativ cu indicativ P100-1/2013, amplasamentul se incadreaza in zona seismica se
caracterizeaza cu perioada de control ( colf ) a spectrului de raspuns Tc = 1 sec. Valori ale
acceleratiei terenului pentru proiectare antiseismicd sunt ag = 0,20, cu intervalul mediu de
recurentd 225 ani. Constructia se incadreazéd in clasa de importanté lll, constructie de importanta
medie.

Conform STAS 1790/1 din punct de vedere climatic zona se incadreaza in tipul i, cu indicele
de umiditate Im = 0-20.

Conditiite hidrologice ale complexuiui rutier conform STAS 1709/2-90 sunt defavorabile.
Regimul hidrologic se ncadreaza in categoria 2b ( Normativ AND 550-99 ).

Conform normative privind documentatiile geotehnice pentru constructii indicative NP 074-
2007, lucrarea se Incadreaza in categoria geotehnica 1, cu risc geotehnic redus.

Categoria de importan{d stabilitd a constructiei efectuatd conform prevederilor Ordinului
MLPTL nr. 31/N din 02.10.1995 este C — NORMALA.

Factorii determinanti si asociati pentru stabilirea categoriei de important& a constructiilor:
P(1) — Importanta vitala, in cazul unor disfunctii ale constructiei.
S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:
P(i) — oameni implicati direct — nivel redus, punctaj 2;
P(ii) — oameni implicati indirect — nivel mediu, punctaj 0;
P(iii) — caracterul evolutiv al efectelor periculoase — nivel apreciabil, punctaj 0.
P(2) — Importanta social-economica si culturala, functiunile constructiei
S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:
P(i) — marimea comunitatii care apeleaza la functiuni — nivel apreciabil, punctaj 4;
P(ii) — ponderea pe care o au functiunile in comunitate —nivel apreciabil, punctaj 4;
P(iii) — natura si importanta functiunilor — nivel mediu, punctaj 2;
P(3) - Implicarea ecologica influenta constructiei asupra mediului natural si construit
S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:

P(i) — masura in care realizarea si exploatarea constructiei intervine in perturbarea
mediului-nivel redus, punctaj 1;

P(ii} — gradul de influenta nefavorabila — nivel redus, punctaj 1;
P(iii) — rolul activ in protejarea / refacerea mediului — nivel inexistent, punctaj 0.
P(4) — Necesitatea lucrarii in considerare a duratei de utilizare (existenta).
S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:

P(i) — durata de utilizare preconizata — nivel apreciabil, punctaj 4;
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P(ii) — masura in care performantele alcatuirilor constructive depind de cunoasterea
evolutiei actiunilor (solicitarilor) pe durata de utilizare — nivel mediu, punctaj 2;

P(iii) — masura in care performantele functionale depind de evolutia cerintelor pe
durata de utilizare — nivel mediu, punctaj 2.

P(5) — Necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren si mediu
S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:

P(i) - masura in care asigurarea solutiilor constructive este dependenta de conditiile
locale de teren si de mediu — nivel ridicat, punctaj 6;

P(ii) — masura in care conditiile locale de teren si de mediu evolueaza defavorabil in
timp — nivel apreciabil, punctaj 4;

P(iii) — masura in care conditiile locale de teren si de mediu determina activitati /
masuri deosebite pentru exploatarea constructiei — nivel apreciabil, punctaj 4.

P(6) — Volumul de munca si de materiale necesare
S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:

P(i) — ponderea volumului de munca si de materiale inglobate—nivel apreciabil,
punctaj 4

P@ii) — volumul si complexitatea activitatior necesare pentru mentinerea
performantelor constructiei pue durata de existenta a acesteia—nivel mediu, punctaj 2;

P(iii) — activitati deosebite in exploatarea constructiei impuse de functiunile acesteia-
nivel redus, punctaj 1.

Categoria de importanta a constructiei Grupa de valori a punctajului final
A Exceptionala =z 30
B Deosebita 18<...>29
C Normala 6<...>17
D Redusa =5
Nivelul apreciat al influentei criteriutui Puncatjul P(i)
Inexistent 0
Redus 1
Mediu 2
Apreciabil 4
Ridicat 6

Categoria de importanta a constructiei a fost stabilita in coformitate cu prevederile Metodologiei de
stabilire a categoriei de importanta a constructilor, aprobata cu Ordinul MLPAT nr.
31/N/02.10.1995, functie de factorii determinanti si criteriile asociate, rezultand urmatoarele:

1. Importanta vitala: i=2; ii=0 ;iii=0 k=1
P1=1

2. Importanta social-economica si culturala: i=4; ii=4 jii=2 k=1
P2=3
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3. Implicarea ecologica: i=1;ii=1;iii=0 k=1
P3=1

4, Necesitatea luarii in considerare a duratei de utilizare: i=4; ii=2 ;iii=2 k=1
P4=3

5. Necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren si mediu: i=6; ii=4 ;iii=4 k=1
P5=5

6. Volumul de munca si materialele necesare: i=4, ii=2 ;iii=1 k=1
P6=2

TOTAL punctaj:
P=15

Evaluarea punctajului fiecarui factor determinant s-a facut pe baza formulei:
P(n)=k(n)xZp (I)/ n(i)
Rezulté o constructie de important& normala (categoria de importanta “C”).

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupé caz;
Nu este cazul.
¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
Constructia se propune a se realiza in 2 ani, conform graficului anexat.
d) suprafata construits;

Suprafata strézii este de aproximativ 5034 mp din care suprafata carosabilului este de
aproximativ 1300 mp.

e) suprafafa construitd desfasurata,
Nu este cazul.

f) valoare de inventar a construtiei;

9) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente
Strada Prundului este o strad& secundara de categoria a IV-a avand o banda de circulatie, cu
o latime a carosabilului de 2,5 - 4,0m.

3.4 Analiza stérii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice silsau ale
auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul
imobilelor care beneficiazi de reglmul de protectie de monument istoric si al
al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in
zone construite protejate

Conform expertizei tehnice starea constructiei este urmatoarea:

Din examinarea vizuala s-a constatat urmatoarele:
e Existen{a unor degradari ale carosabilului
» Defecte ale sistemului existent de colectare — evacuare ape pluviale
¢ Trotuare pentru circulatia pietonala degradate inexistente
e Lipsa indicatoarelor rutiere

Degradarile carosabilului existent constatate sunt de tipul:
s Cedari ale fundatiei-tasari

o Gropi

10
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¢ Denivelari

¢ Fagase Longitudinale

35 Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul
de vedere al asigurérii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

Conform expertizei indicele de degradare al strazii este urmatoarea:

ID=732/1300=56% pentru carosabil

deci calificativul starii de degradare pentru partea carosabila este - RAU

Avind in vedere starea de degradare a partii carosabile care in prezent este afectata de

actiunea factorilor climatici, rezulta ca este necesara reabilitarea acestei strazi pentru a permite o
circulatie in siguranta si confort.

3.6 Actul doveditor al fortei majore, dupa caz;

Nu este cazul.

4 CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI
ENERGETICE, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

a)

b)

c)

d

clasa de risc seismic;

Conform Normativ cu indicativ P100-1/2013, amplasamentul se incadreazs in zona seismica
se caracterizeaza cu perioada de control ( colf ) a spectrului de raspuns Tc = 1 ms. Valori ale
acceleratiei terenului pentru proiectare antiseismica sunt ag = 0,20, cu intervalul mediu de
recurentd 225 ani. Constructia se incadreaza in clasa de importantd Ill, constructie de
importantad medie.

prezentarea a minim doud solutii de interventie;

Pe strada Prundului avand in vedere ca accesele in proprietati nu permit ridicarea liniei rosii, se
impune decaparea pietruirii existentesi utilizarea restului din pietruirea existenta recuperata in
fundatia drumului care se va completa pana la 40 cm grosime balast (existent+completari),
strat din piatra sparta sau balast stabilizat cu ciment de min 15¢cm si doua straturi din mixturi
asfaltice strat de legatura EB22,4 leg 50/70 (BADPC22,4) de 6 cm grosime si strat de uzura
din beton asfaltic EB16 uzura 50/70 (BA16 sau BAPC16) de 4cm grosime. Structura aleasa va
respecta verificarea capacitatii portante la traficul preconizat — trafic usor — si verificarea
structurii impotriva fenomenului de inghet-dezghet.

Ca solutie alternativa se poate opta pentru o structura noua alcatuita din strat de forma, strat
de balast in grosime de min 40cm si apoi inchiderea acesteia cu un strat din beton de ciment
rutier BcR 4 de 20cm grosime pe strat de nisip si folie de polietilena.

Aceste lucrari se vor realiza numai dupa ce se va indeparta mixtura asfaltica si materialul
granuiar existent infestat, se va scarifica si compacta corespunzator.

solutiile tehnice si mésurile propuse de cétre expertul tehnic si, dup# caz, auditorul energetic
spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;

Varianta recomandata de expert este Varianta |: realizarea unei structuri suple/semirigide cu
imbracaminti bituminoase.

recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea funcfionarii conform cerintelor si
conform exigentelor de calitate

Prin proiect se va urmari realizarea unor declivitati in profil longitudinal si transversal care sa
asigure scurgerea si evacuarea rapida a apelor pluviale de pe carosabil.

In profil transversal in functie de latimea amprizei strazilor intre limitele de proprietate se va
alege una din variantele de amenajare:

11
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e Strada va avea o parte carosabila alcatuita din doua benzi de circulatie cu latimea de
min 2,75m fiecare, incadrata de borduri si trotuare si in acest caz evacuarea apelor
pluviale se va realiza la canalizare pluviald sau de acostamente de 2x0,75m (exc.
2x0,75m) latime si de elemente de evacuare a scurgerii apelor pluviale,

e Strada va avea o parte carosabild cu o singurd banda de circulatie de I3time minim&
de 2,75m (4m) cu panta unica de spre dispozitivele de colectare a apelor, incadrats de
acostamente consolidate de 2x0,50m (2x0,375m) sau de borduri denivelate si de
elemente de evacuare a apelor pluviale

Ca masura obligatorie trebuie creat un sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale
functional , prin desfundarea canalizarii existente pe strazile adiacente.

Daca se intentioneaza realizarea unor lucrari de canalizare in perioada imediat urmatoare,
pentru evitarea distrugerii structurii rutiere nou create si obtinerea de rigiditati diferite a
structurii la realizarea acestor interventii, interventia la carosabil se va realiza numai dupa
executia acestor lucrari de canalizare.

5 IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE S
ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

Varianta recomandatd de expert este Varianta |: realizarea unei structuri suple/semirigide cu
imbracaminti bituminoase, astfel in continuare se va descrie aceast solutie.

5.1 Solutia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional arhitectural si economic, cuprinzind

a} descrierea principalelor lucréri de interventie pentru;
i consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Reabilitarea strazii consta in lucréri privind maérirea capacitdtii portante a complexului rutier,
reamenajarea elementelor geometrice, asigurarea scurgerii apelor si a sigurantei circulatiei,
readucerea in stare de circulafie normald a componentelor str&zii, care nu mai corespund
cerintelor traficului actual.

Pe strada Prundului sistemul rutier va fi modernizat conform prezentrii de mai jos:
- strat de balast compactat de 40 cm
- strat de piatrd spartd de 15 cm
- strat de legéatura din BAD22,4 de 6 cm
- strat de uzura din BA16 de 4 cm

Se asigura astfel o capacitate portantd, omogen distribuitd pe toatd sectiunea profilului
transversal.

S-a facut o verificare ale sistemelor rutiere propuse la capacitate portant si la inghet —
dezghet, si reiese ca structura verifics.

Dimensionarea structurii rutiere este prezentata in anexa.

ii.  protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale si a componentelor artistice, dupd caz;

Nu este cazul.

ji. interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente
valoroase, dupd caz

Nu este cazul.

iv.  demolarea partiald a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fard modificarea
configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei

12
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Nu este cazul.
V. introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
Nu este cazul.

Vi introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea rdspunsului seismic al
constructiei existente

Nu este cazul.

b) descrierea, dupd caz, si a altor categorii de lucréri incluse in solufia tehnic& de interventie
propusé, respectiv hidroizolatii, termoziolalii, repararea/inlocuirea instalatiilor/fechipamentelor
aferente constructiei, demontari/mont&ri, debransgéri/branséri, finisaje la interior/exterior, dup&
caz, imbundtatirea terenului de fundare, precum si lucréri strict necesare pentru asigurarea
funtionalitdtii constructiei existente;

DRUMUL IN PLAN
Proiectul in plan urméareste traseul existent. Racordérile prevazute in plan sunt circulare.

Elementele geometrice in plan, inclusiv amenajarea n spafiu a curbelor, sunt stabilite in
conformitate cu prevederile STAS 863/85, pentru viteza de proiectare de 25 km/ora. Aceste
elemente se vor imbuné&tati In limita posibilitdtilor existente pe teren, faré a fi nevoie de lucrari mari
de terasamente.

Strada studiata are o lungime de 350m inclusiv aleile laterale.
DRUMUL IN PROFIL LONGITUDINAL

Linia proiectata (linia rosie) urmdreste linia actuald a terenului cu mici modificari, aplicat in asa fel
ca pasul de proiectare prevazut in STAS 863/85 sa fie respectat.

In profil longitudinal declivitafile existente pe axa principalé se situeazd sub 1%. Pe aleile laterale
declivitatile urca pana la 3%.

DRUMUL iN PROFIL TRANSVERSAL

Strada Prundului se va amenaja cu o singurd banda de circulatie de l&timea de 4,00m cu pantd
unicé de 2,5% de la dreapta.

Partea carosabila va fi incadrat de borduri denivelate 20x25 pe fundatie beton.

Pentru a inscrie cat mai bine in amplasamentul existent, nu se vor folosi supralargiri si suprainaltari
ale partii carosabile.

SCURGEREA APELOR

Scurgerea apelor meteorice se va asigura prin pantele transversale si longitudinale, care descarca
n podetele santurile existente la capele strazii. Aceste santuri se vor decolmata.

De la Km 0+018 — Km 0+078 la baza digului de protectie al bratului mort al Rauiui Negru se va
realiza sant cu sectiune protejatd cu beton de ciment, care va descérca apele pluviale in canalul de
scurgere existentd prin intermediul unui podet realizat prin corput digului, din tub D400 L=9m.

Apele pluviale de pe suprafata pariii carosabile, din curti si inclusiv de pe strada Interioard vor
ajunge la santul betonat prin itnermediul saturilor de legaturd amenajate la fiecare 20 m. Pe aceste
zone bordurile vor fi montate la nivelui stratului de uzura.

Pentru a opri patrunderea apelor pluviale de pe strada Interioard in strada Prundului, la Km 0+018
se va amenaja o rigolé din beton prefabricat cu gratar metalic de lungimea de 6m.

SEMNALIZARE RUTIERA
Semnalizarea definitivé (pe perioada de exploatare):

Dup& realizarea investitiei, beneficiarul impreund cu polifia rutiera vor stabili semnalizariie care
trebuie amplasate pe traseu, conform prevederilor STAS 1848/1/2/3/7.

Pe strada proiectatd se propune amplsarea urmatoarelor indicatoare rutiere:
3 buc — fig. B2 ~ Oprire
1 buc — fig. F15 — Drum fara iegire

13
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5.2

5.3

Lipsesc marcajele transversale si longitudinale acestea se vor compieta.
Semnalizarea pe timpul executiei:

Pe toatd durata de executie ale lucrérilor din zona drumului principal lucrérile vor fi semnalizate in
conformitate cu ,Normele metodologice privind condiiile de inchidere a circuiatiei si de instruire a
restrictiilor de circulatie in vederea executérii de lucréri in zona drumului public si/sau protejarea
drumului” aprobat cu Ordinul comun al Ministrului de Interne si al Ministrului Transporturilor nr.
1112/411 din 4 aprilie 2000.

¢) analiza vulnerabilitétilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbéri
climatice ce pot afecta investitia

Nu este cazul.

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditiondrilor specifice
in cazul existentei unor zone protejate

In zona drumului existi urmatoarele arii protejate, care se suprapun aproape in totalitate:

- in directia sudica aria naturald protejatd ROSCI0111 “Mestecanisul de la Reci” aflat
la aprox. 500 m de amplasament;

- in directia sudica rezervatia naturala VI1.9 — “Mestecanisul de la Reci si baltile de la
Ozun-Santionlunca” aflat la aprox. 500 m de amplasament;

astfel lucrérile nu afecteaza aceste arii protejate.

Conform evidentei Ministerului Culturii in comuna Reci existd monumentul istoric CV-I-s-A-
13057 ,Castellum de la Comolau” aflat in satul Reci, pe partea numitd Comolau, la 2,5 km vest
de amplasamentul lucrarilor propuse, astfel interventia asupra strazii Prundului nu afecteaz3
monumentele istorice.

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma reaiizarii lucrarilor de
interventie

Reglementari legale de fncadrare

« categoria de importanta conf. HG 766/1997 C - normaid
e categoria tehnica a strazii IV — o banda de circulatie
¢ clasa de importanta HI - importantd medie

Lungimea strazii/drumului: 350 m
Suprafata parte carosabild inclusiv racorduri: 1541 mp

Necesarul de utiliati rezultate, inclusiv estimdri privind depasirea
consumurilor initiale de utilititi si modul de asigurare a consumurilor
suplimentare

Nu este cazul.

Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in
graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale
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Graficul de realizare a investitiei

Activitate Luna1- | Luna4- | Luna7- | Luna10- | Luna13- | Luna16- | Luna19- | Luna 22-
3 6 9 12 15 18 21 24

Studii de teren, SF, avize, doc. avize
PTh+DTAC
Verificare proiect

Organizare achizitii

Consultanta

Asistenta tehnica din partea
proiectantului L. )

Asigurarea supravegherii executiei } . il e Al y L i 1k
Constructii si instalatii
Organizare de santier
Taxa ISC
Taxa CSC

Cheltuieli diverse si neprevazute

5.4

Costurile estimative ale investitiei
a) costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor
investifii similare;

Costurile estimate pentru realizarea investitiei sunt calculate luand in considerare costul
principalelor materiale de pe piata, si distantele de transport ale materialelor.

Devizul general, devizul obiect si esalonarea costurilor corroborate cu graficul de realizare a
investitiei, sunt prezentate fn anexa.

b) costurile estimative de operare pe durata normaté de viatd/amortizare a investitiei;

Structurile rutiere realizate cu o imbrécaminte asfaltica si o intensiate medie zilnic& anual de trafic
in vehicule fizice mai mic& de 750 au o duratd de viat3 de 15 ani conform NE 033-2005 “Normativ
pentru intretinerea si repararea strazilor’, tabelul 1. Conform acestui normativ costurile de operare
vor fi compuse din costuri pentru lucrdrile de ntretinere si lucrarile de reparatii curente, si
interventiile accidentale.

Lucdrile de Intretinere se efectueazé anual sau ori de cate ori sunt necesare, si se aproximeazj la
1% din valoarea investitiei de baza: 3.800 lei / an.

Lucrarile de reparatii curente asupra carosabilului se efectueaza o dati pe durata normats de viata
si se aproximeaza la 10% din valoarea investitiei de baza: 38.000 lei.
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5.5

Lucérile pentru interventiile accidentale se aproximeazé la 5% din valoarea investitiei de baza:
19.000 lei.

Sustenabilitatea realizarii investitiei
a) impactul social si culfural;

Investitia o datd realizatd va permite folosirea in parametri normali al strazii, astfel avand un
impact pozitiv social si cultural.

b) estiméri privind forfa de muncé ocupaté prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza
de operare;

Nu se creeaza noi locuri de munca.

c¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupé caz;

Protectia calitatii apelor

Materialele folosite nu contin elemente agresive sau care se pot dizoiva in apele
pluviale sau subterane. Atat pe durata executiei lucrarilor cat si la finalizarea acestora se va
asigura curgerea normala a apei.

Organizarea de santier se va realiza in afara zonei de lucru, eventualele alimentari
cu combustibil ale utilajelor se vor face numai in incinta organizarii de santier pentru a se evita
poluarea apelor.

Protectia aerului
Lucrarea proiectata nu constituie o sursa de poluare a atmosferei.

Eventualele particule de praf care pot sa apara in timpul executiei se pot stopa prin
intretinerea corespunzatoare a santierului.

Cele mai importante noxe evacuate in atmosfera sunt gazele de esapament de Ia
masini si utilaje. Acestea sunt verificate periodic prin unitati de service auto, fiind admise in
circulatie doar cele corespunzatoare normelor in vigoare.

Protectia impotriva zgomotului

Sursele de zgomot specifice care se manifesta in timpul executiei lucrarii vor dispare
odata cu inchiderea santierului.

Protectia impotriva radiatiilor

In structura lucrarilor nu se introduc elemente care produc radiatii, materialele
utilizate la lucrari vor fi conform standardelor sau vor avea agremente tehnice valabile.

Protectia solului si subsolului

Ansamblul proiectat nu afecteaza negativ solul si subsolul, ci dimpotriva, are efect
de stabilizare a terasamentelor si de protectie.

In cazuri de accident trebuie sa intervina administratorul terenului cu organele
specializate pentru indepartarea unor substante poluante, toxice sau periculoase scurse pe
platforma drumului.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
Lucrarile proiectate nu afecteaza flora si fauna locala.
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Nu s-au identificat efecte care sa dauneze asupra starii de sanatate a populatiei din
zZona sau care sa creeze vreun risc semnificativ pentru siguranta locuitorilor.

In general se poate afirma ca realizarea acestui obiectiv constituie un real si
importatn folos pentru intreaga comunitate si a activitatii economico-sociale din zona.

Gospodarirea deseurilor
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Deseurile diverse (balast, pietris, lemn, grasimi, uleiuri, etc.) in cantitati modeste, se
vor neutraliza sau depozita in locuri special amenajate conform H.G. nr. 856/2002.

Gunoaiele menajere provenite de la organizarea de santier vor intra in curcuitul de
evacuare al exploatarii de gospodarire comunala.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase
Lucrarile proiectate nu produc si nu stocheaza substante toxice si periculoase.
Lucrari de reconstructie ecologica

Lucrarile proiectate nu sunt poluante, imbunatatesc conditiile de protectie a mediului.
Prin urmare lucrarile proiectate sunt ecologice.

Prevederi pentru monitorizarea mediului:

Administratorul terenului Tmpreund cu executantului va monitoriza intrarile,
consumurile si iesirile din procesul de executare al lucrérii, astfel incat sa poaté fi evidentiate si
identificate pierderile.

6 SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A),
RECOMANDAT(A)
6.1 Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilititii si riscurilor
Varianta | prevede o structurd rutierd supld (fundatie din agregate naturale si imbracaminti
asfaltice), iar Varianta Il o structura rutiera rigida (fundatie din agregate naturale si imbrcac&minte
din beton de ciment rutier).
Din punct de vedere tehnic realizarea unei structuri rutiere suple este este mai avantajoasa pentru
traficul usor preconizat a fi atras pe strada modernizatd, deoarece nu se creeaza rosturi
longitudinale si transversale, acestea producand disconfort pentru participanti in trafic. Totodata
atat executia cat si eventualele interventii asupra carosabilului in cazul defectarilor imbracamintii
sunt mult mai voluminoase si necesita un timp mai indelungat de remediere.
Din punct de vedere economic §i financiar realizarea unei structuri suple este mai avantajoasa
decat executia imbracamintii din beton de ciment rutier.
Strat rutier BA16 4 cm + BAD 22,5 5cm = (255+220) lei/to + transport si punere in opera = cca. 83
lei/mp
Strat de ciment rutier BcR 4 20 cm = 350 lei/mc + transport si punere in opera = cca. 98 lei /mp
6.2 Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)
Varianta recomandata de expert este Varianta | fiind justificat atat din punct de vedere tehnic cat si
din punct de vedere financiar.
6.3 Principalii indicatori-economici aferenti investitiei

a) indicatori maximali, respectiv valoarea lotald a obiectivului de investifii, exprimaté in lei, cu TVA
si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Valoarea totald a investitiei este de 510.809 lei fara TVA, respectiv 606.991 lei inclusiv TVA,
din care valoarea constructii - montaj (C+M) este de 418.035 lei fara TVA, respectiv 497.461
lei inclusiv TVA.

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performan{d — elemente fizice/capacitéfi fizice care
s indice atingerea intei obiectivului de investitii - si, dup& caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementérile tehnice in vigoare;

Lungimea strazii/ldrumului: 350 m
Suprafata parte carosabild inclusiv racorduri: 1541 mp
¢) durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimaté in luni
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SC. TOTAL PROIECT SRL. Modernizare strada Prundului in localitatea Reci

6.4

6.5

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Durata estimaté de executie a obiectivului de investitii este de 24 juni.

Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de
detaliere al propunerilor tehnice

Se va moderniza o stradd secundara al comunei Reci, strada de categoria a 1V-a avand o banda
de circulatie de 4,00m.

Aceastad solutie este Tn conformitate cu normativele in vigoare, tindnd cont de functia si
amplasamentul strazii.

Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la
bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de
stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Finantarea investitiei se va realiza din bugetul local al Comunei Reci, i din aite fonduri.

URBANISM, ACORDURI $1 AVIZE CONFORME

Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Se anexeazi cerificatul de urbanism emis de Comuna Reci.

Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru gi Publicitate Imobiliara
Ridicarile topografice sunt puse la dispozitia proiectantului de catre Comuna Reci.

Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de
lege

Tronsonu! studiat se afla in intregime In proprietatea statului Roman, in teritoriul administrativ al
comunei Reci, identificat prin documentul cadastral nr. 25929.

Avize privind asigurarea utilititilor, in cazul suplimentarii capacitatii
existente

Nu sunt necesare avize privind asigurarea cu utilitati.

Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului,
masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de
integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia
tehnico-economica

Avizul de la autoritatea de protectia mediului este anexata prezentei.

Avize, acorduri si studii specifice, dupéd caz, care pot conditiona solutiile
tehnice, precum:

Expertiza tehnica este realizaté de cétre dr. ing. Anca Grigoras si este anexata prezentei.

Sunt anexate toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism.

Proiectant,

Eayed Laszié
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DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

Modernizare Strada Prundului, in localitatea Reci

Comuna Reci, Judetul Covasna

ANEXR 2,

o Valoare TVA Valoare cu
c rt.. Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. |Obfinerea terenuiui 0 0 0
1.2. |Amenajarea terenului 0 0 0
Amenajari pentru protecfia mediului'si aducerea terenului [a sfarea
13 linitiala 0 g 0
1.4. |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0 0 0
TOTAL CAPITOL 1 0 0 0
I
CAPITOLUL 2 I
Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0 0 0
I
CAPI[TOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnicé
31, [Studii 2 500 475 2975
3.1.1. Studii de teren 2500 475 2975
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0
3.1.3. Alte studii specifice 0 0 0
32, gligt:ir:;ztatu-suport si cheltuieli pentru obtinerea de aviz, acorduri si 1 493 284 1777
@Q Expertiza tehnica 2489 473 2 962
3.4, |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0 0 0
3.5. |Proiectare 23 113 4 392 27 505
3.5.1. Tema de proiectare =711 135 846
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0
.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatia de avizare a lucréarilor de
i:;terventie si devizul general t -~ 7823 1488 9309
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea oblineri avizelor/
acordurilor/ autoriiatiilpr _ _ _ t . _ = s s 1270
2;(5é§i‘t\i/:=r|ﬁcarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 2845 541 3386
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 10 668 2027 12 695
3.6. |Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0
3.7. |Consultan{a 0 0 0
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiii 0 0 0
3.7.2. Auditul financiar 0 0 0
3.8. |Asistenta tehnica 10 796 2052 12 848
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 4 566 868 5434
3.8.1.1. pe pericada de executie a lucrarilor 2283 434 2717




sﬁc’ o

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul
de control al lucrarilor de executie, avizat de Inspectoratul de Stat in 2283 434 2717
Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 6 230 1184 7414
TOTAL CAPITOL 3 40 391 7 676 48 067
I
CAPITOLUL 4 I
Cheltuieli pentru investitia de baza
4 1. |Constructii si instalatii 415 955 79 031 494 986
4.2. |Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice si functionale 0 0 0
4.3. |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 0 0 0
44 UIiIajg, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj 0 0 0
""" |si echipamente de transport
4.5. |Dotéri 0 0 0
4.6. |Active necorporale 0 0 0
TOTAL CAPITOL 4 415 955| 79 031 494 986
I I
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 4160 790 4 950
5.1.1. Lucr&ri de constructii gi instalatii aferente organizarii de santier 2080 395 2475
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii gantierului 2080 395 2475
5.2. |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4 598 874 4 598
5.2.1. comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0 0 0
5.2.2. cota aferenta |.S.C. pentru controiul calitatii lucrérilor de constructii 2090 0 2090
5.2_.3._cot§ aferer_1té I.S.C. pentru cqntrquI statvul-ui in amenajareg 418 0 418
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor. de constructii
5.2.4. cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C. 2090 0 2090
5.2.5__. taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ 0 0 0
desfiintare
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 45 705 8 684 54 389
5.4. |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0 0 0
TOTAL CAPITOL 5 54 463 10 348 63 937
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0
6.2. |Probe tehnologice si teste 0 0 0
TOTAL CAPITOL 6 0 0 0
TOTAL GENERAL 510 809| 97 055 606 991
Din care C+M 418 035 79 427 497 461
1) In preturi la data de: 24.10.2019 ; 1 euro= 4.7528 lei
2)Laun T.V.A. de: 19 %
Data: 24.10.2019
Beneficiar/Investitor intocmit,
Comuna Reci Total Proiect SRL
Primar, o Proiectant,
Dombora Lehel-Lajos /m 3»"? \ Egyed Laszl6
(I N Y fAL /
ON"L\ \i* B " ““%c ./



Devizul obiectului
Strada Prundului

Valoare TVA Valoare
Nr. crt. Categorie de lucrari (fara TVA ) {inclusiv TVA)
Lei Lei Lei
(0] 1 2 4 5
L. - LUCRARI DE CONSTRUCTH S1 INSTALATII
1 Terasamente 37,714 7,166 44,880
2 Constructii si instalatii 378,241 71,866 450,107
TOTALI 415,955 79,031 494,986
II. - MONTA)
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL It 0 (] 0
1ll. - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice
Utilaj_e si echipamerite de transport
Dotéri
TOTALIIE (] 0 (1]
TOTAL ( TOTAL I+ TOTAL II+TOTAL 1) 415,955 79,031 494,986




Capitolul 4. - Cheltuieli pentru realizarea lucririlor de baza

4.1 Constructii:

Strada Prundului L= 351 ml 415,955
Terasamente 37,714
Sapatura pentru santuri cu excavator mc 131 33.00 4,323.00
Sapatura pentru largire fundatie cu buldozer mc 1015 28.00 28,420.00
Reprofilarea si compactarea platformei mp 1657 3.00 4,970.70
Carosabil - structura noua cu asfalt 273,426
Strat de uzura din beton asfaltic bogat in criblura BA16 - 4 cm grosime mp 1541 45,00 69,345.00
Strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 22,4 - 6 cm grosime to 239 380.00 90,820.00
Strat de baza piatra sparta 15cm mc 231 155.00 35,805.00
Strat de fundatie din balast compactat mc 752 103.00 77,456.00
Alte lucrari 104,815
Borduri prefabricate mari pentru incadrarea partii carosabile si a zonelor verzi ml 754 89.00 67,106.00
Ridicare la cota camine carosabile buc 7 830.00 5,810.00
Semnalizare verticala - indicatoare rutiere inclusiv stalpii de sustinere buc 5 230.00 1,150.00
Semnalizare orizontala - Marcaj longitudinal km 0.957 4100.00 3,923.70
Sant trapezoidal betonat ml 80 160.00 12,800.00
Podet tranversal din tub PVC D400 SN& L=9m prin foraj orizontal, incl timpane si camin de varsare buc 1 9825.00 9,825.00
Rigola carosabita prefabricata pe fundatie beton ml 6 700.00 4,200.00
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- MOACSA

[ »é\l\ﬁ”"
5e Beneficiar:
Nr. prolect:

¥ fofal TOTAL PROIECT s.r.l. COMUNA RECI, JUDETUL COVASNA .

Nr. de ord. din Reg. com. J19/947/1994; Cod unic de inreg. fisc. 6369423 3797
Scara: itlu prolect:

seielils 3 Ll SEMMATUMA . B MODERNIZARE STRADA PRUNDULUI Faza:
SEF PROIECT | ing. Egyed Laszi6 : 1:50.000 IN LOCALITATEA RECI DAL
PROIECTAT ing. Egyed Laszld Data; | Titlu plansa: Plansa nr.
DESENAT ing. Egyed Laszlé 2019 PLAN DE INCADRARE P1-01




Tub PVC D400 SN8 L=9m
s prin foraj orizontal

PLAN COORDONATOR
fara scara

il

Legenda

Ax proiectat

Margine carosabil proiectat
Acostament

Canstructie

Gard existent

——————————— Ampriza drumului proiectat

= Podete tubulare

d} T Arbore, indicatoare rutiere

. = Beneficiar: :
3 Nr. proiect:
TOIG| [sf{e]El@f TOTAL PROIECT s.r.l. COMUNA REC!, JUD. COVASNA P
Nr. de ord. din Reg. com. J19/847/1894; Cod unic da inreg. fisc. 6369423 3297
Scara: itlu proiect: .
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA o MODERNEARESTRADAPRUNDULLY Faza:
SEF PROIECT ing. Egyed Laszlo p7d ) INLOCALITATEA RECI DAL
PROIECTAT ing. Egyed Laszlo | #C | Datar |[Titl plansa: PLAN DE SITUATIE Plansa nr.
DESENAT ing. Egyed Laszlo 2019 STRADA PRUNDULUI PS-01

—
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Beneficiar: .
Nr. proiect:
¥ total [SS[ES TOTAL PROIECT s.r.. COMUNA RECI, JUD. COVASNA
Nr. de ord. din Reg. com. J18/847/1984; Cod unic de Inreg. fisc. 6369423 3297
Scara: | Titlu proiect: )
SEECIHICATIE SURIE L h - 10011000 MODERNIZARE STRADA PRUNDULUI Faza:
SEF PROIECT ing. Egyed Laszlo 74 & IN LOCALITATEA RECI D.AL.L
PROIECTAT ing. Egyed Laszlo #C | Data: |[Titiuplansa: PROFIL LONGITUDINAL Plansa nr.
DESENAT ing. Egyed Laszlo 2019 STRADA PRUNDULUI PL-01
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L=20.00
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B=5.85
T=10.00
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Beneficiar: T N .
W TOTAL PROIECT s.r.l. COMUNA RECI, JUD. COVASNA F prolect
Nr. de ord. din Reg. com. J19/947/1894; Cod unic de inre. fisc. 6369423 3207
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA | Scara: |Titiu proiect: Faza:
SEF PROIECT ing. Egyed Laszlo ,@ ﬁ‘(' 1:100/1000 MODERmZI.%’gEAf:r':\"\I'[I;?\ 'I;ggIRIOARA D.ALL.L
PROIECTAT ing. Egyed Laszlo | <’ | Data: |Titluplansa:  pRom | ONGITUDINAL Plansa nr.
CESENAT ing. Egyed Laszlo | Zgmye it | 2019 STRADA PRUNDULUI - ALE| PL-02




PROFIL TRANSVERSAL TIP 1
Se aplica pe strada Prundului de la km 0+000 - km0-+085

X
2
B
£
0w
§><
i
e .
8. var. _ Parte carosabila [
<3 1.505.00 25} 4.00m 72
B2
©
(0]

2.5%
——

2.5%
—

Bordura prefabricata 20x25 cm

EF R IV SR T R

pe fundatie beton C8/10.

Bordura prefabricata 20x25 cm
pe fundatie beton C8/10.

4 cm beton asfaltic BA16 rul 70/100
6 cm beton asfaltic deschis BAD 22.4 leg 70/100

15 cm Eiatra sparta
cm balast compacia

PROFIL TRANSVERSAL TIP 2

Se aplica pe strada Prundului
pe Aleea 1.1 de la km 0+000 - km0+038
pe Aleea 1.2 de la km 04000 - km0+017
pe Aleea 2 de la km 0+000 - km0+041

NS
Y

; Constructie
N
N

g
Faa

Gard; I:'cces
o
¢
3
L

X
o
B
5
X&
O
g
Parte carosabila i var. L8
3.00-5.00m A 50-1.00 4%
X
[17]
(U]

R "

Bordura prefabricata 20x25 cm
pe fundatie beton C8/10.

4 cm beton asfaltic BA16 rul 70/100

6 cm beton asfaltic deschis BAD 22.4 leq 707100
15 cm ia%ra arta
40 cm Elas)f compactal

pe fundatie beton C8/10.

Bordura prefabricata 20x25 cm

Beneficiar:

3 Nr. proiect;
¥ torol [SfS[ES] TOTAL PROIECT s.r.l. COMUNA RECI, JUDETUL COVASNA
Nr. de ord. din Reg. com. J18/847/1994; Cod unic de Inreg. fisc. 6369423 3297
Scara: | Titiu proiect: :
SPECIEICATIE HUME SEMNATURA s oor MODERNIZARE STRADA PRUNDULUI Faza:
SEFPROIECT ing. Egyed Laszlo g pd : IN LOCALITATEA RECI DAL
ROIECTAT ing. E 7 Data: |Titlu plansa: Plansa nr.
: 9. Sgyed Laszko 1 20 PROFILE TRANSVERSALE TIP PTT.01

DESENAT ing. Egyed Laszlo




