ROMANIA
JUDETUL COVASNA
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HOTARAREA NR.59/2019
privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Investitii - D.A.L.L,, a
devizului general pentru investitia "Modernizare strada Interioara in localitatea Reci”

Consiliul local al comunei Reci, judeful Covasna,
Intrunit in sedinta extraordinari din data de 13.12.2019
Analizand proiectul de hotdrare gi referatul de aprobare a primarului comunei Reci,

Avand in vedere rapoartele de avizare ale comisiei de specialitate, a compartimentului de

resort,

In conformitate cu prevederile:

- art.44 alin.(1) si (4), art. 45 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu
modificarile si completdrile ulterioare,

- Hotdrdre nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor, proiectelor de investitii finanfate
din fonduri publice

In temeiul art. 129 alin.(2) lit.b, alin.(4) lite, art.196 alin.(1) lita din Ordonanta de
Urgentd a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTARASTE

Art.1 Se aprobd Documentatia de Avizare a Lucrdrilor de Investitii - D.A.L.l,, proiect
intocmit de TOTAL PROIECT S.R.L, pentru investitia "Modernizare strada Interioard In
localitatea Reci”, conform anexei 1 la prezenta.

Art2 Se aprobid Devizul general al investitiei "Modernizare strada Interioard in
localitatea Reci”, conform anexei 2 la prezenta.

Reci, la 13 decembrie 2019
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Proiectant,

SC. TOTAL PROIECT SRL, 535600 Odorheiu-Secuiesc, Str. Kossuth Lajos Nr. 13, CUI 6369423
Tel: 0266 218 447; Fax: 0266 217 967; e-mail: totalproiect@gmail.com

Proiect Nr. 3798/2019

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTII

INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

Denumirea obiectivului de investitii
"Modernizare strada Interioara in localitatea Reci”

Ordonatorul principal de credite

Comuna Reci

527145 Reci,

Str. Principala, nr. 268, Jud. Covasna

E-mail: primariareci@gmail.com; Tel./ Fax: 0266-373.799/ 0266-373.803

Ordonatorul de credite (secundar / tertiar)
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527145 Reci,

Str. Principald, nr. 268, Jud. Covasna

E-mail: primariareci@gmail.com; Tel./ Fax: 0266-373.799/ 0266-373.803

Beneficiarul investitiei

Comuna Reci

527145 Redi,

Str. Principala, nr. 268, Jud. Covasna

E-mail: primariareci@gmail.com; Tel./ Fax: 0266-373.799/ 0266-373.803

Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

SC. TOTAL PROIECT SRL

Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita

Str. Kossuth Lajos nr.13; Cod postal: 535600;
Tel: 0266 218 447; Fax: 0266 217 967;
e-mail: totalproiect@gmail.com
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2

SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE

INTERVENTII

21

2.2

2.3

Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Strada Interioara este o strada rurald secundaré de categoria a- IV-a, avind o banda de circulatie,
circulat in doua sensuri. Strada studiatd se incadreaza in clasa de trafic usor, alcituit in principal
din autoturisme, numai ocazional din vehicule de marfa si utilitare — foarte rar, iar categoria de
importantd este “C” constructii de importantd normala, conform HGR 261/94.

Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Strada Interioard are o latime a partii carosabile de 3,00-3,50 m, cu o structura pietruits, acesta
find incadratd de zone verzi. Limitele strézii o constituiesc limitele de proprietati atat pe partea
stangé cét si pe partea dreapta - garduri si constructii.

Fiind vorba de o strada pietruitd — nemodernizata, ciclurile de inghet-dezghet si lucrarile la utilitatile
subterane au condus la o degradare avansatd a partii carosabile, acesta prezentand gropi,
denivelari.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Investitia Tn infrastructura de transport va facilita mobilitatea populatiei si a bunurilor, reducerea
costurilor de transport de marfuri si calatori, imbunatétirea accesului pe pietele regionale, cresterea
eficientei activitafilor economice, economisirea de energie i timp, creand conditii pentru extinderea
schimburilor comerciale gi implicit a investitiilor productive. Dezvoltarea retelelei de transport va
contribui semnificativ la cregterea competitivitatii intreprinderilor si firmelor si a mobilitatii fortei de
munca, $i, prin urmare, la o dezvoltare mai rapida regiunii.

DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

Particularitati ale amplasamentului

a) descrierea amplasamentului (localizare — intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni
in plan);

Comuna Reci este situat in partea centrald a Judetului Covasna, la aproximativ 11 km est de
resedinta de judet Municipiul Sfantu Gheorghe. Accesul In satul Reci se realizeaza prin drumul
judetean national DN 13E.

Lungimea tronsonului studiat este de aproximativ 153 m.
Strada Interioara este o strada fara iesire si se situeaza In intregime in intravilanul comunei Reci.

Suprafata ocupaté de strada Interioara conform cartii funciare nr. 25928 este de 5015 mp, din care
tronsonul studiat ocupa 971 mp.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau céi de acces posibile;

Accesul in zona se realizeaza prin strada Interioard, din care se ramifica tronsonul studiat la aprox.
Km 0+280.

¢) datele seismice si climatice;

Din punct de vedere climatic, regiunea este caracterizata printr-o clima continentalmoderata si face
parte din etajul topoclimatic colinar, aria topoclimatului de adapost cu inversiuni de temperatura.
Temperatura medie multianuala este de 180 C in iulie si —4,70 C in ianuarie, addncimea maxima
de nghet este de 1,5 m. Durata medie anuala fara inghet este de 158 zile.

Precipitatile medii multianuale sunt de 737 mm in luna iulie si 29,5 mm in luna ianuarie, maxima
anuala fiind de 1014 mm, iar minima de 381,9 mm.

Zona privind greutatea de referinta a stratului de zapada, conform STAS 10101/21-92 este Zona
,C", expunere normala; greutatea de referinta a stratului de zapada gz = 150 daN/mp.
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3.2

Zona eoliana, conform STAS 10101/20-90 este Zona , A", tipul de amplasament | , categoria de
constructii in functie de sensibilitate la actiunea vantului , C1", presiunea dinamica de baza stabilita
gv = 0,30 daN/mp.

Adancimea de inghet, conform STAS 6054-77 : 1,00 - 1,10 m. Temperaturile exterioare
conventionale pentru pericada de iarna este Te= -25C°, in zona studiata, asadar se Tncadreaza n
zona V, conform SR 1907-1/2014.

d) studii de teren;

i. studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor
in vigoare;

Studiul geotehnic este realizat de catre SC TOTAL PROIECT SRL, si este anexat
prezentei.

Pe strada Prundului structura rutierd existentd este alcétuitd din 15-30 cm de
umplutura de pietris cu nisip. Terenul suport este din nisip prafos cu pietris.

ii. studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale
terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupd caz

Ridicarile topografice au fost puse la dispozitia proiectantului de catre Comuna Reci.
e) situatia utilitdtilor tehnico-edilitare existente;

De-a lungul strazii existé linii electrice si de telecomunicatii aeriene, conducte de alimentare cu
apa subterane si conducte de canalizare menajera.

Stélpii pentru retele aeriane sunt amplasati la marginea partii carosabile, reducand aditional
l&timea folosibila a strazii.

P analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc;

Nu este cazul.

g) informatii privind posibile interferenfe cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd, existenta conditionarilor specifice
in cazul existentei unor zone protejate;

fn zona drumului exists urmétoarele arii protejate, care se suprapun aproape in totalitate:

- in directia sudica aria naturaid protejatd ROSCIi0111 “Mestecanisul de ia Reci” afiat
la aprox. 500 m de amplasament;

- In directia sudic& rezervatia naturalad VI1.9 — "Mestecanisul de la Reci si baltile de la
Ozun-Santionlunca” aflat la aprox. 500 m de amplasament;

astfel lucrarile nu afecteaza aceste arii protejate.

Conform evidentei Ministerului Culturii Tn comuna Reci existd monumentul istoric CV-I-s-A-
13057 ,Castellum de la Comolau” aflat in satul Reci, pe partea numitd Comolau, la 2,5 km vest
de amplasamentul lucrarilor propuse, astfel interventia asupra strazii Interioare nu afecteaza
monumentele istorice.

Regimul juridic

a) natura proprietdtii sau ltitlul asupra constructiei existente, inclusiv servitufi, drept de
preemptiune;

Amplasamentul se aflda in proprietatea statului Romaénesc, in intravilanul comunei Reci in
administratia comunei Reci, identificat prin documentele cadastrale nr. cad. 25928.

Suprafata ocupaté de zona strazii studiate conform CF este de aproximativ 5014 mp — 971 mp
tronsonul studiat.

b) destinatia constructiei existente;

Strada in prezent faciliteazd mobilitatea populatiei si a bunurilor, asigurd accesul in
proprietatile invecinate.
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3.3

c) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum $i zonele de ptrotectie ale acestora si in zone construite protejate,
dupé caz;

Nu este cazul.
d) informatii/obligatii/constréngeri extrase din documentatiile de urbanism, dupé caz;

Nu este cazul.

Caracteristici tehnice si parametri specifici
a) categoria si clasa de importants;

Conform Normativ cu indicativ P100-1/2013, amplasamentul se incadreaza in zona seismic3 se
caracterizeazéd cu perioada de control ( colt ) a spectrului de raspuns Tc = 1 sec. Valori ale
acceleratiei terenului pentru proiectare antiseismicd sunt ag = 0,20, cu intervalul mediu de
recurenta 225 ani. Constructia se incadreaza in clasa de importanta I, constructie de importanta
medie.

Conform STAS 1790/1 din punct de vedere climatic zona se incadreaz4 in tipul I, cu indicele
de umiditate Im = 0-20.

Conditiile hidrologice ale complexului rutier conform STAS 1709/2-90 sunt defavorabile.
Regimul hidrologic se Tncadreaza in categoria 2b (Normativ AND 550-99).

Conform normative privind documentatiile geotehnice pentru constructii indicative NP 074-
2007, lucrarea se incadreaza in categoria geotehnica 1, cu risc geotehnic redus.

Categoria de importantd stabilitd a constructiei efectuatd conform prevederilor Ordinului
MLPTL nr. 31/N din 02.10.1995 este C — NORMALA.

Factorii determinanti si asociati pentru stabilirea categoriei de importanta a constructiilor:
P(1) — Importanta vitala, in cazul unor disfunctii ale constructiei.
S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:
P(i) — oameni implicati direct — nivel redus, punctaj 2;
P(ii) — oameni implicati indirect — nivel mediu, punctaj 0;
P(iii) — caracterul evolutiv al efectelor periculoase — nivel apreciabil, punctaj 0.
P(2) — Importanta social-economica si culturala, functiunile constructiei
S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:
P(i) — marimea comunitatii care apeleaza la functiuni — nivel apreciabil, punctaj 4;
P(ii) — ponderea pe care o au functiunile in comunitate —nivel apreciabil, punctaj 4;
P(iii) — natura si importanta functiunilor — nivel mediu, punctaj 2;
P(3) — Implicarea ecologica influenta constructiei asupra mediului natural si construit
S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:

P(i) — masura in care realizarea si exploatarea constructiei intervine in perturbarea
mediului-nivel redus, punctaj 1;

P(ii) — gradul de influenta nefavorabila - nivel redus, punctaj 1;
P(iii) — rolui activ in protejarea / refacerea mediului — nivel inexistent, punctaj 0.
P(4) — Necesitatea lucrarii in considerare a duratei de utilizare (existenta).
S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:

P(i) - durata de utilizare preconizata — nivel apreciabil, punctaj 4;
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P(ii) — masura in care performantele alcatuirilor constructive depind de cunoasterea
evolutiei actiunilor (solicitarilor) pe durata de utilizare — nivel mediu, punctaj 2;

P(iii) — masura in care performantele functionale depind de evolutia cerintelor pe
durata de utilizare — nivel mediu, punctaj 2.

P(5) — Necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren si mediu
S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:

P(i) — masura in care asigurarea solutiilor constructive este dependenta de conditiile
locale de teren si de mediu — nivel ridicat; punctaj 6;

P(ii) — masura in care conditiile locale de teren si de mediu evolueaza defavorabil in
timp — nivel apreciabil, punctaj 4;

P(iii) — masura in care conditiile locale de teren si de mediu determina activitati /
masuri deosebite pentru exploatarea constructiei — nivel apreciabil, punctaj 4.

P(6) — Volumul de munca si de materiale necesare
S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este;

P(i) — ponderea volumului de munca si de materiale inglobate—nivel apreciabil,
punctaj 4

P(i) — wvolumul si complexitatea activitatior necesare pentru mentinerea
performantelor constructiei pue durata de existenta a acesteia—nivel mediu, punctaj 2;

P(iii) — activitati deosebite in exploatarea constructiei impuse de functiunile acesteia-
nivel redus, punctaj 1.

Categoria de importanta a constructiei Grupa de valori a punctajului final
A Exceptionala =30
B Deosebita 18<...>29
C Normala 6<...>17
D Redusa <b
Nivelul apreciat al influentei criteriului Puncatjul P(i)
Inexistent 0
Redus 1
Mediu 2
Apreciabil 4
Ridicat 6

Categoria de importanta a constructiei a fost stabilita in coformitate cu prevederile Metodologiei de
stabilire a categoriei de importanta a constructilor, aprobata cu Ordinul MLPAT nr.
31/N/02.10.1995, functie de factorii determinanti si criteriile asociate, rezultand urmatoarele:

1. Importanta vitala: i=2; ii=0 ;iii=0 k=1
P1=1

2. Importanta social-economica si culturala: i=4; ii=4 ;iii=2 k=1
P2=3
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3.4

3. Implicarea ecologica: i=1; ii=1;ili=0 k=1
P3=1

4. Necesitatea luarii in considerare a duratei de utilizare: i=4; ii=2 ;iiF2 k=1
P4=3

5. Necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren si mediu: i=6; ii=4 ;iii=4 k=1
P5=5

6. Volumul de munca si materialele necesare: i=4; ii=2 ;ili=1 k=1
P6=2

TOTAL punctaj:

P=15

Evaluarea punctajului fiecarui factor determinant s-a facut pe baza formulei:
Pn)=k(n)xZp(1)/n()
Rezulta o constructie de importantd normala (categoria de importanta “C”).

b) codin Lista monumentelor istorice, dupé caz;
Nu este cazul.
¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
Constructia se propune a se realiza in 2 ani, conform graficului anexat.
d) suprafata construita;

Suprafata strazii pentru tronsonul studiat este de aproximativ 971 mp din care suprafata
carosabilului este de aproximativ 500 mp.

e) suprafata construitd desfasurata;
Nu este cazul.
f) valoare de inventar a construtiei;

9) alti parametri, in functie de specificul $i natura constructiei existente

Strada Prundului este o stradd secundara de categoria a IV-a avand o banda de circuiatie, cu
o latime a carosabilului de 3,0 - 3,5m.

Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale
auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul
imobilelor care beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al
al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in
zone construite protejate

Conform expertizei tehnice starea constructiei este urmatoarea:

Din examinarea vizuala s-a constatat urmatoarele:
¢ Existenta unor degradari ale carosabilului
¢ Defecte ale sistemului existent de colectare — evacuare ape pluviale
o Trotuare pentru circulatia pietonala degradate inexistente
e Lipsa indicatoarelor rutiere

Degradarile carosabilului existent constatate sunt de tipul:
o Cedari ale fundatiei-tasari

¢ Gropi

10
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¢ Denivelari

¢ Fagase Longitudinale

3.5 Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul
de vedere al asigurérii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

Conform expertizei indicele de degradare al strizii este urmatoarea:

ID=320/500=64% pentru carosabil

deci calificativul starii de degradare pentru partea carosabila este - RAU

Avind in vedere starea de degradare a partii carosabile care in prezent este afectata de

actiunea factorilor climatici, rezulta ca este necesara reabilitarea acestei strazi pentru a permite o
circulatie in siguranta si confort.

3.6 Actul doveditor al fortei majore, dupa caz;

Nu este cazul.

4 CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI
ENERGETICE, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

a)

b)

d)

clasa de risc seismic;

Conform Normativ cu indicativ P100-1/2013, amplasamentui se incadreazd in zona seismic3
se caracterizeaza cu perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 1 ms. Valori ale
acceleratiei terenului pentru proiectare antiseismics sunt ag = 0,20, cu intervalul mediu de
recurentd 225 ani. Constructia se incadreazd in clasa de importantd Ill, constructie de
importantd medie.

prezentarea a minim doué solutii de interventie;

Pe strada Interioara avand in vedere ca accesele in proprietati nu permit ridicarea liniei rosii, se
impune decaparea pietruirii existentesi utilizarea restului din pietruirea existenta recuperata in
fundatia drumului care se va completa pana la 40 cm grosime balast (existent+completari),
strat din piatra sparta sau balast stabilizat cu ciment de min 15cm si doua straturi din mixturi
asfaltice strat de legatura EB22,4 leg 50/70 (BADPC22,4) de 6 cm grosime si strat de uzura
din beton asfaltic EB16 uzura 50/70 (BA16 sau BAPC16) de 4cm grosime. Structura aleasa va
respecta verificarea capacitatii portante la traficul preconizat — trafic usor — si verificarea
structurii impotriva fenomenului de inghet-dezghet.

Ca solutie alternativa se poate opta pentru o structura noua alcatuita din strat de forma, strat
de balast in grosime de min 40cm si apoi inchiderea acesteia cu un strat din beton de ciment
rutier BcR 4 de 20cm grosime pe strat de nisip si folie de polietilena.

Aceste lucrari se vor realiza numai dupa ce se va indeparta mixtura asfaltica si materialul
granular existent infestat, se va scarifica si compacta corespunzator.

solutiile tehnice si masurile propuse de cétre expertul tehnic si, dupd caz, auditorul energetic
spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrérilor de interventii:

Varianta recomandaté de expert este Varianta I: realizarea unei structuri suple/semirigide cu
imbracaminti bituminoase.

recomandarea interventillor necesare pentru asigurarea functiondrii conform cerintelor si
conform exigentelor de calitate

Prin proiect se va urmari realizarea unor declivitati in profil longitudinal si transversal care sa
asigure scurgerea si evacuarea rapida a apelor pluviale de pe carosabil.

In profil transversal in functie de latimea amprizei strazilor intre limitele de proprietate se va
alege una din variantele de amenajare:

11
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 Strada va avea o parte carosabila alcatuita din dous benzi de circulatie cu Iatimea de
min 2,75m fiecare, incadrata de borduri si trotuare $i In acest caz evacuarea apelor
pluviale se va realiza la canalizare pluviald sau de acostamente de 2x0,75m (exc.
2x0,75m) latime si de elemente de evacuare a scurgerii apelor pluviale,

 Strada va avea o parte carosabild cu o singurd banda de circulatie de I&time minim
de 2,75m (4m) cu panta unica de spre dispozitivele de colectare a apelor, incadrati de
acostamente consolidate de 2x0,50m (2x0,375m) sau de borduri denivelate si de
elemente de evacuare a apelor pluviale

Ca masura obligatorie frebuie creat un sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale
functional, prin desfundarea canalizarii existente pe strazile adiacente.

Daca se intentioneaza realizarea unor lucrari de canalizare in perioada imediat urmatoare,
pentru evitarea distrugerii structurii rutiere nou create si obtinerea de rigiditati diferite a
structurii la realizarea acestor interventii, interventia la carosabil se va realiza numai dupa
executia acestor lucrari de canalizare.

5 IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE Si
ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

Varianta recomandatd de expert este Varianta I: realizarea unei structuri suple/semirigide cu
imbracaminti bituminoase, astfel in continuare se va descrie aceast4 solutie.

5.1 Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional arhitectural si economic, cuprinzind

a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru;
i. consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansambiului structural:

Reabilitarea strézii constd in lucrari privind marirea capacittii portante a complexului rutier,
reamenajarea elementelor geometrice, asigurarea scurgerii apelor si a siguraniei circulatiei,
readucerea in stare de circulatie normald a componentelor strazii, care nu mai corespund
cerintelor traficului actual.

Pe strada Interioara sistemul rutier va fi modernizat conform prezentérii de mai jos:
- strat de balast compactat de 40 cm
- strat de piatra sparta de 15 cm
- strat de legaturd din BAD22,4 de 6 cm
- strat de uzurad din BA16 de 4 cm

Se asigurd astfel o capacitate portantd, omogen distribuitd pe toats sectiunea profilului
transversal.

S-a facut o verificare ale sistemelor rutiere propuse la capacitate portantd si la inghet -
dezghet, si reiese ca structura verifica.

Dimensionarea structurii rutiere este prezentats in anexa.

ii.  protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale si a componentelor artistice, dup3 caz;

Nu este cazul.

iii.  interventii de protejare/conservare a elementelor naturale §i antropice existente
valoroase, dupé caz

Nu este cazul.

iv.  demolarea partiald a unor elemente structurale/nestructurale, cu/férd modificarea
configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei

12
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Nu este cazul.
V. introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

Nu este cazul.

vi.  introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea rdspunsului seismic al
constructiei existente

Nu este cazul.

b) descrierea, dupd caz, si a alfor categorii de lucrdri incluse in solutia tehnica de interventie
propusa, respectiv hidroizolatii, termoziolatii, repararea/iniocuirea instalatiilor/echipamentelor
aferente constructiei, demontéri/montéri, debrangari/bransari, finisaje la interior/exterior, dups
caz, imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucréri strict necesare pentru asigurarea
funtionalitatii constructiei existente;

DRUMUL iN PLAN
Proiectul in plan urméreste traseul existent. Racordarile prevazute in plan sunt circulare.

Elementele geometrice In plan, inclusiv amenajarea in spatiu a curbelor, sunt stabilite in
conformitate cu prevederile STAS 863/85, pentru viteza de proiectare de 25 km/ord. Aceste
elemente se vor imbunatati in limita posibilititilor existente pe teren, fara a fi nevoie de lucrari mari
de terasamente.

Strada studiata are o lungime de 153m.
DRUMUL IN PROFIL LONGITUDINAL

Linia proiectata (linia rogie) urmareste linia actuala a terenului cu mici modificari, aplicat in asa fel
ca pasul de proiectare prevazut in STAS 863/85 s3 fie respectat.

In profil longitudinal declivitétile existente pe axa principals se situeaza intre 0,2%-1,7%.
DRUMUL IN PROFIL TRANSVERSAL

Strada Interioard se va amenaja cu o singurd banda de circulatie de Iitimea de 3,50m cu pants
unicad de 2,5%.

Partea carosabild va fi incadrat de borduri denivelate 20x25 pe fundatie beton si cu rigol de
acostament.

Pentru a inscrie cat mai bine in amplasamentul existent, nu se vor folosi supralargiri si suprainaltari
ale pariii carosabile.

SCURGEREA APELOR

Scurgerea apelor meteorice se va asigura prin pantele transversale si longitudinale, care descarca
in podetele santurile existente la capele strézii. Aceste santuri se vor decolmata.

De fa Km 0+000 — Km 0+060 rigola de acostament se realizeaza pe partea dreapt, iar de la Km
0+060 - Km 0+1563, pe partea stanga.

SEMNALIZARE RUTIERA
Semnalizarea definitivd (pe perioada de exploatare):

Dupa realizarea investitiei, beneficiarul impreuna cu politia rutierd vor stabili semnalizirile care
trebuie amplasate pe traseu, conform prevederilor STAS 1848/1/2/3/7.

Pe strada proiectata se propune amplsarea urmatoarelor indicatoare rutiere:
1 buc - fig. B2 — Oprire
1 buc — fig. F15 — Drum f&ra iesire
Lipsesc marcajele transversale si longitudinale acestea se vor completa.
Semnalizarea pe timpul executiei:

Pe toatd durata de executie ale lucrarilor din zona drumului principal lucrarile vor fi semnalizate in
conformitate cu ,Normele metodologice privind condiiile de inchidere a circulatiei si de instruire a
restrictiilor de circulatie in vederea executérii de lucrari Tn zona drumului public si/sau protejarea
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drumului” aprobat cu Ordinul comun al Ministrului de Interne si al Ministrului Transporturilor nr.
1112/411 din 4 aprilie 2000.

c)

d)

e)

analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbéari
climatice ce pot afecta investifia

Nu este cazul.

informatii privind posibile interferenfe cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditiondrilor specifice
in cazul existentei unor zone protejate

in zona drumului existd urmatoarele arii protejate, care se suprapun aproape in totalitate:

- In directia sudica aria naturald protejatd ROSCI0111 “Mestecanisul de la Reci” aflat
la aprox. 500 m de amplasament;

- in directia sudica rezervatia naturald VII.9 — “Mestecanisul de la Reci si baltile de la
Ozun-Santionlunca” aflat la aprox. 600 m de amplasament;

astfel lucrarile nu afecteaza aceste arii protejate.

Conform evidentei Ministerului Culturii in comuna Reci existd monumentul istoric CV-I-s-A-
13057 ,Castellum de la Comoldu” aflat in satul Reci, pe partea numitd Comolau, la 2,5 km vest
de amplasamentul lucrarilor propuse, astfel interventia asupra strazii Interioare nu afecteaza
monumentele istorice.

caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizérii lucrarilor de
interventie

Reglementari legale de incadrare

¢ categoria de importanta conf. HG 766/1997 C - normald
o categoria tehnicé a strazii IV — o banda de circulatie
o clasa de important3 lit — importantd medie

Lungimea strézii/drumului: 153 m
Suprafata parte carosabild inclusiv racorduri: 622 mp

5.2 Necesarul de utiliati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea
consumurilor initiale de utilititi si modul de asigurare a consumurilor
suplimentare

Nu este cazul.

5.3 Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in
graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

14



SC. TOTAL PROIECT SRL. Modernizare strada Interioara in localitatea Reci

Graficul de realizare a investitiei

Activitate Luna 1- | Lunad- | Luna7- | Luna10- | Lunai13- | Luna 16- | Luna 19- | Luna 22-
3 6 9 12 15 18 21 24

Studii de teren, SF, avize, doc. avize

PTh+DTAC

Verificare proiect

Organizare achizitii

Consultanta o

Asistenta tehnica din partea
proiectantului

Asigurarea supravegherii executiei

Constructii si instalatii

Organizare de santier

Taxa ISC
Taxa CSC
il - .1'—7:::*——-—- Tl e —— =
Cheltuieli diverse si neprevazute R Safinil) - Rl S gl - ]
5.4 Costurile estimative ale investitiei

a) costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor
investitii similare;

Costurile estimate pentru realizarea investitiei sunt calculate ludnd n considerare costul

principalelor materiale de pe piatd, si distantele de transport ale materialelor.

Devizul general, devizul obiect si esalonarea costurilor corroborate cu graficul de realizare a

investitiei, sunt prezentate in anexa.

b) costurile estimative de operare pe durata normaté de viatd/amortizare a investitiei;

Structurile rutiere realizate cu o imbracaminte asfaltica si o intensiate medie zilnici anuala de trafic
in vehicule fizice mai mica de 750 au o duraté de viatd de 15 ani conform NE 033-2005 “Normativ
pentru intretinerea si repararea strazilor”, tabelul 1. Conform acestui normativ costurile de operare
vor fi compuse din costuri pentru Iucrarile de intretinere $i lucrérile de reparatii curente, si
interventiile accidentale.

Lucdrile de intrefinere se efectueaza anual sau ori de cate ori sunt necesare, $i se aproximeazi la
1% din valoarea investitiei de baz&: 1.500 lei / an.

Lucrarile de reparatii curente asupra carosabilului se efectueaza o data pe durata normata de viata
si se aproximeaza la 10% din valoarea investitiei de baza: 15.000 lei.
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5.5

Lucarile pentru interventiile accidentale se aproximeaza la 5% din valoarea investitiei de baz:
7.500 lei.

Sustenabilitatea realizarii investitiei
a) impactul social si cultural;

Investitia o data realizatd va permite folosirea tn parametri normali al strazii, astfel avand un
impact pozitiv social si cultural.

b) estiméri privind forfa de muncé ocupaté prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza
de operare;

Nu se creeaz noi locuri de munca.

c¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupé caz;

Protectia calitatii apelor

Materialele folosite nu contin elemente agresive sau care se pot dizolva in apele
pluviale sau subterane. Atat pe durata executiei lucrarilor cat si la finalizarea acestora se va
asigura curgerea normala a apei.

Organizarea de santier se va realiza in afara zonei de lucru, eventualele alimentari
cu combustibil ale utilajelor se vor face numai in incinta organizarii de santier pentru a se evita
poluarea apelor.

Protectia aerului
Lucrarea proiectata nu constituie o sursa de poluare & atmosferei.

Eventualele particuie de praf care pot sa apara in timpul executiei se pot stopa prin
intretinerea corespunzatoare a santierului.

Cele mai importante noxe evacuate in atmosfera sunt gazele de esapament de |a
masini si utilaje. Acestea sunt verificate periodic prin unitati de service auto, fiind admise in
circulatie doar cele corespunzatoare normelor in vigoare.

Protectia impotriva zgomotului

Sursele de zgomot specifice care se manifesta in timpul executiei lucrarii vor dispare
odata cu inchiderea santierului.

Protectia impotriva radiatiilor

In structura lucrarilor nu se introduc elemente care produc radiatii, materialele
utilizate la lucrari vor fi conform standardelor sau vor avea agremente tehnice valabile.

Protectia solului si subsolului

Ansamblul proiectat nu afecteaza negativ solul si subsoiul, ci dimpotriva, are efect
de stabilizare a terasamentelor si de protectie.

In cazuri de accident trebuie sa intervina administratorul terenului cu organele
specializate pentru indepartarea unor substante poluante, toxice sau periculoase scurse pe
platforma drumului.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
Lucrarile proiectate nu afecteaza flora si fauna locala.
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Nu s-au identificat efecte care sa dauneze asupra starii de sanatate a populatiei din
zona sau care sa creeze vreun risc semnificativ pentru siguranta locuitorilor.

In general se poate afirma ca realizarea acestui obiectiv constituie un real si
importatn folos pentru intreaga comunitate si a activitatii economico-sociale din zona.

Gospodarirea deseurilor
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Deseurile diverse (balast, pietris, lemn, grasimi, uleiuri, etc.) in cantitati modeste, se
vor neutraliza sau depozita in locuri special amenajate conform H.G. nr. 856/2002.

Gunoaiele menajere provenite de la organizarea de santier vor intra in curcuitul de
evacuare al exploatarii de gospodarire comunala.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase
Lucrarile proiectate nu produc si nu stocheaza substante toxice si periculoase.
Lucrari de reconstructie ecologica

Lucrarile proiectate nu sunt poluante, imbunatatesc conditiile de protectie a mediului.
Prin urmare lucrarile proiectate sunt ecologice.

Prevederi pentru monitorizarea mediului:

Administratorul terenului Tmpreund cu executantului va monitoriza intrarile,
consumurile si iesirile din procesul de executare al lucrarii, astfel incat s3 poata fi evidentiate si
identificate pierderile.

6 SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A),
RECOMANDAT(A)
6.1 Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor
Varianta | prevede o structurd rutierd supld (fundatie din agregate naturale si imbracaminti
asfaltice), iar Varianta Il o structura rutiera rigida (fundatie din agregate naturale si imbrcacéminte
din beton de ciment rutier). -
Din punct de vedere tehnic realizarea unei structuri rutiere suple este este mai avantajoas3 pentru
traficul usor preconizat a fi atras pe strada modernizatd, deoarece nu se creeazid rosturi
longitudinale si transversale, acestea producand disconfort pentru participanti in trafic. Totodata
atat executia cat si eventualele interventii asupra carosabilului in cazul defectarilor imbracamintii
sunt mult mai voluminoase si necesité un timp mai indelungat de remediere.
Din punct de vedere economic si financiar realizarea unei structuri suple este mai avantajoasa
decét executia imbracamintii din beton de ciment rutier.
Strat rutier BA16 4 cm + BAD 22,4 5¢cm = (255+220) leifto + transport si punere in opera = cca. 83
lei/mp
Strat de ciment rutier BcR 4 20 cm = 350 lei/mc + transport si punere in opera = cca. 98 lei /mp
6.2 Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)
Varianta recomandata de expert este Varianta | fiind justificat atat din punct de vedere tehnic cat Si
din punct de vedere financiar.
6.3 Principalii indicatori-economici aferenti investitiei

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii exprimata in lei, cu TVA
§i, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general:

Valoarea totala a investitiei este de 208.422 lei fara TVA, respectiv 247.667 lei inclusiv TVA,
din care valoarea constructii - montaj (C+M) este de 169.762 lei fird TVA, respectiv 202.016
lei inclusiv TVA.

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantsd — elemente fizice/capacitéti fizice care
sd indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupd caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementdrile tehnice in vigoare;

Lungimea strazii/drumului: 153 m
Suprafata parte carosabild inclusiv racorduri: 622 mp
¢) durata estimatéd de executie a obiectivului de investitii, exprimat in luni
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6.4

6.5

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Durata estimata de executie a obiectivului de investitii este de 24 luni.

Prezentarea modului in care se asiguri conformarea cu reglementirile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de
detaliere al propunerilor tehnice

Se va moderniza o strada secundara al comunei Reci, strad3 de categoria a |V-a avand o bandi
de circulatie de 3,50m.

Aceasta solutie este in conformitate cu normativele in vigoare, tinand cont de funciia si
amplasamentul strazii.

Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de Ia
bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de
stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Finantarea investitiei se va realiza din bugetul local al Comunei Reci, si din alte fonduri.

URBANISM, ACORDURI $I AVIZE CONFORME

Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Se anexeaza cerificatul de urbanism emis de Comuna Reci.

Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Ridicarile topografice sunt puse la dispozitia proiectantului de citre Comuna Reci.

Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de
lege

Tronsonul studiat se afla in intregime in proprietatea statului Roman, in teritoriul administrativ al
comunei Reci, identificat prin documentul cadastral nr. 25928.

Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentirii capacitétii
existente
Nu sunt necesare avize privind asigurarea cu utilitati.

Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului,
masuri de diminuare a impactului, misuri de compensare, modalitatea de
integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia
tehnico-economica

Avizul de la autoritatea de protectia mediului este anexata prezentei.

Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile
tehnice, precum:

Expertiza tehnica este realizata de catre dr. ing. Anca Grigoras si este anexata prezentei.

Sunt anexate toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism.

Proiectant,
Egyed Laszlé
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DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

Modernizare Strada Interioara, in localitatea Reci

Comuna Reci, Judetul Covasna

RNEXA 2

e Valoare TVA Valoare cu
ort. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. |Obtinerea terenului 0 0 0
1.2. |Amenajarea terenului 0 0 0
Amenajari penfru protec{la mediului si aducerea terenului [a starea
13- linitial 0 G 0
1.4. |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0 0 0
TOTAL CAPITOL 1 0 0 0
CAPIITOLUL 2 I
Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0 0 0
I
CAPIITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenti tehnici
3.1. [Studii 2 000 380 2 380
3.1.1. Studii de teren 2 000 380 2380
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0
3.1.3. Alte studii specifice 0 0 0]
tatii-su i cheltuieli pen b{iner iz rduri si
392 aD;c;t:ir;aeﬂr; tii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de aviz, acorduri $ 607 115 792
3.3. |Expertiza tehnicd 1011 192 1203
3.4. |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0 0 0
3.5. |Proiectare 9 387 1783 11170
3.5.1. Tema de proiectare 289 55 344
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0
.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatia de avizare a lucrarilor de
i?'nterventie si devizul general : ’ 3177 604 3781
3.54. D_ocumentaltule_a. tehnice necesare in vederea obfineri avizelor/ 433 82 515
acordurilor/ autorizatiilor -
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
executie 11565 219 1374
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 4 332 823 5165
3.6. |Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0
3.7. |Consultant3 0 0 0
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0 0 0
3.7.2. Auditul financiar 0 0 0
3.8. |Asistenta tehnica 4 384 833 5217
3.8.1. Asistenta tehnic din partea proiectantului 1854 352 2 206
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 927 176 1103
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3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul
de control al lucrarilor de executie, avizat de Inspectoratul de Stat in 927 176 1103
Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 2530 481 3011
TOTAL CAPITOL 3 17 389 3303 20 692
CAPIITOLUL 4 I
Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1. |Constructii si instalatii 168 917| 32094 201011
4.2. |[Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice si functionale 0 0 0
4.3. |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0 0 0
44 Qtilajg, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj 0 0 0
" |si echipamente de transport
4.5, |Dotari 0 0 0
4.6. |Active necorporale 0 0 0
TOTAL CAPITOL 4 168 917| 32094 201 011
I I
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 1689 321 2010
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 845 160 1005
5.1.2. Cheltuieli conexe organizérii santierului 845 160 1005
5.2, |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1867 355 1867
5.2.1. comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0 0 0
5.2.2. cota aferenta |.S.C. pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 849 0 849
5.2_.3..cot‘a aferer)té I.S_.C. pentru cqntrolul statyl_ui in amenajareg 170 0 170
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrérilor de constructii
5.2.4. cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C. 849 0 849
5.2.5_. taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ 0 0 0
desfiintare
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 18 560 3526 22 087
5.4. |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0 0 0
TOTAL CAPITOL 5 22 117 4202 25 964
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregétirea personalului de exploatare 0 0 0
6.2. |Probe tehnologice si teste 0 0 0
TOTAL CAPITOL 6 0 0 0
TOTAL GENERAL 208 422| 39599 247 667
Din care C+M 169 762| 32255 202 016
1) Tn preturi la data de: 24.10.2019 ; 1 euro= 4.7528 lei
2)LaunT.V.A. de: 19 %
Data: 24.10.2019
Beneficiar/investitor intocmit,
Comuna Reci Total Proiect SRL
Primar, - Proiectant,

‘Egyed Laszlé




Devizul obiectului
Strada Interioara

Valoare TVA Valoare
Nr. crt. Categorie de lucrari (fara TVA ) (inclusiv TVA)
Lei Lei Lei
0 1 2 4 5
l. - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATI
1 Terasamente 13,821 2,626 16,447
2 Constructii si instalatii 155,096 29,468 184,564
TOTAL! 168,917 32,094 201,011
Il. - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL Il 0 0 1]
lil. - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice
Utilaje si (?hipa_mente de transth - -
Dotiri ) B o
TOTAL I 0 (] 0]
TOTAL { TOTAL I+ TOTAL H+TOTAL ) 168,917 32,094 201,011




4.1 Constructii:

Strada Interioara L= 154 ml 168,917
Terasamente 13,821
Sapatura pentru santuri cu excavator mc 0 33.00 0.00
Sapatura pentru largire fundatie cu buldozer mc 424 28.00 11,872.00
Reprofilarea si compactarea platformei mp 650 3.00 1,948.80
Carosabil - structura noua cu asfait 109,127
Strat de uzura din beton asfaltic bogat in criblura BA16 - 4 cm grosime mp 622 45.00 27,990.00
Strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 22,4 - 6 cm grosime to 97 380.00 36,860.00
Strat de baza piatra sparta 15¢cm mc 77 155.00 11,935.00
Strat de fundatie din balast compactat mc 314 103.00 32,342.00
Alte lucrari 45,969
Borduri prefabricate mari pentru incadrarea partii carosabile si a zonelor verzi ml 364 89.00 32,396.00
Rigola de acostament ml 154 50.00 7,700.00
Ridicare la cota camine carosabile buc 5 830.00 4,150.00
Semnalizare verticala - indicatoare rutiere inclusiv stalpii de sustinere buc 2 230.00 460.00
Semnalizare orizontala - Marcaj longitudinal km 0.308 4100.00 1,262.80
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STRADA INTERIOARA s
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Beneficiar:

; { ‘ Nr. prolect:
W TOTAL PROIECT s.r.l. COMUNA RECI, JUDETUL COVASNA P
Nr. de ord. din Reg. com. J19/947/1994; Cod unic de inreg. fisc. 6369423 3798
Scara: | Titlu proiect:

SPECIRCATIE NUME SEMMATURA 1 r: P MODERNIZARE STRADA INTERIOARA Faza:
SEF PROIECT ing. Egyed Laszl6 ¢ | 1:50.000 IN LOCALITATEA RECI DAL.L
PROIECTAT ing. Egyed L4s216 #C| Data: |Tit planga: Plansa rr.
DESENAT ing. Egyed Lészlt : 2019 PLAN DE INCADRARE PI-01




PLAN COORDONATOR

fara scara

Legenda

Ax proiectat

Margine carosabil proiectat
Acostament

Constructie

Gard existent

Ampriza drumului proiectat

Podete tubulare

Arbore, indicatoare rutiere

{ TOTAL /
\ o POECT,

RGN N
¥ ey Bed

Beneficiar:

Nr. proiect:
¥ 1ofol [SICIEE] TOTAL PROIECT s.r.l. COMUNA RECI, JUD. COVASNA P
Nr. de ord. din Reg. com. J19/847/1994; Cod unic de inreg. fisc. 6369423 3208
Scara: | Titlu proiect: )
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA 500 MODERNIZARE STRADA INTERIOARA Faza:
SEF PROIECT ing. Egyed Laszlo .‘@af( : IN LOCALITATEA RECI DA.LL
PROIECTAT ing. Egyed Laszlo | gz | Datar [Titlu plansa: PLAN DE SITUATIE Flamsaing.
DESENAT ing. Egyed Laszlo _@4{ 2019 STRADA INTERIOARA PS-01




PROFIL TRANSVERSAL TIP 1
Se aplica pe strada Interioara de la km 0+000 - km0+060

X
2
B
£
g)(
”
8 var. Parte carosabila \Rig. a
52'.50-1.004"'25'I 3.50m 150
©
©

N
A

e
Gard; Acces; Constructie

C. var.
AH25H50.1.00

N
£

Bordura prefabricata 20x25 cm
pe fundatie beton C8/10.

4 cm beton asfaltic BA16 ruf 70/100

15 cm Elafra sparta
cm balast compactat

Bordura prefabricata 20x25 cm
pe fundatie beton C8/10.

6 cm beton asfaltic deschis BAD 22.4 leg 70/100

PROFIL

TRANSVERSAL TIP 2

Se aplica pe strada Intetioara de la km 0+060 - km0+153

g X

3}

e

k7

5

o X

® | var ig. ac,,
&750-1.00" 50 7
5

=X

(U]

X
2
B
E
w

X5
(5]

Parte carosabila Yo var.
3.50m 25t g

¢

o

o

sl
Gard';" Acces

Bordura prefabricata 20x25 cm

Bordura prefabricata 20x25 cm fundatie beton C8/10
pe fundatie beton C8/10. Peuncatis bEoN ’
10 ¢cm beton C25/30 4 cm beton asfaltic BA16 rul 70/100
6 cm beton asfaltic deschis BAD 22.4 leg 70/100
cm plaira spa
40 cm balast compactat
Beneficiar: .
Nr. proiect:
¥ ool [SIS[EE] TOTAL PROIECT s.r.l. COMUNA RECI, JUDETUL COVASNA
Nr. de ord. din Reg. com. J19/947/1994; Cod unic de Inreg. fisc. 6368423 3208
Scara: itlu proiect: >
81121 — B 150 MODERNIZARE STRADA INTERIOARA Faza:
SEF PROIECT ing. Egyed Laszlo |- P74 : IN LOCALITATEA REC! DAL
PROIECTAT ing. E & | Data: |[Titluplansa: Plansa .
: Ing. Egyed Laszlo 2016 PROFILE TRANSVERSALE TIP
DESENAT ing. Egyed Laszlo PTT-01
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* PROFIL LONGITUDINAL STRADA INTERIOARA DE LA 8.583 LA 150.000 SCARA : ORIZ 1 :1000 VERT 1 :100

Beneficiar: -
Nr. proiect:
foral TOTAL PROIECT s.r.l. COMUNA REC!, JUD. COVASNA
Nr. do ord. din Reg. com. J18/947/1894; Cod unic de Inreg. fisc. 6368423 32908
Scara: itlu proiect: .
SFEQRCATE oul SEMNATURA 1 : 100/1000 MODERNIZARE STRADA PRUNDULUI Faza:
SEF PROIECT ing. Egyed Laszlo ,@ d & IN LOCALITATEA RECI D.AL.L
PROIECTAT ing. Egyed Laszlo |-z’ | Data: [Tituplansa:  pRor LONGITUDINAL Plansa nr.
DESENAT ing. Egyed Laszlo ,@aﬂ( 2019 STRADA INTERIOARA PL-01




