
ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECI 

HOT AR AR EA Nr.36/2020 
privind aprobarea propunerii de schimbare a destinafiei imobilului -

"Cladirea ~colii clasele I-IV Saciova" situat in Comuna Reci sat Saciova nr.8, jud. Covasna, 
din imobil cu destinafie de invafamant in imobil cu alta destinatie in vederea demolarii 

privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului -
"Cladirea ~colii clasele I-IV Saciova" situat In Comuna Reci sat Saciova nr.8, jud. Covasna, din 

imobil cu destinatie de Invatamant 1n imobil cu alta destinatie 1n vederea demolarii 

Intrunit In ~edinta publica extraordinara din data de 12.06.2020, 
Analizand proiectul de hotarare ~i referatul de aprobare al Primarului comunei Reci prin care 

se arata oportunitatea aprobarii propunerii de schimbare a destinatiei imobilului - "Cladirea ~colii 
clasele I-IV Saciova" situat In Comuna Reci sat Saciova nr.8, jud. Covasna, din imobil cu destinatie 
de Invatamant 1n imobil cu alta destinatie In vederea demolarii , 

Raportul comisiei de specialitate, 
Prevederile art.112 alin.( 6) din Legea educatiei nationale nr.l /2011, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare; Ordinul nr.5819/2016 al ministrului educatiei nationale ~i cercetarii 
~tiintifice privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinatiei 
bazei materiale a institutiilor ~i unitatilor de Invatamant preuniversitar de stat, precum ~i conditiile 
necesare acordarii acestuia. 

in temeiul art.129 alin.(2) lit. "c", alin.(14), art.139 alin.(3) lit.a), art.140 alin.(1) ~i art.196 
alin.(1) lit."a" din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

Art. 1. Se aproba expertiza tehnica NR.67/09.04.2020, elaborata de catre SC MIHUL 

CONSTRUCT SRL BRA~OV, conform anexei nr.1 
Art.2. Se aproba propunerea de schimbare a destinatiei imobilului -"Cladirea ~colii clasele 

I-IV Saciova" situat 1n Comuna Reci sat Saciova nr.8, jud. Covasna, din imobil cu destinatie de 
Invatamant 1n imobil cu alta destinatie In vederea demolarii. 

Art.3. Schimbarea de destinatie opereaza de la data emiterii avizului conform al Ministerului 

Educatiei Nationale. 

Art.4. Secretarul general al comunei Reci va asigura comunicarea hotararii catre Institutia 
Prefectului-Judetul Covasna ~i catre cei interesati, precum ~i aducerea la cuno~tinta public a 
prevederilor prezentei hotarari , prin publicarea acesteia pe site-ul primariei. 

Reci, 12 iunie 2020 

Contrasemneaza, 
Secretar general al comunei Reci, 

NEMET~ -Katalin 
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RAPORT DE EVALUARE SEISMICA 

GENERALIT 'ATI • 

Expertiza tehnica se fntocme$te la solicitarea proprietarului COMUNA 
REC/ §i are ca scop evaluarea calitatii rucrarilor si a starii efective a 
structurii constructiei C1- SCOALA din LocaJitatea SACIOVA, Com. 
RECI, JUD. COVASNA , in vederea desfiintarii acesteia IN REGIM DE 
URGENTA. 

Se subliniaza ca aceasta cladire a fost expertizata cu ani in urma 
si , inca de atunci ·j din 2007 s-a atras atentia ca opiectivul este intr-o 
stare precara si nu poate fi utilizat, ca nu se po.ate reapiHta si ca este 
necesara desfiintarea . 

Pe langa evaluarea calitatii lucrarilor se Tntocme$te §i o analiza reflectata 
printr-un rapo~ de evaluare seismica pentru constructia de la adres:a de mai 

sus1 care va concluziona masura impusa coroborat cu starea ace$teia -si cu 
solicitarea propietarului lucrarilor . 

Raportul de evaluar:e seismica, care Tnsumeaza experti:z:a tehnica, se va 
anexa la cap B al Can;ii tehnice, care va fi cornpletata cu toate documentele de 

§antier ce se vor Tncheia pe perioada realizarii lucrarilor de demolare si 

evacuare a materialelor rezultate , pana ta eliberarea definitiva a 

arnplasamentulUi si aducerea lui in stare corespunzatoare de refolosire . 

CUPRINS: 

1. Date generale, scopul Tntocmirii 

2. Date privind amplclsamentul, incadrarea constructiei 

3. lstoric 

4. Descrierea structurala a constructiei . . . ,-

5. lnspectarea calitativa 

6; RezuJtatele aplicarii metodei de evaluare calitativa, materiale, incercari 
nedistructive + distructive 

7. Lucrari de repijratii-consolidari 

8. Propunere de etapizare a lucrarHor 

9. Esti.marea sumara a costurilor 

10. Baza normativa 

11. Bibliografie 

12. Concluzie 
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MEMORIU TEHNIC DE EXPERTIZA 

1. DATE GENERALE, SCOPUL iNTOCMIRII 

in vederea analizei de evaluare calitativa a cladirii actuale existente ·· 
ce formeaza structura fostei scoli primare de pe terenul soHcitantul.ui din 
Localitatea SAGIOVA , Com. REC!, JUD. COVASNA , prezenta expertize 
tehnica urmare~te Tndeplinirea conditiilor cat si a necesitatiilor functionale de 
a.sigurare a utilizarii in conditii de siguranta a anexei gospodaresti ( starea 
acesteia impunand o demolare cat mai rapida, IN REGIM DE UR<SENTA 
si o igienizare adecvata a zone} ) concomitent cu incadrarea in clasele de 
rise seismic din clasa de vulnerabilitate asociata seismului de ptolectare , 
coroborat cu propunerile de desfiintare si cu motivarea detafiata a 

--- masurii de demolare . 
La analiza care se efectueaza se au 1n vedere prevederile din Legea 

10/95 republicata in 2007, completata si modificata cu Legea 177/2015 !?i 
prescriptiile din Codul de proiedare seismica P1 QQ;..1 /2013- prevederi pentru 
evaluarea seismica a cladfrilor existente, precum ~i pe baza legjlor cu 
respectarea normelor, standardelor ~i · a codurilor de proiectare in vigoare, 

inspectia vizuala a structurii executate combinata cu informatii culese de la 
beneficiar ~i executant §ii pe baza documentatiei tehnice disponibile refetitoare 

la structura constrtJctiei alcatuita din: 
- relevee 
- acte de , propieic:lte , 

- informatii primite de la proprietarul obiectivului, 

~ - sondaje personale asupra structurii , 

- sondaje langa cladire si determinarea calitatii si naturii terenului de 
fundare 

2. DATE PRIVIND AMPLASAMENTUL, TNCADRAREA CONSTRUCTI 
Gonstructia anexei la care se efectueaza evaluarea caHtativa si . ' . . . . 

seismica pentru posibilitatea efectuarii desfiintarii acesteia IN REGIM DE 

URGENTA este amplasata pe un teren plan , "sursa" seisrnica fiind 

VRANCEA, avand .coeficienti de conversie a valorii de varf a acceleratiei 
terenului pentru diferite niveluri de hazard seismic (valori orient~tive) 

Coeficien(i de conversie a vaforii de varf a acce/erafiei 1erenului pentru 
diferite niveluri de hazard seismic va/ori orientative 

Ti ul swr$ei seismice a 40arii)/a 100ani a (475ani /a (100ani) · 
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Vranceal subcrustala 
Banat, crwstala 

~ag (40ani) lag (100ani) = 0 166 
ag (475ahi) I ag (1 OOani = 1 ,50, cf. Tabet A2 din P100-1/2013 

ocaracteristicile seismice ale zonei ag = 0,20 g, 
de arnpla$are: Tc= 0,7 sc; cf. P.100-1/2013 

D clasa de importanta ~i de 
expunere seismica: Ill 

o categoria de importanta: 
□ factor de amplificare dinamica 

□ factor de importanta ~i de 

cf. P100~1/2013 
D cf. HG 766/97 
{30 =2, 75 pentru interval ut T8 - Tc,. 
Cf. P100-1/2013 

expunere la cutremur: · Y1=1;0; cf. P100-112013 
o presiunea de referinta a va:ntului: 0,40 kPa - CR1-1-4-2012 
o valoarea caracteristica a 

1ncarcarii date de zapada: S = 2,0kPa - CR1-t-3-2012 
□adancimea de 'fnghet: 1, 1 Om 
□ teren de fundare - strat de 

praf nisipos la peste 80 cm 
adancime cu Pconv =330 kPa , dar fundatiile 

sunt sub 60 cm adancim~ 
Constructia supusa . expertizarii tehnice rn vederea " demolarii '' ( 

urmare analizei str~cturii si a starii efective in care este in prezent ) este, 
o locatie a scolii primare . 

Conform Ordonantei Guvernului Romanei nr. 112/2000 pentru 
re.glementarea procesului de scoatere din functiune, casare sl valorificare 
a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al 
unitatilor administrative-teritoriale se va : 

- aproba in Consiliu Local al Primariei modificarea descrierii tehnice 
din Ca,rtea Funciara dupa obtlnerea autorizatie de desfiintare constructiei 
C1 I 

,. Primaria REC! isi va actualiza in mod corespunzator datele din 
evidenta cantitativ-valorica si 1 impreuna cu Ministerul Finantelor Publice, va 
opera completarile si modificarile corespunzatoare in anexa nr. 8 la 
Hotararea · Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarulul 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modifi.carie si 
completarile ulterioare, · 

-activele corporale care akatuiesc domeniul pubUc al statului sau al 
unitatilor administrative-teritoriale de natura mijloacelot fixe ,, cu durata de 
utilizare consumata sa.u neconsumata , a caror mentinere in functiune nu 
se mai justifica, se scot di.n functi.une I se valorifica si se ca;;;eaza in 
conditiile prezentei ordonante . 
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In ceea ce ·priveste Hotararrea Guvernului nr. 2139/2004 pehtru 

aprobarea Catalogului privind clasificarea Si duratele normale de 
functi,onare a mijloacelor fixe , cladirea se incadreaza in Grupa 1 -
Constructii , cocful de clasificare fiind 1,2.1- Constructii pentru cladiri cu 
dµrata normata de functionare 24-36 ani. 

3. ISTORIC 

Construc1ia C1 a dadirii scorn cu amplasamentul Jn fost construita 
in anii de dupa 1928 deci depasita ca durata normata ,. depasita complet 
structural si partial autodesfiintata. Constructia are afat structura , cat si· 
materialele ce o alcatuiesc, specifice . perioad.ei de edificare, depreciate 
clitativ din toate punctele de vedere , neantretinuta de o Junga perioada 
de ti,mp , debransata de la utilitati , deteriorata evident si foc1rte grav. 

Obiectivul este amplasat pe teren de 799 mp in proprietatea 
soHcitantilor cf. CF anexat nL 23857 nr. cad 23857- C 1 , 

4. DESCRIEREA STRUCTURALA 

CONSTRUCTIA DE DESFHNTAT ESTE: 
CORP C1- P - cladire scoala 

D.imensiuni generale in plan: 16,0 m x 11,20 m 
Regim de inaltime parter . 
Hmax cornisa= 4,30 m , Hmax coama = 6,20 m 

Structura este cu fundatii continue din piatra in matrice slaba de lut 
spalat , soclu de ciment macinat ,de 20 cm latime a talpilot . Fundatiile 
sunt la cca. 40"'50 cm ,adancime fata de qota terenului exterior ; fara 
trotuar perimetral . Peretii portanti de la parter sunt din barne de lemn 
ell mortar de lut la asezare , imbinate in coada de randunica pe care 
.este aplicat mortarul pe $ipci . Pardoseala este din gtinzi de lernn si 

,,.---. dL1suniele asezate diurecf pe umplutura de pamant compactat ( acolo 
unde a mai rams) si planseu de lemn ce are grinzi rare de lemn, de 
15x18 cm la 90 cm echidistanta ihtre care este izolatia de zgura , cu 
scanura tavanului aparenta . · 

Sarpanta este de lemn si are capriorii fixati pe zidurile long.itudin~le 
si pe care reazema capriorii de 1Ox12 cm rigidizati pe popi simetrici 
contravantuiti si legati cu clesti dubli , pane intermediare i sjpcj si 
invelitoare din tigla , fara asteriala. Streasina de scaridura este pulreda 
si ti1;1ichigeria este cazuta 

Tamplaria a fost din lemn dar a nu mai etanseaza datorita 
deformarii peretilor . 

. Avand in vedere anul de executie , deci cladire veche, cu 
sfructura neconforma normelor si tinand seama ( la simpla analiza 
vizqala ) de $tarea in fapt a calitatii structuri ( sunt evidente degradarile 
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masive care afecteaza multe din etementele structural} cum ar fi : 
tiglele , deteriorate nu protejeaza etans incita podului I neat intemperiile 
patrund prin crapaturi sau gaurile deja produse si au umezit excesiv 
structura de lemn ale sarpantei, podeaua podului a putrezit, izolatia s"'a 
ingreunat prin imbibarea cu apa , grinzile de lemn din planseul de 
peste parter au inceput de sageata si au o parte din capetele putrezite, 
partial planseul fiind deformat , tiglele vechi sunt desprinse de pe l:afii 
de rezemare, o parte deja cazute si structurile de sustinere deformate, 
fundatiile sunt incorecte ca adancime si au perimis ric:Ucarea apei pe 
soclul si peretii constructiei , lipsa trotuarelor de garda nu a protejat 
cladirea si apa din burlane s-a scurs la baza cladirii , tencuiele sunt 
desprinse , iar cele inca mentinute sunt umede , Deasemenea 
neutilizarea de multa vreme a cladirH , deci fara a mai interve_ne 
pentnJ o intretinere consecventa , cat si calitatect depasita a 
materialelor din componenta structurilor incorect formate au detenninat 
sj un aspect neadecvat al constructiei, iar avarierea si ~rntodesfiiptarea 
partial a acoperisului si planseelor si deformarea peretilor cu caverne 
pLme in pericol chiar si circulatia perimetrala claditii . Subdimensionarea 
structurala in momentul actual cat si modul Jabil de realizare a 
nodurilor de la sarpanta pune in pericol siguranta structural ,si 
imposibilitatea unei eventuale consolidari corecte si eficiente. Calitatea 
necorespunzatoare a materialelor , lipsa elementelor de dirijare si 
evacuar,e a apei de pe acoperis , fundatiile incorecte, degradarea 
pardoselif, Upsa unor finisaje care sa permita disting,erea functiunilor 
incaperilor , cat si deficientele indicate anterior impun de~fiintarea 
acesteia in eel mai, scurt timp pentru a evita adaposfirea persoanelor 
straine. Desfiintarea este imminent necesara IN REGIM DE 
URGENTA. 

5. lNSPECTIA CALITATIVA . . , 

Se efectueaza pe baza examinarii vizuale, pe baza rezultatelor obtinute 
in urma sondajelor efectuate la infra §i suprastructura, precum §i pe ba:za 
consultarii documentatiei tehnice de releveu . · 

Prin vizualizarea obiectivului se constata prezenta unei cladiri cu 
aspect depasit arhitectural si functional, degradata, labila -structural , cu 
L1mezeala masiva pe pereti si in interiorul incintelor , incat se indica 
faptul ca aceaasta constructie nu poate fi reabilitata eficient si aq~cvat 
actuijlelor normative . Lemnul este urned, atacat de ciuperca sau de carii, 
tencuiell din var cu nisip desprinse de pe suportul lor , grinzile 
planseelor umede au cedat in multe portiuni, peretii cu lemnul putr~d si 
deforrnat de la verticalitate , buiandrugii oe lemn putreziti si deformati. 

Calitatea materialelor ~i a produselor puse in op·era se copsidera 
NE:SATISFACATOARE, precuni ~i a executiei . 

6. REZUL TA TE APLICARII METODEI DE EVALUARE CALIT ATIVA 
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Niveluri/f! de cunoa$t'ere §i metodele corespunzatoare de ca/cul 
._. Geometrie Akatuirede 

detaliu 
Materiale Ca1cul CF ...... 

'"5 t 
"a5 ¼ > ro 
•-< 0 z § 

Q 

KL1 Din Pe baza Valori stabilite pe LF-MRS CF=l,35 
proiectul proiectarii baza standardelor 

de simulate in acord valabile in perioada 
ansamblu cu practica la realizarii co11structiei 
originaL~i data realizarii ~• din teste in tere11 
verificare co11structiei ~i pe limitate 
a vizuala baza unei 

prin inspecfii in teren 
sondaj in limitate I 

l-"----1 t--------~-----~- -~---'---- -'-------' 
teren sau 

dintr.;un 
releveu 
complet 

al cladirii 

GonformGlrea structurala nu respecta prevederile de proiectare valabile 
la nivelul anului 2013. 

lnfrastructura realizata este incorecta ca dimensiqnare si adancfrne , 
iar calitatea materialelor componente este evident inferioara celei admise 
prin actuala legislatie 
· Suprastructura constructiei nu ' respecta prevederile de proiectare din 
NP00S-03 9i P100-1/2013 . Putem aprecia inca de la prima vizualizare ca 
nu alJ asigurata o rezistenta ~i stabilitate corespunzatoare clasei de 
importante, destin~tiei si regimului de inaltime. · 

Execu\ia s-a realizat necorespunzator chiar si perioadei de 
edificare si care oricum nu corespunde normelor actualEl , motiv pentru 
care · propunem demolarea comp.leta a scolii cu evacuarea 
rnaterialelor rezultate din demolare , igienizarea .completa a spatiului 
rezultat si sistematizarea terenului . 

Referitor la redundanta acestei constructii , mentionam s,.a atins 
efortul capabil Jn multe din elementele structurii , ceea ce expune cladirea 
la pierderi de stabilitate generala la un cutremur mai puternic1 dar oricum 
cu inceput de autodesfiintare . 

Se constata neregularitati Tn plan care ar putea sa produca efecte 
nefavorabile de torsiune pe ans~mblu 

Constructia este debransata . 
Materialele - puse In opera sunt de calitate jnferioara , cu multe zone 
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afectate de uniezeala si materiale deteriorate si de slaba caHt~te . 
Se vor respecta cerintele minime recomandate pentru diferite -nivel:urf cfe 

inspectare §i testare cf. tabelului 4.2. din P100-1/2013 nivelul, prealabil de 
ins ectare i testare fiind considerat ca LIMITAT. 
Nivelul de in~pectare ~i Ins ectarea detaliilor lncercari e materiale 

testare · Pentru fiecare tip de element structural (grinzi, 
stal i, imbinari, contravantuiri, ereti 

Procentul de elemente Probe pe materiale la 
verificate pentru detalii 500mp ge suprafata de 

Extins 15% 
Cu rinzator 20% 

1.1. Date generale privind constructia: 
Tabelul 1 
Perioada de executie a cla.dirilor: 
Tn anii de dupa 1928 
Numarul de niveluri: 

p 
Forma §i dimensiunile 7n plan: 

Ian eu 

4 
6 

Tncadrare t1 

scoala de desfiintat prezinta in acest moment neregularitate in plan 
incadrare 3.1 

Forma §i dimensiunile Jn eleva(ie: 
cladirile prezinta neregularitate Tn elevatie Tncadrare 3.1 
Tipul zidariei: "'.' 

cu pereti din lemn putrezi si deformati 
Natura elementelor pentru zidarie §i modu/ de zidire: 
... 

Tipul §i materialele plan§eelor: 
imbinarea · pe pereti este vizibila in crapaturile create intre efemente 

Tipu/ §i materialele acoperi§ului (§arpanteiJ' 
Acoperi~ul este tip sarpa11ta cu elemente de sectiune redusa 

acoperita cu tigla deteriorata . 
Natura terenului de fundare: 
terenul este plan iar fundatiHe nu respecta adancimea de inghet 
Tipul §i materiale/e funda(iilor: 
funda,ii continue sub zidurile sau inchiderile perimetrale si sunt 

observate deteriorari ale acestora , inundate de apa care se scurge la 
baza cladirii, tasate 

TipUI §i materiafele finisajelor §i decoratiilor exterioare: 
finisarile nu rnai exista , tamplaria descompletata , degradata si 

deformati si crapati o parte din peretii de inchidere , 

Aceste informatil au fost obtinute pe baza examinarii vizuale a cladirilor 
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anexe si prin sondajul realizat personal la elementele strucfurale 
componente ale fiecarui obiectiv si sunt adeverite prin poze atasate . 

1.2. Date privind starea fizica a constructiilor: 
Asa cum am aratat Ip ·c~p. 4 degradarile pun in pericol sigl!ranba, 

cladirilor si este necesar, cat mai urgent desfiintarea acestora , 
Se subliniaza in mod deosebit ca aceasta cladirie, este neutilizata 
de un timp bun, puternic degradata , cu material · de.preciat 
calitativ, incinta este . neigenizata si sunt prezente · depozitari 
masive de gunoaie. apa din precipitatil balteste pe pardosellle de 
pamant in zonele in care acoperisul . are invelitoarea . deteriorata , 
peretii sunt deformati si fuhdatiile inundate de apa sunt' tasate. 

Toate aceste date sunt evidentiate 'fn plan~ele documentatiei tehnice 
alaturate . 

1.5. Proprietatile materialelor: 
Proprietatile catorva din elementele components sunt relevante in 

colajul fotografic sf expertul indica o marca slaba a caramizilor , 
elementelor de inchidere care formeaza structura efectiva a dadirH . 

Mat~rialele si starea in care acestea sunt prezente, indica si 
numai la o simpla vizualizarea , necesitatea desfiinatarii tutqror cladirilor. 

1.6. Componente nestructurare 
Nive/uri de riscpentru CNS Tniunc(ie de accelera(ia terenului pentru 

proiectare (a9). Componente arhitectura/e (e/emente de construcfie)Ja· 

Tipul elementului 
Pereti despart,itori 

1 

din lemn (pe caile 
de acce$) 

U~i principa.le 
acces 

unde SV 
IF 
PV 
L 
M 
H 

de 

t f'l CT . St f / cons rue II e SI a 1e reqare. 
a!?: sv IF PV 

0,08g L (L) L (L) L (L) 
0 12-

' 
H (H) H H (L) 

0,20g 

0,08g - - -
0,12,.. H H H 
0,20g 

- afectarea sigurantei vietii 
- Tntreruperea functionarH normale 
- pierderi irnportante de valori materiale §i culturale 
- rise scazut 
- rise moderat 
- rise ridicat 

... 

Evaluareasiguranfei CNS fn funcfie de accelerajia terenului pentruproiectare (ag). 
Com onente arhitecturale (elemente de construe ie) 

A.l. Elemente·ata~ate anvefopei constructiei: 

12 



-.omamente, firme, reclame, antene de televiziu_ne ~i similare, Nu 
indiferent de modul de rindere de structura rinci ala 

Nu 
Nu 

Da 
- a· e. cu elemente .~i Da 

--,-,----, 

- a· e cu elemente ~i Nu 
------'-------'---1 

- • dizari ale element . . i Da 
'------'------'---l 

A.3. Elemente de compartimentare, fixe sau amovibile, inclusiv finisaje ~i tamplarii 
ID lobate 
- pereti nestructurali interiori din zidarie simpla/panouri de . beton 

eu 

- eretinestructurali/inchideri catre s atii interioare din sticla 
A.4. Tavane false 

~ - a licate direct pe structura 
- sus endate 
A.5. Garduri de incinta 

6.1. REZULTATELE APLIC.ARU METOOEI DE CALCUL 
Modelul de baza pentru definitivarea actiunii seismice a fost conform 

predzarifor din P100-1/2013 cap. 3. 
Actiunea seismica de proiectare s"'.a combinat cu alte actiUni permanente 

~i variabile cf. CR0-2012. 
La modelarea structurii se respecta prevederile din cap. 4 al codului 

P100~1/2013. 
Metodele de calcut respectiv efectele ac{iunii seismice, care urmeaza a fi 

combinate cu efectul altor Tncarcari permanente §i variabUe, cf. CR0-2012 s.e 
evalueaza printr""una din urmatoarele metode: 
- calculul Ja forta laterala static echivalenta (LF.) 

calculul modal cu spectru de raspuns (MRS) 
- calculul static neliniar 
- calculul dinamic neliniar 

La verificareq elementelor E>tructurale s-a avut Tn vedere ca cerinta 
seismica sa fie mai mica, la limita egala cu capacitatea elementului. 

Modul de analiza , prevede Tn codul P100-1/2013 trei metodologii de 
evaluare a constructiilor, definite de baza conceptuala nivel de rafinare a 
metodelor de calcul §i nivelul de detaliere a operatiunilor de verificare. 

Criteriile pe baza carora $-a ales metoda de evaluare au fost 
urmatoarele: 
- perioada de 1ntocmire a proiectului de releveu si propune.re ·' anul 2007 
- structural constructia are o complexitate structurala normala dar care nu 

respecta in prezent nici o regula statica prin degradarile prezente 
structurii 

- hazardul seismic nu se· poate lua in calcul in situatia de fata intru-cat 
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pana l,i desfiintare.a cladirii poate avea loc un cufremur care sa 
grabeasca autodesfiintarea 

- prin documentatia tehnica s-a stabilit un nivel de performanta pentrli 
constructii, normal 

Tn cod.ul P1 QQ,...1/2013 sunt stipulate 3 metodologii de evaluare: 
- metodologia de n.ivel 1 (metodologie simplificata) 
- metodoJogia de nivel 2 (metodologie de tip curent pentru constructiile 

obi§nuife de orice tip) 
- metodologia de nivel 3 (se aplica la constructii complexe sau de importanta 

deosebita, urmarind metodele de calcul neliniar) 
Tn cazul nostru pentru " desfiintarec:1 cladirii C1- scoala s " s,..a aplicat 

metodologia de nivel 1 , considerand . ca lucrarile de dem.olare sunt 
singura solutie in cazul de fata , si realizate cat mc1i URGENT. 

Nu se pot realiza calcule asupra structurii intrucat actual aceasta 
este deteriorata si au lipsa elemente definitorii in echilibrul structural . 

~ In situatia de fata , pentru constructii existente incadrate in, clasa 
de importanta IV la care se impun reaHzarea de lucrari de 
DEMOLARE IN REGIM DE ORGENTA , .s-a incadrat in clasa de rise 
seismic Rsl. 

7. LUCRA.RI DE CONSOLIDARE SAU REPARATU . . : ' . . . 
Pentru realizarea lucrarilor de demolare se var executa urmatoare 

lucrari : 
Lucrarile de executie vor fi atentionate prin pqnouri de avertizare si va 

fi restriQtionata circulatia perimetrala cladirilor , spre strazi si proprietatea 
vecina. 

Se recomanda ca inaintea inceperii lucrarilor de demolare , sa 
fie montate pe ambele capete ale amplasamentului panou,ri de 
avertizare prin care sa se aduca la cunostinta tuturor ca 
imopilul este in curs d.e desfiintare . 

Deasemenea se var realizc:1 : 
·1. Montarea de sprijiniri a peretilor exteriori care vor fi atacati in 

etapa urrnatoare, in vederea evitarii prabusirii acestora peste cei 
ce lucreaza ,. cat si pentru a realiza desfiintarea in mod gradual, 

2. Montarea de sprijiniri Ja peretii interiori structurali paha ce se 
termina desfiintarea partilor de constructie adiacente si inlaturarea 
.sprijinirilor pe masura demolarii , . 

3. Se va proteja intreaga cladire cu plas~ rnontata pe schela metalic~ 
pentru a evita accidentarea persoanelor ce tree prin zona , iar 
schela va fi prevazuta cu un tune! din lernn sau panouri rnetalice; 
pentru circulatia persoanelor ce intervin a.supra cladirii . Planseu'I 
tunelului va fi rigid, din panouri metaUce care sa suporte o eve,ntuala 
greutate cazuta pe el. 
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Demolarea va fi realizata cu mijloace adecvate de, taiere a tuturbr 

elementelor pentru a evita dizlocarea zonelor adiacente Si bruscarea sau 
lovirea !or incat acestea sa se dezechflibreze. 

Demolarea va trebui sa cuprinda urmatoarele etape : 
.se stabileste cu exactitate modul de rezemare al elementelor 

structurale alaturate zonei care incepe a fi de.molata , 
.se stabileste modul de sprijinire provizorie pentru frnpiedicarea 

rasturnarii celorlalte elemente in timpul operatiunilor de demolare , 
.demolarea se face manual si cu folosirea flexului sau a 

discului cu care va ft taiat lemnul peretilor , a planseului si acoperisului , 
.demolarea se incepe de la partea superioara fara a arunca 

materialele dislocate , 
.pe masura ce se coboara nivelul ele·mentului dezlocuit se ppt 

inlatura sprijinirile provizorii , 
.molozul rezultat se va indeparta si nu s,e va depozitc3 pe 

r--- planseele inferioare . 

------

Astfel demolarea se va realiza de la partea cea mai inalta a 

constructiei spre baza , gradual si prin taiere cu flexul a fiecarui element ( 
intai acoperisul delimitat de grinzile planseului si apoi grinzile si peretii ). 

Muncitorii vor fr dotati cu echipament de prntectie , vor fr sustinuti 

permanent cu centuri de siguranta de elemente.le fixe si rigide ramase 
neafectate si vor fi coordonaU pentru a nu executa lucrarile haotic si sa 
nu se dezechilibreze . 

Dupa terminarea demoJarii obiectivului terenul va. fi adus I.a 
starea initiala prin sistematizare si. compactare . 

Pentru a realiza tjemolarea structurilor se recomanda alegerea unei 
unitati care sa poata dispune de utilaje si personal calificat pentru lucrari 
de asemenea rise .. Toate lucrarile trebuiesc efectuate cu mare atentie, GU 
masuri de siguranta si protectia a muncii deosebite , cu prot~Jarea 
zonelor adiace11te prin perdele antipraf , restrictionari de circulatie 
pietonala si a mijloclcelor de transport in perioa_da de efectuare a 
dezafectarilor , cu posibilitate.a de evacuare core.eta si imediata a 
materialelor rezultate din demolari , 

8. PROPUNEREA DE ETAPIZARE A LUCRARILOR 
in functie de poslbilitatile financiare ale beneficiarul-ui 

9. ESTIMAREA SUMARA A CQSTURILOR 
Se va stabili pe baza de negocieri. 

10. BAZA NORMATIVA 
Raportul de evaluare seismica, respectiv expertiza tehnica au fost 
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elaborate pe baza l•egalilor, a normativelor, codurilor §i a standardelor de 
proiectare fn vigoare: 

Analiza situatiei existente precum ~i proiectarea rnasurilor de interventie 
sunt realizate fn baza legilor, normelor ~i standardelor in vigpare, dintre ca.re 
amintim: 

- Legea 10/1995, modificata Tn anul 2001 privind " Calitatea tucrarilor de 
constructii" si modificc3ta si completata. cu Legea 177/2015 · 

- Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, privind punerea n, siguranta a 
fondului construit 

- HG 26/1994--Regulament privind urmarirea compottarii Tn exploatare, 
interventiile in timp l?i post-utilizare a constructiilor; 

- Ordinul 77/N/1996 al MLPAT-lndrumator de aplicare a prevederilor 
Regulamentului de verificare ~i expertizare tehnica de calitate a 
proiectelor ~i executiei lucrarilor de constructH; 

- P 100-1/2013 - Normativ pentn1 proiectar~a antiseismica a 
constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice ~i 
industriale; 

- CR0.:.2012 - Bazele proi~ctarii structurilor Tn constructii ; 
- STAS 10101/1-87 - Actiuni fn constructii, greutati tehnice §i Tncarcari 

permanente; 
- STAS 10101/2A1-87 - Actiuni in constructii, fncarcari tehnologJce din 

exploatarea pentru constructii civile. §i industriale ; 
.. CR1-t-3-2012 - Evaluarea ac;tiunii zapezii asupra constructiilor; 
- CR1-1-4-2012 - God de proiectare . .Bazele proiectarii 9i t:totiunii 

asupra constructiilor. Actiunea vantului ; 
- ST AS 10107 /0-90 - Calculul. elementelor structurale din beton, beton 

armat §i beton precomprimat; 
- P100-3/2008 act. in anul 2013 - Cod de proiectare seismica -­

Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente 
- NP112-04 - Normativ pentru proiectarea structurilor· de fund~te 

directa; 
- STAS 1242/1-89 ---- Teren de fundare; Principii generale de cercetare; 
- STAS 2745-90 - Teren de fundare. Urmarirea tasarii constructiHor prin 

metode topometrice ; 
- ST AS 8924/1-87 - Masuratori terestte. Trasar~a pe teren a 

constructiilor civile, industriale ~i agrozootehnice; 
- P130 - 1997 - Normativ privind urmarirea comportarii Tn Ump a 

cohstructiilor; 
I 

.. ~R EN 1992-1-1 - Proiectarea strlJcturilor de beton armat Reguli 
generale §i reguli pentru cladiri ; 

- SR EN 1992-1-1/NA - Proiectarea structurilor de beton armat ReguH 
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generale §i reguli pentru cladiri. Anexa nationala ; 
- GP111-04 - Ghid de proiectare privind protectia impotriva coroziunii a 

constructiilor din otel; 
I · I 

- Legea nt. 319/2006 a securitatii ~i sanatatii ,n munca; 
- HG 1425/2006 pentru aprobarea nqrmelor metodologice de ap.lipare a 

Legii 319/2006; 
- Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidentele de munca ~i 

boli profesionale completate ~i modificateprin O.U.G. t007/2003; 
- O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului completata $i modificata 

prin O.U.G. 264/2008. 

11. BIBLIOGRAFIE 
-· Expertizarea ~i punerea in siguranta a dadirilor exisfente afectate de 

cutremure. Edttura FAStPRINT 1'.997/1998-Radu Agent 
- Ordinul MTCT nr. 1711 /2006 - privind aplicarea Reglementarii tehniqe 

COD DE PROIECTARE SEISMICA 

12. CONCLUZIE 
Tn urma evaluarii efectuate se constata prezenta unei cladiri denumita 

G1- Scpala pentru clc;3sele I-IV aflata intr-o stare grav defavorabila ca 
stabilitate si rezistenta , dar si cu materiale de calitate slaba, ce va fi 
de~fiintata . Aceasta cladire incadrata in cfasa de rise seismic Rsl se 
va demola IN REGIM DE URGENTA , aceasta fiind singura si cec,l mai 
oportuna solutie pentru starea efectiva a constructiei din tiereo. 

Pentru "DEMOLARE SCOALA din localitatea .SA.CIOVA " " 
beneficiarul va prezenta Ia Primaria Com.. RECI , documentatia tehnica• vizata 
de expertul tehnic, precum §i avizele ~i acordurile spedficate 1n certificatul de 

_________ urbanism emis Tn acest sens. 
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