
ROMA.NIA 
JUDETUL COY ASNA 

COMUNA RECI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT A.RA.REA NR.87 /2022 
privind modificarea ~i completarea HCL nr.26/2022 privind aprobarea proiectului "Cre~terea 

eficientei energetice pentru blocurile de locuit 1 ~i 2 din Sat Reci, Comuna Reci, judetul Covasna" 

Consiliul local al comunei Reci, judetul Covasna, 
intrunit in $edinta extraordinara din data de 16 noiembrie 2022. 
A vand in vedere: 
- prevederile Ordinului nr.444 din 24 martie 2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Conditii 

de accesare a fondurilor europene aferente Planului national de redresare $i rezilienta in cadrul apelurilor 
de proiecte PNRR/2022/CS/1/A.3.1/1, PNRR/2022/CS/1/A.3.2/1, componenta 5 - Valul renovarii, axa 1 
- Schema de granturi pentru eficienta energetica $i rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale. 
operatiunea A.3 - Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale, 
publicat in Monitorul Oficial nr.290 din 25 martie 2022; 

- prevederile Ghidului specific din 24 martie 2022 privind Conditii de accesare a fondurilor 
europene aferente Planului national de redresare $i rezilienta in cadrul apelurilor de proiecte 
PNRR/2022/CS/1/A.3.1/1 , PNRR/2022/C5/1/A.3 .2/1, componenta 5 - Valul renovarii, axa 1 - Schema 
de granturi pentru eficienta energetica $i rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale. operatiunea A.3 
- Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale; 

- prevederile HCL 69/2022 privind modificarea $i completarea anexei la HCL nr.26/2022 privind 
aprobarea proiectului "Cre$terea eficientei energetice pentru blocurile de locuit 1 $i 2 din Sat Reci, Comuna 
Reci, judetul Covasna" 

Luand act de referatul de aprobare al Primarului comunei Reci in calitate de initiator. inregistrat 
sub nr. 5362/14.11.2022, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, inregistrat sub nr. 5364/14.11.2022, precum $i de Raportul comisiilor de specialitate din 
cadrnl Consiliului local. 

- luand in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei; 
- luand in considerare solicitarile de clarificari nr. 2874 $i 2875 din 08.11.2022; 
- prevederile art.59 $i art.60 din Legea 24/2000 privind nonnele de tehnica legislativa 

pentru elaborarea actelor normative; 
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. b), $i alin. (4). lit. d) , precum $i ale art. 139 alin. (1) 

~i alin. (z) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile $i 
completarile ulterioare, 

H OT A. RA~TE: 

Art.1. Se modifica art.2 - (1) din Hotararea Consiliului Local al comunei Reci nr.26/2022 privind 
aprobarea proiectului "Cre$terea eficientei energetice pentru blocurile de locuit 1 $i 2 din Sat Reci, Comuna 
Reci, judetul Covasna", care va avea urmatorul cuprins: 

"Art.2. Se aprobd valoarea totald a cheltuielilor eligibile fn cuantum de 1.123.163,23 lei, 
228.160 Euro, Jara TVA, aferente ariei desfii.~urate eligibile la obiectivul de investi(ii Cre~'ferea 
EJicienfei energetice pentru hlocurile de locuit l )'i 2 din sat Reci. comuna Reci. judef ul Covasna ''_ 



Art.2. Se aproba modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.26/2022 privind aprobarea proiectului 
"Cre~terea eficientei energetice pentru blocurile de locuit 1 ~i 2 din Sat Reci, Comuna Reci, judetul 
Covasna", modificata prin HCL 69/2022 privind modificarea ~i completarea anexei la HCL nr.26/2022 
privind aprobarea proiectului "Cre~terea eficientei energetice pentru blocurile de locuit 1 ~i 2 din Sat Reci, 
Comuna Reci, judetul Covasna", inlocuindu-se cu Anexa nr.1, care este parte integranta din prezenta 
hotarare. 

ART.3. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local al comunei Reci nr.26/2022 privind 
aprobarea proiectului "Cre~terea eficientei energetice pentru blocurile de locuit 1 ~i 2 din Sat Reci, Comuna 
Reci, judetul Covasna", raman neschimbate. 

Reci, la 16 noiembrie 2022 

Pre~edin ede ~edinta 
BORBA JENO 

Contrasemneaza, 
Secretarul general al comunei 

NEMETH Timea-Katalin 



Anexa nr. 1 la HCL 87 /2022 

Descrierea investi~iei 

,,CRE~TEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU BLOCURILE DE LOCUIT 1 ~I 2 DIN SAT RECI, 

COMUNA RECI, JUDETUL COVASNA" 

ldentificarea sursei de finantare: 

lnvestitia vizeaza renovarea energetica moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale din 

comuna Reci, judetul Covasna prin Axa de investitii nr. 1, Operatiunea A.3 - Renovarea 

energetica moderata sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale din cadrul PNRR. 

Renovarea moderata conform recomandarii Comisiei privind renovarea cladirilor nr. 

2019/786 presupune economii de energie primara cuprinse 1ntre 30%-60%. 

Rata de finantare acordata prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile fara 

TVA. 

Componentele investitiei: 

In cadrul investitiei ,,CRE~TEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU BLOCURILE DE LOCUIT 1 ~I 

2 DIN SAT RECI, COMUNA RECI, JUDETUL COVASNA" sunt cuprinse a fi renovate din punct de 

vedere energetic 2 blocuri cu regim de 1naltime P+2E din comuna Reci judetul Covasna, avand 

urmatoarele caracteristici: 

Denumire Anul constructiei Arie construita 

component desfi=i~urata 

Bloc 1 1977 537 mp 

Bloc 2 1980 825 mp 

Aria desfa~urata totala 1362 mp 

Sistem constructiv anvelopa a blocurilor: 

zidarie de caramida cu goluri, 

plan~ee din fa~ii cu goluri prefabricate, 

Aria Adresa 
desfa~urata 

eligibila 

PNRR 

375,3 Sat Reci, 
comuna Reci bl. 
l. 

765,5 Sat Reci, 
comuna Reci bl. 
2. 

1140,8 



Dotari: 

elemente de beton armat prefabricat 

$arpanta din lemn cu 'i'nvelitoare tigle profilate trase 

instalatii a pa-canal, electrica, combustibil solid, lemne de foe pentru gatit ~i 'i'ncalzire 
cu sobe de teracota. 

Numar persoane care beneficiaza de masuri pentru adaptarea la schimbarile climatice, 

respectiv numar persoane care locuiesc 'i'n cladirile rezidentiale vizate de proiect: 49. 

In cladirile vizate de proiect 'i'n afara proprietatilor private exista 1 spatiu comercial, 1 ghi$eU 

PO$tal. 

In cladirile vizate de proiect exista spatii comerciale, 'i'nsa nu exista spatii/unitati de cladiri 

'i'nchiriate sau date 'i'n folosinta gratuita/concesionate unor persoane juridice. 

Suprafetele aferente spatiului comercial $i ghi$eului PO$tal nu vor face obiectul proiectului de 

renovare energetica moderata. Astfel, situatia reala a ariilor desfa$urate totale $i a ariilor 

desfa$urate propuse spre reabilitare prin intermediul proiectului sunt urmatoarele: 

LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA A BLOCULUI DE LOCUINTE COM UNA RECI, SAT 
RECI, BLOC 1, JUDETUL COVASNA 
ADRESA: Comuna Reci, sat Reci, bloc 1, jud.Covasna 
-Aria desfa~urata=537.00 mp(parter+etaj l+etaj 2) 
- Aria parterului fara casa scarii=161.70 mp 
- Aria desfa~urata propusa spre reabilitare energetica= 375.30 mp 

LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA A BLOCULUI DE LOCUINTE COMUNA RECI, SAT 
RECI, BLOC 2, JUDETUL COVASNA 
ADRESA: Comuna Reci, sat Reci, bloc 2, jud.Covasna 
- Aria desfa~urata=825.00 mp(parter+etaj 1 +etaj 2) 
- Aria apartament po~ta=59.50 mp 
- Aria desfa~urata propusa spre reabilitare energetica= 765.50 mp 

Blocurile se 'i'ncadreaza 'i'n Clasa de rise seismic Rs Ill $i nu necesita lucrari de consolidare 

antiseismica. 

Blocurile se 'i'ncadreaza 'i'n Clasa de rise seismic Rslll $i nu necesita lucrari de consolidare 

antiseismica. Raportul de expertiza tehnica conform Codului de proiectare seismica Pl00-3 

pentru cele 10 componente ale investitiei a fost realizata de catre LORIANDES CONSTRUCT 



SRL SRL. Amplasamentul este cu denivelari nesemnificative, fara tendinte de alunecare, ta sari 

inegale sau posibilitati de inundare. 

Auditul energetic conform Metodologiei de calcul al performantei energetice a cladirilor, 

Partea a Ill-a, indicativ MCOOl 'i'n vigoare a fost realizata de firma de specialitate SC 

BONPROIECT SRL. 

Principalii indicatori ai investitiei defalcat pe componente: 

Componenta /Indicator Bloc 1 Bloc 2 
Consumul anual specific de energie finala 225,7 356,74 

pentru 'i'ncalzire la inceputul implementarii 

proiectului (kWh/mp an) 

Consumul anual specific de energie finala 47,91 38,46 
pentru incalzire la sfar~itul implementarii 

proiectului (kWh/mp an) 

Consumul de energie primara la inceputul 423 588,52 
implementarii proiectului (kWh/mp an) * 

Consumul de energie primara la sfar~itul 193,62 159,56 
implementarii proiectului (kWh/mp an) 

Consumul de energie primara utilizand surse 0 0 

regenerabile la inceputul implementarii 

proiectului (kWh/mp an 

Consumul de energie primara utilizand surse 4,11 2,29 
regenerabile la sfar~itul implementarii 

proiectului (kWh/mp an) 
Consumul de energie primara totala utilizand 193,62 159,56 

surse conventionale la inceputul implementarii 
proiectului (kWh/m2 an) * 

Consumul de energie primara totala utilizand 4,11 2,29 
surse conventionale la sfar;;itul implementarii 

proiectului (kWh/m2 an) 
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera la 23,38 31,44 

inceputul implementarii proiectului (echivalent 

kgC02/mp an) 

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera la 15,28 12,75 
sfar~itul implementa rii proiectului (echivalent 

kgC02/mp an) 



lndicatori la nivel de proiect 
TOTAL 

Bloc 1 Bloc 2 PROIECT 
262,88 

reducere a consumului anual specific de 
energie finala pentru incalzire (kWh/rn2 
an) 177,79 318,28 

350,27 

reducere a consumului de energie prirnara 
totala (k Wh/rn2 an) 229,38 428,96 

consurnul de energie prirnara utilizand 
surse regenerabile la finalul irnplernentarii 
proiectului (kWh/m2 an) - -

1362 
arie desfa~urata de cladire rezidentiala 
rnultifarniliala, renovata energetic (rn2) 537 825 

14,51 

reducere anuala estimata a gazelor cu efect 
de sera (echivalent kgCO2/rn2 an) 8,10 18,69 

0 
puncte de incarcare rapida ( cu putere peste 
22kW) instalate pentru vehicule electrice 
(nurnar) 0 0 

49 
persoane care beneficiaza in mod direct de 
rnasuri pentru adaptarea la schimbarile 
climatice (ex. valuri de caldura) (nurnar*) 18 31 

Solutia conforma operatiunii Bloc 1. 

Lucrarile de interventie propuse privind cre~terea performantei energetice a cladirii 

expertizate energetic, au ca scop reducerea consumului anual specific pentru 'incalzire 'in 

conditii de eficienta economica. Din dorinta beneficiarului, lucrarile de interventie propuse se 

refera la lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii ~i a schimbarii 

corpurilor de iluminat din cladire, fara a interveni asupra sistemului de 'incalzire interioara ~i 

a sistemului pentru prepararea apei calde de consum. 

Solutiile constructive propuse se refera numai la reabilitari termice cu sisteme termoizolante 

agrementate in Romania. 



Grosimile straturilor termoizolatoare propuse i'n cadrul lucrarii de audit energetic, tin seama 

de solutiile constructive de reabilitare termica a fondului de cladiri existent, aflate i'n practica 

curenta i'n celelalte tari UE. 

Cladirea analizata trebuie reabilitata din punct de vedere termic. Peretii exteriori, plan?eul 

superior, plan?eul inferior ?i tamplaria nu satisfac cerinta de rezistenta minima, din acest 

motiv este necesara termoizolarea lor. 

Pentru stabilirea unui pachet optim de masuri privind cre?terea performantei energetice a 

cladirii s-au realizat trei propuneri de pachete de masuri. 

Prezentarea de optiuni posibile: 

Cl. - lzolarea termica a partii apace a fatadelor cu vata minerala bazaltica amplasata la 

exterior cu o grosime de 15 cm. 

lzolarea termica a spaletilor golurilor de fereastra ?i u?i cu sistem termoizolant cu o 

grosime de 3 cm 

lzolarea termica a soclului cu polistiren extrudat XPS cu grosime de 10cm 

C2. - lzolarea termica a plan?eului peste ultim nivel cu vata minerala bazaltica cu grosime de 

25 cm a termoizolatiei. 

C3. - lzolarea termica a plan?eului peste subsol cu polistiren expandat cu grosime de 10 cm a 

termoizolatiei. 

C4. - lnlocuirea tamplariei exterioare existente din lemn dublu, lemn simplu, metal, inclusiv a 

celei aferente accesului i'n cladire, cu tamplarie termoizolanta cu performanta ridicata. 

Tamplaria din PVC existenta pe fatade se va mentine. 

CS- lnlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent ?i incandescent cu corpuri de iluminat cu 

eficienta energetica ridicata ?i durata mare de viata, inclusiv tehnologie LED. 

C6- lnstalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizand surse 

regenerabile prin instalarea panourilor solare fotovoltaice. 

Aceste masuri trebuie, conform metodologiei actuale, grupate pe un numar de "pachete de 

masuri" care urmeaza a fi calificate energetic ?i economic i'n vederea stabilirii unei solutii de 

modernizare. 

Pachetele de masuri propuse sunt: 

PMl: Cl+C2+CS 

PM2: Cl+C2+C3+CS 

PM3: Cl+C2+C3+C4+CS+C6 

Sursele de informare pentru estimarea lucrarilor de interventie sunt: 



- devize de lucrari de la investitii similare 

- oferte de materiale $i sisteme termoizolante 

- experienta acumulata i'n proiectarea lucrarilor de reabilitare termica 

Solutii de reabilitare/modernizare energetica pentru instalatii 

In domeniul instalatiilor de i'ncalzire (a aerului $i a apei calde de consum) nu se au rn 

vedere masuri de interventie. Se iau masuri i'n domeniul instalatiilor de iluminat $i anume se 

dore$te 'inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent $i incandescent cu corpuri de iluminat 

cu eficienta energetica ridicata $i durata mare de viata, inclusiv tehnologie LED, cat $i 

instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizand surse regenerabile 

prin instalarea panourilor solare fotovoltaice. 

In urma reabilitarii energetice a cladirii cu oricare dintre solutiile mentionate mai sus, va 

scadea consumul anual de energie pentru rncalzirea cladirii, energia primara $i emisiile de CO2 

se vor diminua. Astfel, costurile pentru rncalzirea cladirii vor scadea. 

Concluzii 

Pe baza expertizei energetice s-a constatat faptul ca pentru 'indeplinirea conditiei 

de rezistenta termica minima necesara a elementelor anvelopei, cladirea existenta trebuie 

sa fie izolata din punct de vedere termic, din acest motiv s-au propus trei pachete de 

reabilitare. 

In urma analizei costurilor, a duratei de recuperare, a faptului ca este necesara $i 

schimbarea tamplariei din lemn simplu, lemn dublu $i metal $i din dorinta de a folosi $i 

sursele de energie regenerabile am ajuns la concluzia ca solutia de reabilitare recomandata 

este Pachetul PM3. Pachetul de masuri asigura un nivel optim din punct de vedere al 

costurilor $i al cerintelor de performanta energetica a cladirilor. 

Recomandarea pachetului PM3 s-a realizat 'in urma rezultatelor obtinute care 

justifica eficienta energetica $i economica a aqiunii de cre$tere a performantei energetice 

a cladirii cu influente benefice asupra confortului termic, reducerii consumului de energie 

'in exploatare $i impactul asupra mediului pe termen lung. 

Cl) Termoizolarea tuturor peretilor exteriori, cu vata minerala bazaltica amplasata la 

exterior cu o grosime de 15 cm a peretilor. 

- curatare prin periere, spalare strat suport $i control tehnic de calitate 

- izolare termica suprafata exterioara fatada, cu produse de constructii 

compatibile tehnic, inclusiv termoizolarea conturului golurilor ($paleti, buiandrugi, glafuri) 

- termoizolare soclului cu polistiren extrudat ignifugat XPS-CS{10/Y}300 cu grosime 

de 10-cm. Termoizolatia de la soclu va intra cu 50 cm sub cota terenului sistematizat 

In zonele de racordare a suprafetelor ortogonale, la colturi $i decro$uri, la o 



1naltime de cca 2,00m de la cota trotuarului se prevede dublarea tesaturilor din fibre sticla 

sauhi folosirea unor profile subtiri din aluminiu sau din PVC. 

Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captu~ire 

termoizolanta, 1n grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se ?i profile de 

1ntarire-protectie adecvate din aluminiu precum ?i benzi suplimentare din tesatura din fibre 

de sticla. 

Toate aerisirile existente pe fatada se vor mentine, proteja ?i se vor prevedea grile 1n 

golurile existente, la nivelul fatadei reabilitate. 

Caracteristici minime necesare pentru materialul termoizolant utilizat la fatada: 

- conductivitate termica minima: 0,038 W/mk 

- efortul minim de compresiune al placilor la o deformatie de 10%: -CS(lO)- min 80kPa 

- rezistenta la tractiune perpendiculara- TR min.120kPa 

- clasa minima de reactie la foe : B-s2,d0 

MW-EN13162-TS-DS(T + )-CS(10/Y)30-TR10-WD(V)-B-s2,d0 

C2) Termoizolarea plan?eului superior cu sistem de vata minerala bazaltica cu grosime de 25 

cm, montat pe partea superioara a plan?eului de la ultim nivel, cu conditia 1ndepartarii tuturor 

straturilor deteriorate. 

Straturile sistemului de termoizolare : 

Se vor lua masuri de protectie termica a parapetelor pe care reazema cosoroabele 

precum ?i a frontoanelor/timpanelor, 1n scopul reducerii substantiale a efectelor 

defavorabile ale puntilor termice de pe conturul plan?eului de peste utlimul nivel (conform 

SC007-2013) 

Caracteristici minime necesare pentru materialul termoizolant utilizat la plan?eul 

peste sub pod: 

- conductivitate termica minima: 0,038 W/mk 

- efortul minim de compresiune al placilor la o deformatie de 10%: -CS(10)- min 80kPa 

- rezistenta la tractiune perpendiculara- TR min.120kPa 

- clasa minima de reactie la foe : B-s2,d0 

MW-EN13162-T5-DS(T+)-CS(10/Y)30-TR10-WD(V)-B-s2,d0 

C3) Termoizolarea plan?eului peste subsol cu sistem de polistiren expandat rigid cu grosime 

de minim 10 cm, montat pe partea inferioara a plan?eului peste subsol, cu conditia 1ndepartarii 



tuturor straturilor deteriorate. Termoizolatia se va proteja cu o tencuiala subtire (3 ... 7mm) . 

Pentru a realiza o protectie termica corespunzatoare, se vor reduce efectele defavorabile ale 

puntilor termice prin : 

- Prelungirea stratului termoizolant orizontal, pe verticala, pe o 1naltime de min.30-

40 cm, la racordarea cu peretii din beton armat, interiori, dar 1n special la racordarea cu 

peretii exteriori 

- lmbracarea grinzilor din beton armat 

- Realizarea continuitatii stratului termoizolant, la racordarea cu peretii interiori 

din subsol 

Caracteristici minime necesare pentru materialul termoizolant utilizat la plan~eul 

peste sub pod: 

- conductivitate termica minima: 0,038 W/mk 

- efortul minim de compresiune al placilor la o deformatie de 10%: -CS(l0)- min 120kPa 

- clasa minima de reactie la foe : B-s2,d0 

E PS-EN 13163-Tl-L2-Wl-Sb 1-P3-BS125-CS( 10)80-DS( N) 2-D5(70-) 2-TRlO0 

C4) Montare tamplarie exterioara tip termopan cu rama din PVC sau lemn multistratificat ~i 

garnituri de cauciuc, acolo unde nu este, prevazuta cu vitraj termoizolant 4-16-4 mm, tratat 

low-e. Pentru mentinerea ventilatiei naturale se recomanda montarea unorfante de aerisire. 

Rezistenta termica a peretilor exteriori parte vitrata va fi minim : 

R' = 0, 77 m2K/W 

Comportare la 1ncovoiere la vant: clasa B2 

Rezistenta la deschidere-1nchidere repetata: min.10000 cicluri 

Etan~eitate la apa: min. Clasa 4A 

Permeabilitate la aer: clasa 2 

Reactia la foe: clasa C-s2 d0 

Izola re la zgomot aerian: min 25db 

Cerinte constructive pentru ferestre ~i u~i din profile PVC: 

• profil cu 5 camere 

• clasa A 

• armatura otel zincat 

• grile de aerisire 

• geam termoizolant dublu 4-16-4, low-E ~i argon 

• feronerie calitate superioara os-bat cu 1nchideri multipunct 

Recomand suplimentar urmatoarele lucrari de cre~tere a performantei energetice aferente 

instalatiilor termice, sanitare ~i iluminat artificial: 



La nivel de apartament: 

lnlocuirea instalatiei de 1ncalzire interioara. 

Procurare $i montare baterii cu fotocelula care asigura un consum redus de 

apa pentru lavoare, spalatoare. 

La nivel de bloc: 

Reducerea consumului de energie pentru iluminat, prin utilizarea 

1ntrerupatoarelor cu temporizator sau a corpurilor de iluminat cu senzor 

de prezenta, 1n casa scarii ~i holuri 

Utilizarea surselor alternative de energie: panouri solare, panouri 

fotovoltaice, pompe de caldura 

La intocmirea documentatiei de izolare termica a anvelopei se va tine sea ma de : 

Elementele componente ale sistemului termoizolant sunt compatibile 'i'ntre 

ele ~i verificate 1n sistem, 1n conformitate cu ghidul agrementare European 

ETAG 004 

Se vor utiliza doar materiale standardizate care detin agremente, 

certificate de calitate 

Se vor respecta normativul privind securitatea la incendiu a cladirilor P118 

Prealabil 1nceperii lucrarilor de izolatii se va verifica suportul pe care urmeaza sa se 

aplice termoizolatia, privind: 

Localizarea ~i 1nlaturarea portiunilor cu tencuiala neaderenta ~i a zonelor 

cu beton segregat sau cu alte degradari 

- lnlaturarea tencuielilor atacate de mucegai, umiditate 

Rectificarea tencuielii ~i a suprafetelor de beton 

Efectuarea strapungerilor necesare instalatiilor 

- lncheierea lucrarilor de reparatii sau de 'i'nlocuire a tamplariei exterioare 

Efectuarea egalizarii ~i planeitatii suprafetei suport 

Rezultatele prezentate justifica eficienta energetica $i economica a actiunii de 

cre~tere a performantei energetice a cladirii cu influente benefice asupra confortului termic, 

reducerii consumului de energie 1n exploatare ~i a protectiei mediului 1nconjurator. 

Solutiile adoptate conduc la scaderea necesarului de energie de calcul pentru 

1ncalzire a cladirii. 



Solutia conforma operatiunii Bloc 2. 

Lucrarile de interventie propuse privind cre~terea performantei energetice a cladirii 

expertizate energetic, au ca scop reducerea consumului anual specific pentru 1ncalzire 'in 

conditii de eficienta economica. 

Din dorinta beneficiarului, lucrarile de interventie propuse se refera la lucrari de 

reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii ~i a schimbarii corpurilor de iluminat 

din cladire, fara a interveni asupra sistemului de 1ncalzire interioara ~i a sistemului pentru 

prepararea apei calde de consum. 

Solutiile constructive propuse se refera numai la reabilitari termice cu sisteme 

termoizolante agrementate 'in Romania. 

Grosimile straturilor termoizolatoare propuse 'in cadrul lucrarii de audit energetic, tin 

seama de solutiile constructive de reabilitare termica a fondului de cladiri existent, aflate 'in 

practica curenta 'in celelalte tari UE. 

Cladirea analizata trebuie reabilitata din punct de vedere termic. Peretii exteriori, 

plan~eul superior, plan~eul inferior ~i tamplaria nu satisfac cerinta de rezistenta minima, din 

acest motiv este necesara termoizolarea lor. 

Pentru stabilirea unui pachet optim de masuri privind cre~terea performantei 

energetice a cladirii s-au realizat trei propuneri de pachete de masuri . 

Prezentarea de optiuni posibile: 

Cl. - lzolarea termica a partii apace a fatadelor cu vata minerala bazaltica amplasata la 

exterior cu o grosime de 15 cm. 

lzolarea termica a spaletilor golurilor de fereastra ~i u~i cu sistem 

termoizolant cu o grosime de 3 cm 

lzolarea termica a soclului cu polistiren extrudat XPS cu grosime de 10cm 

Suplimentar, 'in zona intradosului apartamentelor aflate deasupra intrarii 

secundare 'in scara se va placa cu termoizolatie cu grosime de 15 cm, 

tencuit. 

C2. - lzolarea termica a plan~eului peste ultim nivel cu vata minerala bazaltica cu grosime de 

25 cm a termoizolatiei. 

C3. - lzolarea termica a plan~eului peste subsol cu polistiren extrudat cu grosime de 10 cm a 

termoizolatiei. 



C4. - Tnlocuirea tamplariei exterioare existente din lemn dublu, lemn simplu, metal, inclusiv a 

celei aferente accesului 1'n cladire, cu tamplarie termoizolanta cu performanta ridicata. 

Tamplaria din PVC existenta pe fatade se va mentine. 

CS. - Tnlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent ~i incandescent cu corpuri de iluminat cu 

eficienta energetica ridicata $i durata mare de viata, inclusiv tehnologie LED. 

C6. - lnstalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizand surse 

regenerabile prin instalarea panourilor solare fotovoltaice. 

Aceste masuri trebuie, conform metodologiei actuale, grupate pe un numar de "pachete de 

masuri" care urmeaza a fi calificate energetic ~i economic 1n vederea stabilirii unei solutii de 

modernizare. 

Pachetele de masuri propuse sunt: 

PMl: Cl+C2+C5 

PM2: Cl+C2+C3+C5 

PM3: Cl+C2+C3+C4+CS+C6 

Sursele de informare pentru estimarea lucrarilor de interventie sunt: 

- devize de lucrari de la investitii similare 

- oferte de materiale $i sisteme termoizolante 

- experienta acumulata 1n proiectarea lucrarilor de reabilitare termica 

Solutii de reabilitare/modernizare energetica pentru instalatii 

Tn domeniul instalatiilor de 1'ncalzire (a aerului ~i a apei calde de consum) nu se au 1n 

vedere masuri de interventie. Se iau masuri 'in domeniul instalatiilor de iluminat ~i anume se 

dore$te 1'nlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent ~i incandescent cu corpuri de iluminat 

cu eficienta energetica ridicata ~i durata mare de viata, inclusiv tehnologie LED, cat ~i 

instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizand surse regenerabile 

prin instalarea panourilor solare fotovoltaice 

Efectul solutiilor de constructii asupra performantei de izolare termica a cladirii 

Tn urma reabilitarii energetice a cladirii cu oricare dintre solutiile mentionate mai sus, 

va scadea consumul anual de energie pentru 1'ncalzirea cladirii, energia primara $i emisiile de 

CO2 se vor diminua. Astfel, costurile pentru 1'ncalzirea cladirii vor scadea. 



Concluzii 

Pe baza expertizei energetice s-a constatat faptul ca pentru indeplinirea conditiei 

de rezistenta termica minima necesara a elemetelor anvelopei, cladirea existenta trebuie 

sa fie izolata din punct de vedere termic, din acest motiv s-au propus trei pachete de 

reabilitare. 

Tn urma analizei costurilor, a duratei de recuperare, a faptului ca este necesara ~i 

schimbarea tamplariei din lemn simplu, lemn dublu ~i metal ?i din dorinta de a folosi ?i 

sursele de energie regenerabile, am ajuns la concluzia ca solutia de reabilitare 

recomandata este Pachetul PM3. Pachetul de masuri asigura un nivel optim din punct de 

vedere al costurilor ?i al cerintelor de performanta energetica a cladirilor. 

Recomandarea pachetului PM3 s-a realizat in urma rezultatelor obtinute care 

justifica eficienta energetica ~i economica a aqiunii de cre?tere a performantei energetice 

a cladirii cu influente benefice asupra confortului termic, reducerii consumului de energie 

in exploatare ~i impactul asupra mediului pe termen lung. 

Cl) Termoizolarea tuturor peretilor exteriori, exceptie cei care sunt izolati deja cu 

polistiren, cu vata minerala bazaltica amplasata la exterior cu o grosime de 15 cm. 

-curatare prin periere, spa la re strat suport ?i control tehnic de calitate 

-izolare termica suprafata exterioara fatada, cu produse de constructii compatibile 

tehnic, inclusiv termoizolarea conturului golurilor (~paleti, buiandrugi, glafuri) 

-termoizolarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat XPS-CS(10/Y)300 cu 

grosime de 10-cm. Termoizolatia de la soclu va intra cu 50 cm sub cota terenului sistematizat 

Pentru placile de la balcon se recomanda termoizolarea cu straturi termoizolante 

din polistiren extrudat de 5 cm pe ambele fete. 

Tn zonele de racordare a suprafetelor ortogonale, la colturi ~i decro~uri, la o inaltime 

de cca 2,00m de la cota trotuarului se prevede dublarea tesaturilor din fibre sticla sauhi 

folosirea unor profile subtiri din aluminiu sau din PVC. 

Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captu~ire 

termoizolanta, in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se ?i profile de 

intarire-protectie adecvate din aluminiu precum ~i benzi suplimentare din tesatura din fibre 

de sticla. 

Toate aerisirile existente pe fatada se vor mentine, proteja ?i se vor prevedea grile in 

golurile existente, la nivelul fatadei reabilitate. 

Caracteristici minime necesare pentru materialul termoizolant utilizat la fatada: 

- conductivitate termica minima: 0,038 W/mk 

- efortul minim de compresiune al placilor la o deformatie de 10%: -CS(lO)- min 80kPa 



,.--._ 

- rezistenta la traqiune perpendiculara- TR min.120kPa 

- clasa minima de reaqie la foe : B-s2,d0 

MW-EN 13162-TS-DS(T + )-CS( 10/Y)30-TR10-WD(V)-B-s2,d0 

C2) Termoizolarea plan?eului superior cu sistem de vata minerala bazaltica cu grosime de 25 

cm, montat pe partea superioara a plan?eului de la ultim nivel, cu conditia 'indepartarii tuturor 

straturilor deteriorate. 

Straturile sistemului de termoizolare : 

Se var lua masuri de proteqie termica a parapetelor pe care reazema cosoroabele 

precum ?i a frontoanelor/timpanelor, 'in scopul reducerii substantiale a efectelo r 

defavorabile ale puntilor termice de pe conturul plan?eului de peste utlimul nivel (conform 

$(007-2013) 

Caracteristici minime necesare pentru materialul termoizolant utilizat la plan?eul peste sub 

pod: 

- conductivitate termica minima: 0,038 W/mk 

- efortul minim de compresiune al placilor la o deformatie de 10%: -CS(10)- min 80kPa 

- rezistenta la traqiune perpendiculara- TR min.120kPa 

- clasa minima de reactie la foe : B-s2,d0 

MW-EN13162-TS-DS(T +)-CS(10/Y)30-TR10-WD(V)-B-s2,d0 

C3) Termoizolarea plan?eului peste subsol cu sistem de polistiren extrudat rigid cu grosime 

de minim 10 cm, montat pe partea inferioara a plan?eului peste subsol, cu conditia 'indepartarii 

tuturor straturilor deteriorate. Termoizolatia se va proteja cu o tencuiala subtire (3 ... 7mm). 

Pentru a realiza o proteqie termica corespunzatoare, se var reduce efectele defavorabile ale 

puntilor term ice prin : 

- Prelungirea stratului termoizolant orizontal, pe verticala, pe o 'inaltime de min.30-

40 cm, la racordarea cu peretii din beton armat, interiori, dar 'in special la racordarea cu 

peretii exteriori 

- lmbracarea grinzilor din beton armat 

- Realizarea continuitatii stratului termoizolant, la racordarea cu peretii interiori 
din subsol 

Caracteristici minime necesare pentru materialul termoizolant utili zat la plan?eul 

peste sub pod : 

- conductivitate termica minima: 0,038 W/mk 



- efortul minim de compresiune al placilor la o deformatie de 10%: -CS(10)- min 120kPa 

- clasa minima de reaqie la foe : B-s2,d0 

E PS-EN 13163-T1-L2-W1-Sb 1-P 3-8S125-CS( 10)80-DS( N )2-DS(70-)2-TR100 

C4) Montare tamplarie exterioara tip termopan cu rama din PVC sau lemn multistratificat $i 

garnituri de cauciuc, acolo unde nu este, prevazuta cu vitraj te rmoizolant 4-16-4 mm. Pentru 

mentinerea ventilatiei naturale se recomanda montarea unor fante de aerisire. 

Rezistenta termica a peretilor exteriori parte vitrata va fi minim : 

R' = 0, 77 m2K/W 

Comportare la 1ncovoiere la vant: clasa B2 

Rezistenta la deschidere-1nchidere repetata: min.10000 cicluri 

Etan$eitate la apa: min. Clasa 4A 

Permeabilitate la aer: clasa 2 

Reaqia la foe: clasa C-s2 d0 

lzolare la zgomot aerian: min 25db 

Cerinte constructive pentru ferestre $i U$i din profile PVC: 

• profil cu 5 camere 

• clasa A 

• armatura otel zincat 

• grile de aerisire 

• geam termoizolant dublu 4-16-4, low-E $i argon 

• feronerie calitate superioara os-bat cu 'i'nchideri multipunct 

Recomand suplimentar urmatoarele lucrari de cre$tere a performantei energetice 

aferente instalatiilor termice, sanitare $i iluminat artificial : 

La nivel de apartament: 

- lnlocuirea instalatiei de 1ncalzire interioara . 

La nivel de bloc: 

Procu rare $i montare baterii cu fotocelula care asigura un consum red us de 

apa pentru lavoare, spalatoare. 

Reducerea consumului de energie pentru iluminat, prin utilizarea 

1ntrerupatoarelor cu temporizator sau a corpurilor de iluminat cu senzor 

de prezenta, 1n casa scarii $i holuri 

Utilizarea surselor alternative de energie: panouri solare, panouri 

fotovoltaice, pompe de caldura 



La intocmirea documentatiei de izolare termica a anvelopei se va tine seama de : 

Elementele componente ale sistemului termoizolant sunt compatibile intre 

ele $i verificate in sistem, in conformitate cu ghidul agrementare European 

ETAG 004 

Se var utiliza doar materiale standardizate care detin agremente, 

certificate de calitate 

Se vor respecta normativul privind securitatea la incendiu a cladirilor P118 

Prealabil inceperii lucrarilor de izolatii se va verifica suportul pe care urmeaza sa se aplice 

termoizolatia, privind: 

Localizarea ~i inlaturarea portiunilor cu tencuiala neaderenta $i a zonelor 

cu beton segregat sau cu alte degradari 

- lnlaturarea tencuielilor atacate de mucegai, umiditate 

Rectificarea tencuielii $i a suprafetelor de beton 

Efectuarea strapungerilor necesare instalatiilor 

- lncheierea lucrarilor de reparatii sau de inlocuire a tamplariei exterioare 

Efectuarea egalizarii $i planeitatii suprafetei suport 

Rezultatele prezentate justifica eficienta energetica $i economica a actiunii de 

cre$tere a performantei energetice a cladirii cu influente benefice asupra confortului termic, 

reducerii consumului de energie in exploatare $i a protectiei mediului inconjurator. 

Solutiile adoptate conduc la scaderea necesarului de energie de calcul pentru 

incalzire a cladirii. 

Bugetul proiectului: 

Valoarea maxima eligibila a proiectului este 1.123.163,23 lei fara TVA, astfel cum reiese din 

urmatorul calcul: Valoarea maxima eligibila a proiectului = (aria desfa$urata eligibila fara 

spatiu comercial $i spatiu care nu au functia de locuinta x cost unitar pentru lucrari de 

renovare moderata) 

1.123.163,23 lei= 228.160 Euro= 1140,Smp x 200 Euro 

Cursul valutar utilizat este cursul lnforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, 

Componenta 5 -Valul Renovarii, Anexa Ill- Metodologie costuri: 1 euro=4,9227 lei. 

Comuna Reci 


