
ROMA.NIA 
JUDETUL COY ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

Nr. 4699/05.10.2022 

REFERATDEAPROBARE 
privind aprobarea proiectului "Reabilitare Camin Cultural Saciova" 

Comuna Reci este potential beneficiar eligibil in cadrul apelului de proiecte cu titlul 
PNRR/2022/CS/2/B.1/1, componenta 5 - Valul renovarii, axa 2 - Schema de granturi pentru eficienta 
energetica ~i rezilienta in cladiri publice. operatiunea B.1: Renovarea integrata ( consolidare seismica ~i 
renovare energetica moderata) a cladirilor publice in cadrul Planului National de Redresare ~i Rezilienta 
(PNRR). 

Prin intermediul componentei CS - Valul Renovarii propune imbunatatirea fondului construit 
printr-o abordare integrata a eficientei energetice, a consolidarii seismice, a reducerii riscului la incendiu 
~i a tranzitiei catre cladiri verzi ~i inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetica ~i calitatea 
arhitecturala a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performantelor fondului 
construit ~i asigurarea capacitatii tehnice pentru implementarea investitiilor. Prin prezentul apel de 
proiecte este sprijinita realizarea de investitii pentru consolidare seismica ~i renovare energetica moderata 
a cladirilor publice. 

Rata de finantare acordata prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale 
proiectului fara TV A. In cazul proiectelor depuse in cadrul PNRR, valoarea TVA aferenta cheltuielilor 
eligibile se va restitui beneficiarului de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme ~i/sau 
investitii pentru Componenta 5 - Valul Renovarii - MDLP A, in confom1itate cu legislatia in vigoare. 
Abordarea va fide tip necompetitiv, cu termen limita de depunere a cererilor de finantare, pe principiul 
primul venit, primul servit. 

TVA. 

0 cerere de finantare va include o singura cladire publica existenta. 
Valoarea maxima eligibila a proiectului corespunde unui: 
• cost unitar pentru lucrarile de consolidare seismica de 500 Euro/mp (arie desfa~urata), fara 

• cost unitar pentru lucrarile de renovare moderata de 440 Euro/mp (arie desfa~urata), fara TV A; 
• cost unitar pentru lucrarile conexe* de 500 Euro/mp (arie desfa~urata), fara TV A. 
Costul unitar pentru lucrarile de consolidare seismica sau, dupa caz, costul unitar pentru lucrarile 

conexe, include toate cheltuielile proiectului aferente lucrarilor de consolidare seismica sau, dupa caz, 
aferente lucrarilor conexe. 

Costul pentru lucrarile de renovare moderata include ~i celelalte cheltuieli eligibile cuprinse in 
devizul general - HG nr. 907/2016. 

In cazul proiectelor ( cererilor de finantare) care cuprind mai multe componente, se va lua in 
considerare aria desfa~urata cumulata a tuturor componentelor. 

Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 
5 - Valul Renovarii, Anexa III- Metodologie costuri: 1 euro=4,9227 lei. 

Sumele care vor depa~i pragurile sus-mentionate vor fi asigurate de catre beneficiar, fiind 
considerate neeligibile. 

Conform Ordinului MDLPA nr.2612/04.10.2022 pentru modificarea ~i completarea ghidurilor 
specifice - Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului national de redresare ~i rezilienta 
- componenta 5 - Valul renovarii, incepand cu data de 01.04.2022, va fi disponibila platforma 
electronica prin care pot fi transmise cererile de finantare. 



Hotararea consiliului local prin care se aproba depunerea proiectului, inclusiv anexa privind 
descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiect este unul din documentele dosarului 
cererii de finantare, conform Ghidului Specific. 

Prin proiectul de investitii "Reabilitare Camin Cultural Saciova " sunt propuse lucrari de 
consolidare seismica, renovare energetica moderata. 

Conform celor expuse mai sus, tinand cont de prevederile Codului administrativ propun spre 
dezbatere ~i aprobare Consiliului Local al comunei Reci prezentul proiect de hotarare privind aprobarea 
proiectului "Reabilitare Ca.min Cultural Saciova". 

Primar 
DOMBORA Lehel-Lajos 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
NR.4700/05.10.2022 

PROJECT DE ROTA.RARE 
privind aprobarea proiectului "Reabilitare Camin Cultural Saciova" 

Consiliul local al comunei Reci, judetul Covasna, 
intrunit in ~edinta extraordinara din data de 7 octombrie 2022. 
A vand in vedere: 
- prevederile Ordinului nr.2612/04.10.2022 pentru modificarea ~i completarea ghidurilor 

specifice - Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului national de redresare ~i rezilienta 
- componenta 5 -Valul renovarii 

- prevederile Ordinului nr.440 din 24 martie 2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind 
regulile ~i conditiile aplicabile finantarii din fondurile europene aferente Planului national de redresare ~i 
rezilienta in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/CS/2/B.1/1, componenta 5 - Valul renovarii, axa 2 -
Schema de granturi pentru eficienta energetica ~i rezilienta in cladiri publice. operatiunea B.1: 
Renovarea integrata ( consolidare seismica ~i renovare energetica moderata) a cladirilor pub lice; 

- prevederile GHID SPECIFIC din 24 mmiie 2022 privind regulile ~i conditiile aplicabile 
finantarii din fondurile europene aferente Planului national de redresare ~i rezilienta in cadrul apelului de 
proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 , componenta 5 - Va 1 u 1 renovarii, axa 2 - Schema de granturi pentru 
eficienta energetica ~i rezilienta in cladiri publice, operatiunea B. l: Renovarea integrata ( consolidare seismica ~i 
renovare energetica moderata) a cladirilor pub lice; 

- luand act de referatul de aprobare al Primarului comunei Reci in calitate de initiator. inregistrat 
sub nr. 4699/05.10.2022, de raportul cornpartirnentului de resort din cadrul aparatului de specialitate at 
primarului, inregistrat sub nr. 4701/05.10.2022, precum ~i de Raportul comisiilor de specialitate din 
cadrul Consiliului local al comunei Reci, 

- luand in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei; 
In terneiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. b), ~i alin. (4). lit. d), precum ~i ale art. 139 alin. (1) ~i 

alin. ( z) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, 

H O T A R A~ T E: 

Art. 1. - Se aproba participarea cornunei Reci la Planul National de Redresare ~i Rezilienta 
Componenta CS - Valul Renovarii, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienta energetica ~i rezilienta in 
cladiri pub lice. Operatiunea R.1: Renovarea integrata ( consolidare seismica ~i renovare energetica moderata) 
a cladirilor publice, in cadrul Planului National de Redresare ~i Rezilienta. 

Art.2. - (1) Se aproba valoarea totala a cheltuielilor eligibile in cuantum de 990.250,332 lei, 
(201.160 euro ), :fara TV A, la obiectivul de investitii "Reabilitare Ca min Cultural Saciova" 

(2) Se aproba descrierea sumara a investitiei proiectului "Reabilitare Camin Cultural Saciova" in 
concordanta cu rnasurile propuse pentru renovarea energetica a cladirii, a~a cum reiese din Raportul de 
audit energetic, cu asumarea atingerii indicatorilor descri~i la sectiunea 4.1, punctele 13 ~i 14 din Ghid, 
potrivit anexei la prezenta hotarare. 

Art. 3. - Se aproba sustinerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile care asigura 
implementarea proiectului a~a cum acestea vor rezulta din documentatiile tehnico-economice/ contractul de 
lucrari. solicitate in etapa de implementare. 

Art.4. - Se abroga prevederile Hotararii Consiliului Local Reci nr.25/2022 privind aprobarea 
proiectului "Reabilitare Camin Cultural din Saciova, comuna Reci, Judeful Covasna". 

Lajos. 
Art.5. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza dl. prirnar, Dornbora Lehel-

Initiator, 
Primar 

DOMBORJ\ Lehel-Lajos 

L.J 

Avlzat psntru legalitate 
Data J).5.;. L 9. : .. 2.-.~ .}... ;­
Sacratar general al cornunei 

Nk 



Anexa la HCL 

Descrierea investitiei 

,,Reabilitare Camin Cultural Saciova" 

ldentificarea sursei de finantare: 

Investitia vizeaza renovarea integrata a caminului cultural din localitatea Saciova, comuna 
Reci, judetul Covasna prin AXA 2 - SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENTA. 
ENERGETICA. $1 REZILIENTA. IN CLA.DIRI PUBLICE, OPERA TI UN EA B. I: 
RENOVAREA INTEGRATA. (CONSOLIDARE SEISMICA. $1 RENOVARE 
ENERGETICA. MODERATA.) A CLA.DIRILOR PUBLICE. 

Rata de finantare acordata prin PNRR este de I 00% din valoarea cheltuielilor eligibile fara 
TVA. 

Componentele investitiei: 

in cadrul investitiei ,,Reabilitare Camin Cultural Saciova" se dore~te realizarea unui proiect 
integrat, prin care se va realiza consolidarea seismica a cladirii ~i eficientizarea energetica a 
acesteia: 

Denumire Anul constructiei Arie construita Adresa 
component desfli~urata 

Camin cultural 1965 214 mp Com Reci, 
Saciova Loc.Saciova, nr.8 , 

CF Nr.25905 
Aria desfli~urata totala 214 mp 

Cladirea a fost construita in anul 1965 in conformitate cu datele CF sporadic nr. 25905. 
in urma finalizarii cadastrului sistematic pe UAT Recipe data de 01.08.2022, toate 
observatiile privind constructiile au fost uniformizate conform legii cadastrului, astfel 
apar ca fiind construite inainte sau dupa anul 2001. Pentru a demonstra anul construirii 
se face coroborare intre CF nou 29143 Reci ~i CF sporadic nr. 25905 Reci, unde se 
regase~te anul construirii. 

Cladirea este o structura pe pereti portanti din grinzi de lemn semiecarisat suprapuse cu regim 
de 'inaltime la final, parter pe schelet de lemn. Planseu peste parter este pe grinzi de lemn si 
du~urnea. 

Grosimile peretilon interiori la ro~u si exteriori din lemn au 18 cm. 

Construqia existenta pe arnplasament, respectiv Carninul cultural este acceptata calitativ la 
nivelul prescriptiilor actuate. 'in urrna verificarilor si calculelor efectuate, cu respectarea 



concluziilor, prezinta siguranta, rezistenta si stabilitate 111 exploatare. Aceasta se 1ncadreaza 111 
clasa de rise seismic Ill dupa reabilitare si consolidarile propuse. 

In situatia actuala deci initiala (tnainte de consolidare) constructia se tncadreaza 111 clasa de 
rise seismic II , ~i este susceptibila de avariere majora la actiunea cutremurului de proiectare 
corespunzator Starii Limita Ultime care pune 111 pericol siguranta utilizatorilor, dar la care 
prabu~irea totala sau partiala este putin probabila. 

Cladirea este o structura cu regirn de 1naltirne parter fara modificari de gabarit aduse podului 
existent. in plan se dezvolta pe un dreptunghi cu laturile de 11.81 / 17.925 m. Peretii exteriori 
sunt din lemn tencuiti - grosime 20 cm la tencuiala side compartimentare tot lemn. Peretii au 
1naltimea de 3.50-3.60 m si rezema pe un soclu de fundatie din zidarie - piatra sparta ciment­
var cu latimea de 25 cm si 1naltimea de 50-1 .20 m fata de CTA. Structura peretilor existenti 
este din grinzi orizontale semiecarisate (barne cu sectiunea de circa 18/18 cm) tmbinate 
dulghereste intre ele si la colhiri. Planseul peste parter (podul) este pe grinzi de lemn cu 

seqiunea de circa 15/20 cm. 

Sarpanta podului existent este pe"'schelet din lemn cu cota la cosoroaba de +3.70 m, capriori 

existenti la distante de 80-100 cm. tnvelitoarea este din tigla ceramica 111 patru ape la 40° si 
1naltimea la coama la circa +8.90 m. Plafonul - tavanul este din scandura. 

Auditul energetic conform Metodologiei de calcul al perfonnantei energetice a cladirilor, 
Paitea a III-a, indicativ MC00I in vigoare a fost realizata de evaluatorul energetic de 
specialitate Fejer Szidonia. 

Principalii indicatori ai investitiei: 

Diferenta 
Diferenta inregistrata 

inregistrata intre valoarea 

Valoare la Valoare la 
intre valoarea existenta la 

inceputul finalul 
existenta la inceputul 

lndicatori fizici 
implementarii implementarii 

inceputul proiectului si 

proiectului proiectului 
proiectului si valoarea la 
valoarea la sfarsitul 

sfarsitul implementarii 
implementarii in procente 

(%) 

consumul anual de 
energie primara 187,726.65 

74,279.40 113,447.25 
60% 

(kWh/an) 

consumul specific 
anual de energie 

970.72 384.09 586.62 
60% 

primara (kWh/an) 



consumul anual de 
energie pentru 

136,944.32 31,900.57 105,043.75 
77% 

incalzire (kWh/mpan) 

consumul anual 
specific de energie 

77% 
primara pentru 764.78 1 78.15 586.62 
incalzire (kWh/mpan) 

Emisiile de CO2 
28% 

[kg/mp/an] 36.96 26.64 10.32 

Energie primara 
realizat din surse 
regenerabile de 
energie [kWh/an] 

- -
(factor de conversie -

energie electrica pri n 
panou 
fotovo ltaic=2,62) 

Durata de recuperare a investitiei : 8 ani 

Economia anuala de energie kWh/an: 113,447.25 

in tone echivalent de petrol: 9.75 

Aria utila a spatiu lui incalzit: 6,553.26 

Procentajul din consumul total de 
energie primara, realizat din surse 

0.00 % 
regenerabile de energie la inceputul 

imp lementari i proiectu lui 

Procentajul din consumul total de 
energie primara, realizat din surse 

0.00% 
regenerabi le de energie dupa 

implementarea proiectului 



Solutia conforma operatiunii 

Luera.rile de interventie propuse privind cre~terea performantei energetice a cladirii expet1izate 
energetic, au ca scop reducerea consumului specific pentru 1ncalzire 1n conditii de eficienta 
economica. 

Solutiile constructive propuse se refera numai la reabilitari termice cu sisteme tennoizolante 
agrementate 1n Romania. Sistemele termoizolante utilizate trebuie sa asigure o durabilitate 
garantata de catre producator sau distribuitor de minimum 20 ani. 

Grosimile straturilor termoizolatoare propuse 1n cadrul lucrarii de audit energetic, tin seama de 
solutiile constructive de reabilitare termica a fondului de cladiri existent aflate 1n practica 
curenta 1n celelalte tari UE. 

Cladirea analizata trebuie reabilitata din punct de vedere termic. Peretii exteriori, plan~eul 
superior, plan~eul inferior ~i tamplaria nu satisfac cerinta de rezistenta termica minima, din 
acest motiv este necesar tennoizolarea lor. 

La proiectarea cladirilor, din punct de vedere termoenergetic, trebuie sa fie respectate, 
cumulativ, conditiile: 

1. G<GN (W/m3K) 

2. qan:Sqan,max ( consumul anual specific de energie primara din surse neregenerabile 
pentru 'incalzirea cladirii trebuie sa fie mai mic decat valoarea de referinta din OUG 2641/2017) 

3. R'm 2::: R'min pentru fiecare element de constructie a cladirii 

Pentru stabilirea unui pachet optim de masuri privind cre~terea performantei energetice a 
cladirii s-au realizat urmatoarele propuneri de masuri. 

Prezentarea de optiuni posibile: 

C 1. - Dotarea cladirii cu instalatie de 1ncalzire centrala cu corpuri statice, cu CT proprie cu 
combustibil biomasa lemne sau peleti, avand randamentul minim min=0.85. Se va asigura 
posibilitatea de reglare a 1ncalzirii 1n mod separat a fiecarei zone a cladirii, 1n functie de 
functionare a acestora. 

C2. - lzolarea termica a partii opace a fatadelor cu termoizolatie, amplasat la exterior, cu o 
grosime de minim 15 cm. 

lzolarea termica a spaletilor golurilor de fereastra ~i u~i cu sistem termoizolant cu o 
grosime de 3 cm 

C3. - lzolarea termica suplimentara a plan~eului peste ultim nivel 1n contact cu exteriorul cu 
tennoizolatie cu grosime de minim 20cm 



C4.- Schimbarea tamplariilor cu tamplarie cu geam termopan R"min=0.77 m2K/W 

C5. - Izolarea termica suplimentara a plan~eului inferior cu polistiren extrudat cu grosirne 
minima de IO cm a termoizolatiei. Plan~eul inferior este 'in stare buna. In urma lucrarilor nu se 
va afecta plan~eul inferior. din acest motiv se renunta la aceasta solutie de termoizolare. 

Interventii recomandate asupra instalatiilor de 'incalzire, de apa calda de consum ~i 
iluminat: 

Reabilitarea instalatiei de iluminat prin reabilitarea circuitelor ~i 'inlocuirea corpurilor 
de iluminat cu coprnri ~i surse de iluminat economice 

Utilizarea unor ventilatoare mecanice cu unitati individuate sau centralizate, dupa caz, 
cu recuperare de energie termica pentru asigurarea necesarului de aer proaspat ~i a nivelului de 
umiditate, care sa asigure starea de sanatate a utilizatorilor 'in spatiile 111 care 1~i desfa~oara 
activitatea 

Dotarea cladirii cu instalatie de preparat ~i de distributie a apei calde de consum. Apa 
calda va fi furnizata catre grupurile sanitare prin boiler de tip termo-electric, bivalent, cu 
posibilitatea de utilizare ca sursa de energie atat agentul termic furnizat de CT, cat ~i energie 
electrica 

Pachetele de masuri propuse sunt: 

PMl : Cl 

PM2: Cl+C2 

PM3: Cl+C2+C3 

PM4: C 1 +C2+C3+C4 

Sursele de informare pentru estimarea lucrarilor de interventie sunt: 

-devize de lucrari de la investitii similare 

-oferte de materiale ~i sisteme termoizolante 

-experienta acumulata 111 proiectarea lucrarilor de reabilitare termica 



Concluzii 

Pe baza expertizei energetice s-a constatat faptul ca, cladirea analizata nu 
corespunde din punct de vedere tennic. 

in u1111a analizei rezultatelor obtinute 111 urma aplicarii pachetelor de reabilitare, se 
recomanda pachetul PM4. 

Pachetul de masuri asigura un nivel optim din punct de vedere al costurilor ~i al 
ce1intelor de performanta energetica a cladirilor. 

Recomandarea pachetului PM4 s-a realizat in urma rezultatelor obtinute care 
justifica eficienta energetica a actiunii de cre~tere a performantei energetice a cladirii cu 
influente benefice asupra confortului te1mic, reducerii consumului de energie in exploatare 
~i impactul asupra mediului pe termen lung. 

Cl) - Dotarea cladirii cu instalatie de 'incalzire centrala cu corpuri statice, cu CT 
proprie cu combustibil biomasa lernne sau peleti , avand randamentul minim 
min=0.85. Se va asigura posibilitatea de reglare a 'incalzirii 111 mod separat a fiecarei 
zone a cladirii , 111 functie de functionare a acestora. 

C2) lzolarea termica a partii opace a fatadelor, cu vata minerala bazaltica, amplasat 
pe partea exterioara a peretilor cu o grosime de minim 15 cm. 

-curatare prin periere, spalare strat suport ~i control tehnic de calitate 
-izolare tennica a peretilor, cu produse de constructii compatibile tehnic, inclusiv 

termoizolarea conturului golurilor (~paleti , buiandrugi, glafuri) 

-tennoizolarea soclului, cu polistiren extrudat de 15 cm 

Este necesar cape conturul tarnplariei exterioare sa se realizeze o captu~ire 

termoizolanta, 'in grosirne de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se ~i profile de 
1ntarire-protectie adecvate din aluminiu precum ~i benzi suplimentare din tesatura din fibre 
de sticla. 

Procesul de montare a termosistemului cu vata minerala bazaltica montat pe fata 
exterioara a peretilor: 

-curatare prin periere, spalare strat suport ~i control tehnic de calitate 

- instalarea profilului de soclu 

-izolare termica suprafata exterioara fatada, cu produse de constructii compatibile 
tehnic, inclusiv termoizolarea conturului golurilor (~paleti , buiandrugi, glafuri). 
Termoizolare soclului cu polistiren extrudat XPS-CS(10/Y)300 cu grosime de 15cm. 
Termoizolatia de la soclu va intra cu 50 cm sub cota terenului sistematizat 



- fixarea placilor de vata 

- annarea stratului tennoizolant ~i aplicarea tencuielii decorative 

in zonele de racordare a suprafetelor ortogonale, la colturi ~i decro~uri , la o inaltime 
de cca 2,00m de la cota trotuarului se prevede dublarea tesaturilor din fibre sticla sau/~i 
folosirea unor profile subtiri din aluminiu sau din PVC. 

Este necesar cape conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captu~ire 

termoizolanta, in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se ~i profile de 
1ntarire-protectie adecvate din aluminiu precum ~i benzi suplimentare din tesatura din fibre de 
sticla. 

Procesul de montare a termosistemului cu vata minerala bazaltica detaliat: 

Cladirea trebuie sa fie tencuita ca sa putem aplica 1n mod corect termosistemul. In 
cazul 111 care exteriorul cladirii a fost tencuit acum ceva timp, este nevoie sa verificam starea 
fatadei , ca sa ne asiguram ca nu se desprind bucati din ea ~i ca nu exista denivelari. 
Denivelarile de pana la I cm pot fi corectate cu ajutorul adezivului pentru vata. Cele mai mari 
de I cm trebuie reparate 1nainte de aplicarea tennosistemului. lndiferent daca imobilul a fost 

tencuit recent sau nu, va trebui sa curatam de praf ~i irnpuritati fatada cladirii 1nainte de a 
monta te1mosistemul. 

Profilul de soclu este accesoriul cu care incepe montarea tem10sistemului. Instalarea 
corecta a profilului de soclu garanteaza ca, la final, termosistemul va fi unifom1 ~i drept ~i va 
forma un strat supo11 corespunzator pentru tencuiala decorativa. Montarea placilor de vata 
bazaltica 1ncepe de la nivelul profilului de soclu, care se fixeaza pe fatada la minim I m de 
sol sau la nivelul superior al soclului. Profilul de soclu se fixeaza pe perete prin intermediul 
unor dibluri. La 1mbinarea profilelor, se lasa o distanta de 3 mm 1ntre ele, pentru ca profile le 
sa nu se deforrneze de la dilatarea terrnica. 

Sub profilul de soclu se monteaza polistiren extrndat, care este mai rezistent la ~ocuri 
~i la umiditatea din zona soclului. 

Placile de vata minerala bazaltica se monteaza pe fatada cladirii cu ajutorul unui 
mortar adeziv. Mortanil adeziv va fi aplicat pe tot conturul placii ~i trei ''rnamaligi'' 111 
interior. 

lntre placi nu pot sa ramana spatii goale ~i , de asemenea, rnortarul adeziv nu poate sa 
depa~easca rnarginea placilor. In cazul 111 care apar anumite goluri 1ntre placi, acestea trebuie 
umplute cu resturi de vata (straifuri). 

Placile de vata se rnonteaza tesut, de jos in sus, strans unite, astfel ,neat 1mbinarile 
1ntre placi sa fie intercalate vertical. Se rnonteaza numai placi intregi sau jurnatati de placi. La 
colturile cladirii , placile trebuie 1mbinate 111 stil pieptan. Deasupra u~ilor ~i ferestrelor, la 
colturi , placile de vata se decupeaza 111 forrna de steag, pentru ca 1mbinarile placilor sa nu se 
suprapuna cu 1rnbinarile ferestrelor ~i u~ilor. In timpul montajului , se verifica permanent 
planeitatea verticala, ca sa ne asiguram ca vom avea suport adecvat pentru tencuiala 
decorativa care va fi aplicata ulterior. 

La intersectia cu tocurile ferestrelor, u~ilor, pervazurilor, ~i 1njurul strapungerilor de 
la conducte trebuie instalate bande de etan~are care expandeaza 1n contact cu apa. 

Placile de vata minerala bazaltica se fixeaza pe fatada cu ajutorul diblurilor cu cui 
metalic. Speciali~tii recomanda sa se foloseasca 5-6 dibluri pentru fiecare metru patrat. La 
alegerea diblurile, se ia 111 calcul atat tipul de material 111 care se fixeaza diblul (caramida 
plina), cat ~i grosimea placii de vata. Rozeta diblului montat trebuie sa fie 1n plan cu vata 



(adica diblurile se 1ngroapa putin 111 vata, astfel 1ncat rozeta diblului ~i vata sa fie la acela~i 
nivel), pentru a nu crea neregularitati pe suprafata, care sa se preia 111 tencuiala decorativa. 

Dupa montare. rozeta diblurilor trebuie acoperita cu masa de ~paclu. Aceasta 
operatiune este necesara pentru ca vata ~i diblurile sunt materiale cu proprietati diferite, care 
absorb diferit masa de ~paclu. Daca rozeta diblurilor nu se acopera cu masa de ~paclu, 
locurile unde sunt instalate diblurile se vor vedea prin tencuiala decorativa. Masa de ~paclu 
finala se aplica peste diblurile ~pacluite. 

Placile de vata minerala bazaltica fixate pe fatada cladirii trebuie acoperite cu o plasa 
de aimare. Piasa de armare are rolul de a rigidiza ansamblul tem1osistemului. 

Inainte de aplicarea plasei de armare, trebuie acordata atentie sporita zonelor fatadei 
predispuse la fisuri: 

• la colturile ferestrelor ~i u~ilor este necesar sa se monteze 111 diagonala fa~ii de plasa de 
aimare; 

• la colturi , se monteaza profile coltar cu plasa. care asigura o finisare corecta a zonei de colt, ~i 
previn deteriorarea tencuielii; 

• in partea superioara a golurilor u~ilor ~i ferestrelor se monteaza profile coltar cu 
picurator/ lacrimar care permit scurgerea apei 111 exterior; 

• la rosturile de dilatare ale fatadei se monteaza profile pentru rosturi de dilatare ; 
• la contactul cu tamplaria se monteaza profile de contact cu tamplaria, care etan~eaza 

jonctiunea cu tocul , prevenind infiltratiile de apa. 
Peste plasa de annare ~i profile se aplica o masa de ~paclu. Mo1iarul se aplica 111 fa~ii 

ve11icale, la fel de late ca plasa de aimare. Piasa de annare se 1nglobeaza 111 mo1iar de sus 111 
jos. Peste plasa de armare se aplica un alt strat de mo1iar, astfel 1ncat grosimea totala a 
stratului armat sa fie de 3-5 mm. Piasa de armare trebuie 1nglobata 111 treimea superioara a 

stratului de mortar. 

Este impo11ant ca masa de ~paclu se aplica doar cand temperaturile sunt 1ntre 5 ~i 30 
de grade Celsius. 

Aplicarea tencuielii decorative reprezinta etapa cu care se 1ncheie procesul de montare 
a termosistemului cu vata minerala bazaltica. Tencuiala decorativa se aplica la eel putin 72 de 
ore distanta de la ultima mana de masa de ~paclu ~i doar dupa ce se da, 111 prealabil, o amorsa. 
Tencuiala decorativa se aplica 111 prima pa1ie a zilei sau seara, pe racoare, pentru evitarea 
crapaturi lor. 

Caracteristici minime necesare pentru materialul termoizolant utilizat la fatada: 

-conductivitate termica minima a termoizolatiei: 0,036 W/mk 

- efortul minim de compresiune al placilor la o deformatie de I 0%: -
CS(l0)- min 80k.Pa 

-rezistenta la tractiune perpendiculara- TR min.120k.Pa 

MW-EN 13162-TS-DS(T+)-CS( 1 0/Y)30-TR1 0-WD(V)-A2-s l ,d0 

C3) Termoizolarea plan~eului superior cu sistem de vata minerala cu grosime 
de minim 20 cm, montat pe patiea superioara a plan~eului superior, cu conditia 1ndepartarii 



tuturor stratmilor dete1iorate. 

Stratmile sistemului de tennoizolare : 

Bariera contra vaporilor, montat pe fata superioara a plan~eului existent 
Tennoizolatie 
$apa de protectie din mortar de ciment, de 2-4 cm grosime, nearmata 111 
cazul folosirii unor placi termoizolante rigide sau foarte rigide ~i armata 
(cu plase sudate din bare F 3-4/I00xl00) 111 cazul utilizarii unor placi 
semirigide 

Caracteristici minime necesare pentru materialul tem1oizolant utilizat la plan~eul 
supenor: 

-conductivitate termica minima: 0,037 W/mk 

- efortul minim de compresiune al placilor la o deformatie de I 0%: -
CS(l0)- min 120kPa 

Vata minerala 

MW-EN13 l 62-T4-DS(T+)-CS(l 0/Y)0,5-TRl- WD(V)-A2-s l ,d0 

C4) Montare tamplarie exterioara tip termopan cu rama din PVC sau lemn 
multistratificat ~i gamitmi de cauciuc, prevazuta cu vitraj termoizolant 4-16-4 mm, tratat 
low-e. Pentru mentinerea ventilatiei naturale se recomanda montarea unor fante de aerisire. 

Rezistenta termica a peretilor exteriori parte vitrata va fi minim: R' = 0.77 m2K/W 

Comportare la incovoiere la vant: clasa B2 

Rezistenta la deschidere-1nchidere repetata: min. I 0000 cicluri 

Etan~eitate la apa: min. Clasa 4A 

Pe1meabilitate la aer: clasa 2 

Reactia la foe: clasa C-s2 d0 

Izolare la zgomot ae1ian: min 25db 

Ce1inte constructive pentru ferestre ~i u~i din profile PVC: 

profil cu 5 camere 

clasa A 

annatura otel zincat 

grile de aerisire 

geam tennoizolant dublu 4-16-4, low-E ~i argon 

feronerie calitate superioara os-bat cu inchideri multipunct 



Se recomanda suplimentar urmatoarele lucrari de cre~tere a performantei 
energetice aferente instalatiilor termice, sanitare ~i iluminat artificial: 

Schimbarea sisternului de 1ncalzire, cu 1ncalzire locala cu sistem regenerabil sau 
cu o centrala terrnica cu eficienta rnarita 
Schimbarea conductelor de distributie a agentului termic 
Schimbarea radiatoarelor cu unele moderne ~i eficiente din otel 
Schimbarea echiparnentelor din centrala termica (pompe. vane, etc.) 
Montare senzor cu celula foto iluminare cu senzor de lurnina naturala 
Utilizarea unor ventilatoare mecanice cu unitati individuale sau centralizate, 
dupa caz, cu recuperare de energie termica pentru asigurarea necesarnlui de aer 
proaspat ~i a nivelului de umiditate, care sa asigure starea de sanatate a 
utilizatorilor in spatiile 111 care 1~i desfa~oara activitatea 

- Schimbarea obiectelor sanitare stricate 
Utilizarea surselor de energie regenerabile, cum ar ti pompa de caldura, 
biomasa, panouri solare/fotovoltaice 

La intocmirea documentafiei de izolare termica a anvelopei se va fine 
seama de: 

Elementele componente ale sistemului termoizolant sunt compatibile intre 
ele ~i verificate 'in sistem, 'in confo1mitate cu ghidul agrementare European 
ETAG 004 
Se vor utiliza doar materiale standardizate care detin agremente, certificate 
de calitate 

Prealabil 'inceperii lucrarilor de izolatii se va verifica supo1tul pe care urmeaza sa se 
aplice te1moizolatia, privind: 

Localizarea ~i 'inlaturarea portiunilor cu tencuiala neaderenta ~i a zonelor 
cu beton segregat sau cu alte degradari 
lnlaturarea tencuielilor atacate de mucegai, umiditate 
Rectificarea tencuielii ~i a suprafetelor de beton 
Efectuarea strapungerilor necesare instalatiilor 
Efectuarea egalizarii ~i planeitatii suprafetei suport 

Toate cerintele expuse de normative, legislatie, hotarari ale autoritatii locale, 
standarde referitoare la activitatea din domeniul constructiilor vor fi incluse 'in proiectul 
tehnic ~i detaliile de executie. 

Toate perfonnantele care sunt necesare realizarii sau functionarii corespunzatoare a 
intregului obiect se vor include in proiectul tehnic ~i 111 detaliile de executie ~i trebuie sa fie 
executate, chiar daca 'in etapele prezentate in actuala documentatie nu sunt prezentate 
separat, expres. 



Optional, pentru reducerea emisiei de bioxid de carbon poate fi utilizat energia 

regenerabila la incalzire. 

Sursele de energie regenerabila sunt: 

Energia geotermala 

Energia geotermala reprezinta diverse categorii particulare de energie terrnica, pe care 
le contine scoaqa terestra. Cu cat mai adanc se coboara in interiorul scoartei terestre, 
temperatura cre~te ~i teoretic energia geoterrnala poate fi utilizata tot rnai eficient, singura 
problerna fiind reprezentata de adancimea la care este disponibila aceasta energie. 

Din punctul de vedere al potentialului terrnic , energia geoterrnala poate fi clasificata in 
doua categorii: energie geotermala de potential termic ridicat ~i energie geotermala de 
potential termic scazut. 

La cladiri civile este utilizat energia geotermala de potential termic scazut. 

Exploatarea energiei geotermale de potential terrnic scazut necesita echipamente 
special concepute pentrn ridicarea temperaturii pana la un nivel care sa permita incalzirea 
~i/sau prepararea apei calde, ceea ce reprezinta un dezavantaj fata de energia geotermala de 
potential tennic ridicat. Echipamentele mentionate poarta denumirea de pompe de caldura ~i 
functioneaza dupa acela~i principiu ca ~i ma~inile frigorifice ce functioneaza cu energie 
electrica. 

Pornpele de caldura pot sa absoarba caldura din sol, de la diferite adancirni , din apa 
freatica, din ape le de suprafata ( dar numai cu conditia sa nu existe pericolul ca apa sa 
inghete) sau chiar din aer (dar nurnai in perioadele in care temperatura aerului este suficient 
de mare, pentru a permite functionarea pompelor de caldura cu o eficienta ridicata). 
lndiferent de sursa de caldura, pompele de caldura utilizeaza, indirect, energia solara 
acumulata in sol, apa sau aer. 

Solul reprezinta o sursa de caldura eficienta, deoarece acumuleaza caldura atat direct 
sub forma de radiatie solara, cat ~i indirect de la ploi, respectiv de la aer. Caldura poate fi 
preluata cu ajutorul unor circuite intermediare plasate in sol, care absorb caldura ~i o transmit 
vaporizatorului pompei de caldura. Este posibila ~i amplasarea direct in sol a vaporizatorului 
pompei de caldura. 

Exista doua tipuri de colectori care pot fi utilizati in circuitele intermediare de preluare 
a caldurii din sol: colectori orizontali pentru captarea caldurii din sol ~i colectori ve11icali 
pentru captarea caldurii din sol. 

Atat colectorii orizontali, cat ~i cei ve11icali , sunt realizati din tuburi de polietilena, 
care asigura o durata foaite lunga de exploatare, absolut necesara acestor echipamente. 
Utilizarea unor colectori rnetalici in sol, care sa reduca suprafata de schimb de caldura, nu 
este posibila, din cauza corozivitatii ridicate a solului, care ar distruge relativ repede 
colectorii, iar inlocuirea acestora ar reprezenta o operatie extrem de cornplexa ~i costisitoare. 

Colectorii orizontali prezinta avantajul costurilor relativ reduse de realizare a 
excavatiilor necesare in vederea amplasarii , mai ales in cazul unor constructii noi , dar 



prezinta dezavantajul necesitatii unor suprafete rnari de arnplasare a colectorilor, ceea ce 
reduce posibilitatea de utilizare a acestor tipuri de colectori, eel putin 'in zonele urbane, unde 

pretul terenurilor de constructie este foarte ridicat ~i unde din acest motiv suprafetele 

disponibile sunt limitate. 

Colectorii verticali prezinta avantajul necesitatii unor suprafete reduse de amplasare, 
dar prezinta dezavantajul costurilor ridicate de realizare a forajelor. 

Apa freatica reprezinta o sursa de caldura ~i mai eficienta decat solul, deoarece 
temperatura acesteia este relativ constanta 'in tot tirnpul anului, avand valori de 7 ... I 2°C, deci 
mai ridicate decat solul . Apa freatica trebuie sa se gaseasca la adancimi maximum de 50-
70111, care sa permita obtinerea autorizatiei de foraj. Distanta dintre cele doua fantani trebuie 
sa fie de minimum Sm, iar amplasarea astfel 'incat sensul de curgere a apei sa fie dinspre 
fantana prin care este absorbita apa spre cea 'in care este evacuata apa. Nu este posibila 
utilizarea ca sursa de caldura a apei din lacuri freatice, deoarece 'in acest caz exista pericolul 

'inghetarii apei 'in jurul sondelor, ceea ce 'impiedica functionarea pompei de caldura. 
Dezavantajele utilizarii apei freatice ca sursa de caldura sunt determinate de faptul ca este 
necesar sa existe un debit suficient de mare al apei freatice, iar compozitia chimica trebuie sa 
se 'incadreze 'intre limite bine precizate din punctul de vedere al unor componenti, cum sunt: 
carbonati acizi , sulfati, cloruri, amoniac, sulfit de sodiu, bioxid de carbon liber ( extrem de 
agresiv) , nitrati, hidrogen sulfurati etc. 

Aerul reprezinta o sursa de caldura gratuita, disponibila 'in cantitati nelimitate. in 
pompele de caldura ca sursa de caldura poate fi utilizat doar aeml exterior, care este circulat 
prin tuburi cu ajutoml unui ventilator. 

Energia din biomasa: 

Biomasa, ca sursa de energie regenerabila, este pat1ea biodegradabila a produselor ~i 
reziduurilor din mediul 'inconjurator, care pot fi arse pe post de combustibil pentm a produce 
energie. Include elemente vegetale ~i animale, din silvicultura ~i din alte industrii , practic 
toata rnateria organica produsa prin procesele metabolice ale organismelor vii , dar ~i pa11ea 
biodegradabila a de~eurilor industriale ~i urbane. 

Lemnul este eel mai folosit biocombustibil solid. Materialul bmt poate avea 
urmatoarele forme: bu~teni, butuci, tulpini, frunze ~i ace din padure, scoarta, rumegu~, surcele 
~i tala~ din industria lemnului ~i lemnul recuperat din constructii. Acestea pot fi folosite, cand 
este posibil , direct ca un combustibil sau pot fi procesate 'in forme mai u~or de transportat, 
stocat ~i ars, cum ar fi: peletii , brichetele ~i praful de lemn. 

Energia solara: 
Sisteme fotovoltaice: 
Prin energie solara se intelege energia care este direct produsa prin transferul energiei 

luminoase radiata de Soare 'in alte forme de energie. Aceasta poate fi folosita ca sa genereze 
energie electrica sau la 'incalzirea aerului ~i apei. De~i energia solara este regenerabila ~i u~or 
de produs, problema principala este ca soarele nu ofera energie constanta pe parcursul unei 
zile, in functie de alternanta zi-noapte, conditii meteo, anotimp. 



Instalatiile solare sunt de 2 tipuri : termice $i fotovoltaice. Cele fotovoltaice produc 
direct energie electrica, cele termice ajuta la economisirea altor combustibili (lemn, gaz). 0 
cladire care are la dispozitie ambele instalatii solare (cu panouri fotovoltaice $i termice 'in vid) 
poate fi considerata « independenta energetic » ( deoarece energia acumulata ziua 111 baterii 
este apoi trimisa 'in retea ~i utilizata dupa necesitati). 

Pa11ourile solare produc energie electrica cca. 9h/zi (calculul se face pe minim ; iarna 
ziua are 9 ore) alimentand consumatorii $i 111carcand 111 acela~i tirnp acumulatorii. 
Instalatiile solare fu11ctioneaza chiar ~i atunci cand cerul este 'innorat. De asemenea sunt 
rezistente la grindina (in cazul celor mai bune panouri). 

Bugetul proiectului: 

Valoarea maxima eligibila a proiectului este 990.250,332 lei fara TVA, astfel cum reiese 
din urmatorul calcul: aria desfa$urata x (cost unitar pentru lucrari de consolidare seisrnica (500 
euro fara TV A) + cost unitar pentru lucrari de renovare moderata 440 euro fara TV A) 

990.250,332 lei= 201.160 Euro= 214 mp x (500+440 Euro) 

Valoarea renovarii energetice 

463.521,432 

Valoarea consolidarii seismice/lucrarii conexe (doar Al/Bl) 

526.728,90 

Cursul valutar utilizat este cursul lnforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, 
Componenta 5 - Yalu! Renovarii , Anexa Ill- Metodologie costuri: 1 euro=4,9227 lei. 

Comuna Reci 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
PRIMARIA 

Nr. 4701/05.10.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea proiectului "Reabilitare Camin Cultural Saciova" 

Comuna Reci este potential beneficiar eligibil in cadrul apelului de proiecte cu titlul 
PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 - Valul renovarii, axa 2 - Schema de granturi pentru eficienta 
energetica ~i rezilienta in cladiri publice. operatiunea B.1: Renovarea integrata ( consolidare seismica ~i 
renovare energetica moderata) a cladirilor publice in cadrul Planului National de Redresare ~i Rezilienta 
(PNRR). 

Prin intennediul componentei CS - Valul Renovarii propune imbunatatirea fondului construit 
printr-o abordare integrata a eficientei energetice, a consolidarii seismice, a reducerii riscului la incendiu 
~i a tranzitiei catre cladiri verzi ~i inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetica ~i calitatea 
arhitecturala a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performantelor fondului 
construit ~i asigurarea capacitatii tehnice pentru implementarea investitiilor. Prin prezentul apel de 
proiecte este sprijinita realizarea de investitii pentru consolidare seismica ~i renovare energetica moderata 
a cladirilor publice. 

Rata de finantare acordata prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale 
proiectului fura TV A. in cazul proiectelor depuse in cadrul PNRR, valoarea TV A aferenta cheltuielilor 
eligibile se va restitui beneficiarului de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme ~i/sau 
investitii pentru Componenta 5 - Valul Renovarii - MDLP A, in conformitate cu legislatia in vigoare. 

,,...._ Abordarea va fide tip necompetitiv, cu termen limita de depunere a cererilor de finantare, pe principiul 
primul venit, primul servit. 

TVA. 

0 cerere de finantare va include o singura cladire publica existenta. 
Valoarea maxima eligibila a proiectului corespunde unui: 
• cost unitar pentru lucrarile de consolidare seismica de 500 Euro/mp (arie desfu~urata), fura 

• cost unitar pentru lucrarile de renovare moderata de 440 Euro/mp (arie desfu~urata), fura TVA; 
• cost unitar pentru lucrarile conexe* de 500 Euro/mp (arie desfu~urata), fura TV A. 
Costul unitar pentru lucrarile de consolidare seismica sau, dupa caz, costul unitar pentru lucrarile 

conexe, include toate cheltuielile proiectului aferente lucrarilor de consolidare seismica sau, dupa caz, 
aferente lucrarilor conexe. 

Costul pentru lucrarile de renovare moderata include ~i celelalte cheltuieli eligibile cuprinse in 
devizul general - HG nr. 907/2016. 

in cazul proiectelor ( cererilor de finantare) care cuprind mai multe componente, se va lua in 
considerare aria desfii~urata cumulata a tuturor componentelor. 

Cursul valutar utilizat este cursul lnforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 
5 - Valul Renoviirii, Anexa III- Metodologie costuri: 1 euro=4,9227 lei. 

Sumele care vor depa~i pragurile sus-mentionate vor fi asigurate de catre beneficiar, fiind 
considerate neeligibile. 



Conform Ordinului MDLPA m.2612/04.10.2022 pentru modificarea ~i completarea ghidurilor 
specifice - Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului national de redresare ~i rezilienta 
- componenta 5 - Valul renovarii, incepand cu data de 01.04.2022, va fi disponibila platforma 
electronica prin care pot fi transmise cererile de finantare. 

Hotararea consiliului local prin care se aproba depunerea proiectului, inclusiv anexa privind 
descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiect este unul din documentele dosarului 
cererii de finantare, conform Ghidului Specific. 

Astfel, avand in vedere interesul crescut al beneficiarilor pentru acest program, precum ~i bugetul 
limitat al programului, este necesara adoptarii in celmai scurt timp de catre Consiliul Local al comunei 
Reci a unei hotarari privind aprobarea proiectului "Reabilitare Camin Cultural din Saciova, comuna Reci, 
Judetul Covasna". 

Fata de cele aratate mai sus, in conformitate cu prevederile Codului administrativ propunem 
initierea proiectului de hotarari privind aprobarea proiectului "Reabilitare Camin Cultural din Saciova, 
comuna Reci, Judetul Covasna". 

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE 
LOVASZ EDIT 
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ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 
administrarea domeniului public ,Ji privat al comunei, urbanism, 
apararea or inii, linistii publice si a drepturilor cetatenilor 
Nr 1+°.>8 o.:+. ic . .Ro2.2.. 

Raport al comisiei de specialitate 
cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului 

"Reabilitare Camin Cultural Saciova" 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare susmentionat, a constatat ca 
proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile legale. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele semnalate in referatul de 
aprobare. 

Sunt respectate prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, ~i se incadreaza in 
prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare ~i continutului-cadru al documentatiei tehnico­
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, precum ~i 
prevederile Ordinului nr.440/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile ~i conditiile 
aplicabile finantarii din fondurile europene aferente Planului national de redresare $i rezilienta in cadrul 
apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 - Valul renovarii, axa 2 - Schema de granturi 
pentru eficienta energetica $i rezilienta in cladiri publice, operatiunea B.1: Renovarea integrata 
(consolidare seismica ~i renovare energetica moderata) a cladirilor publice , cu modificarile ~i 
completarile ulterioare. 

Tinand cont de cele aratate mai sus avizam favorabil proiectul de hotarare ~i propunem 
adoptarea hotararii in forma eliberata. 
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ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 
buget-jinanf e, agricultura, gospodarire comunala, protecfia 
mediului, comer/ $i turism 
Nr.¼+lt'o I C::+. fD . g_ a.2.Z... 

Raport al comisiei de specialitate 
cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului 

"Reabilitare Camin Cultural Saciova" 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare sus-mentionat, a constatat ca 
proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile legale. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele semnalate in expunerea de motive. 
~ Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, ~i se incadreaza in prevederile Legii nr.3 l 7 /2021, privind bugetul de stat pe anul 2022, ~i 
a prevederilor Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare. 

Tinand cont de cele aratate mai sus avizam favorabil proiectul de hotarare ~i propunem adoptarea 
hotararii in forma eliberata. 
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ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia de specialitate pe domenii de activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate ~i familie, 
munca ~i protectie sociala, protectie copii, tineret ~i sport 
Nr. 4.~ 't 2> {er+. le. J.o2..2-

RAPORT DE A VIZARE 
cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului 

"Reabilitare Camin Cultural Saciova" 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare sus-mentionat, a constatat ca 
proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile legale. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele semnalate in referatul de 
aprobare. 

- Sunt respectate prevederile OUG m.57/2019 privind Codul administrativ, ~i se incadreaza 
in prevederile legilor speciale din materie. 

A vand in vedere ca dezbaterea proiectului de hotarare in ~edinta consiliului local este utila ~i 
op01iuna ~i ca proiectul de hotarare a fost intocmit cu respectarea prevederilor legale din domeniu, in 
baza art.125 alin.(l) lit.a ~i b din Ordonanta de Urgenta a Guvemului m.57/2019 privind Codul 
administrativ, comisia de specialitate, 

A VIZEAZA FA VORABIL 

Proiectul de hotarare in forma initiata ~i propune spre dezbatere ~i aprobare consiliului local. 

PRE$EDINTELE COMISIE, 
VERES ISTVAN 

~ 
MEMBRU, 

BARABAS KALMAN 

SECRET AR COMISIE, 
BUKUR ISTVAN 




